R [1] UZUPELNIENIE NR 3
CERTYFIKATU BADANIA TYPU WE
KDB O5ATEX082

GIG

[2] Urzadzenia, systemy ochronne, czesci i podzespoly przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
(Rozporzadzenie MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203).

PCA

POLSKIE CENTAUM [3] Urzadzenie:

AKREDYTACS

Zasilacz - separator typu ZS-30EExl, ZS-31EEx1l

Q{:} [4]  Producent:

bty APLISENS S. A. - Produkcja
Przemysiowej Aparatury Pomiarowej i Elementéw
Automatyki

[5] Adres:
ul. Morelowa 7, 03-192 Warszawa

[6] W urzadzeniu lub systemie ochronnym wprowadzono zmiany opisane w zataczniku do
niniejszego uzupekienia oraz w wymienionych w nim dokumentach.

Niniejszy dokument zachowuje waznos¢ tacznie z certyfikatem oryginalnym.

Wiyniki oceny i badan zostaty wyszczegdlnione w sprawozdaniu KDB Nr 09.194 [T-5399]

/\\\j [7] Oznaczenie:
LJ I (M1) [EExia]l
1 IT (1) G [EExia]IIC
8] Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spelnienie
Tl wymagan norm:

i I‘l PN-EN 60079-0:2009, PN-EN 60079-11:2007

[9] Oznaczenie ulega zmianie:

;r;‘-l @ I (M1) [Ex ia] I
IT (1) G [Ex ia] IIC
|

i SPECJAL TA ds. CERTYFIKACU!
—— URZAD?+! PRZECIWWYBUCHOWYCH
mgr inZ. M}Eiech gwictkowski

Glowny Instytut Gérnictwa
Jednostka Certyfikujaca
Zespot Certyfikacji Wyrobow
KD ,Barbara”

ul. Podleska 72

43-190 Mikotow,

tel. (+48) 32 3246550

fax. (+48) 32 3224931

www.gig. katowice.pl

Niniejszy certyfikat moze by¢
powielany jedynie w catosci
wraz z zatacznikami
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