43-190 Mikobow,

iel. (+48) 32 3246550
e, (+48) 32 3224931
www. gig katowice, pl

Ninigjszy certyfiknt moze byé
powicluny jedynic w calosci
wraz ¢ zalacrnikami

[1]
121

I [9]

[10]

[11]

[12]

Data wydania: 1.06,2005

CERTYFIKAT

CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

Urzadzenia, systemy ochronne, cz¢éci i podzespoly przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/%WE
{Rozporzadzenie MGPIPS z dnia 28.07.2003r. D2 1), Nr 143, Poz. 1393),

Certyfikat badania typu WE:
KDB 0SATEX082
Urzadzenie:

Zasilacz - separator typu ZS-30EEx, ZS-31EEx
Producent:

Aplisens Sp. z o.0.
Adres:

ul. Morelowa 7, 03-192 Warszawa

Przedmiotowe urzadzenie lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi jego odmianami, zostalo
opisane w zalgczniku do niniejszego certyfikatu oraz w wymienionej w nim dokumentacji.

Glowny Instytut Gornictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z artvkulem
9 Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza 2e urzadzenie lub system ochronny
bedacy przedmiotem niniejszego certyfikatu spelnia zasadnicze wymagania bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dotyczace projektowania i budowy urzadzen i systeméw ochronnych prze-
maczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wymienione w Zakycaniku nr 2
Dyrektywy 94/9WE (Rozdziat 2 Rozporzadzenia MGPIPS z dnia  28.07.2003.
Dz.U. Nr 143, Poz. 1393).
Wyniki oceny i badan zostaly wyszczegdlnione w sprawozdaniu KDB Nr 05.074 [T-5399]
Zasadnicze wymagania bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spelnienic
wymagan norm:

PN-EN 50014:2004, PN-EN 50020:2005
Znak _X* umieszczony za numerem certyfikatu ozmacza szczegdlne warunki stosowania
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wyszczegdinione w zalaczniku do niniejszego certy-
fikatu,

Niniejszy certyfikat badania typu WE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badan przedmioto-
wego urzadzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywa 94/9/WE.

Certyfikat nie obejmuje pozostatych wymagan Dyrektywy dotyczacych procesu produkcji
i wprowadzania na rynek urzadzenia lub systemu ochronnego.

Urzadzenie lub system ochronny nalezy oznaczyé:

F I (M1)  [EExiall
= 11

(1) 6 [EExia]IIC

Strona | 26

KIE




Glowny Instytut Gérnictwa

Jednostka Certyfikujaca
gig Zespol Certyfikacji Wyrobow KD ,,Barbara™
[13] ZALACZNIK
[14] Certyfikat badania typu WE KDB 05ATEX082

[15] Opis:

Zasilacze - separatory typu ZS-30EEx, Z8-31EEx sa wzadzeniami towarzyszqcymi, przeznaczo-
nymi do instalowania poza strefa zagrozona wybuchem. Shuza do dwuprzewodowego zasilania preetwor-
nikow 4 = 20 mA zainstalowanych w strefie zagrozone] wybuchem 1 przetwarzania wymuszonego przez
nie pradu w linii zasilajacej z zakresu 4 + 20 mA na Aamifikowana wartosé¢ praduwnapiecia
nieiskrobezpiecznego.

Wyposazenie elektroniczne umieszezono w obudowie z tworzywa sziucznego (poliamid),
prod. Phoenix. zapewniajacej stopien ochrony [P20 i przeznaczongj do montazu listwowego.

Parametry techniczne

siry . Z5-30EEx: znamionowe 24VDC, (21,28 DC
| napigcie zasilania

Z5-31EEx: 230VAC £10%

ternperatura otoczenia 259 .60 °C
svenal u.'ejs}ciiw:ﬁ iskrobezpieczny 4...20 mA
syenat wyjsciowy - wykonanie

01 4. 20mA

02 0...20mA

03 0..5mA

4 0. 10V

03 0.5V

Ué 1.5V

07 210V
stopien ochrony obudowy P20
blad podstawowy maksymalny 0.1%
nielmiowose +0,05%
stala crasowa ) - 50 ms typowo, 0.1 ... 15 na zyczenie
micjsce instalacyi poza strefy
warlosé mmamionowa napigeia wyjsciowego | 16V, 18V, 20V, 22V lub 24V
iskrobezpiceznego DC
parametry iskrobezpieczenstwa

Zaciski: P+ P-

L=0p86mH, C=300F, Lo =2 2mH, lo=0,1054;
Ua = 16,8V, Po = 0,43W, Co = 0,36uF;
Z5-30EEx Uo = 189V, Po=060W, Co=023uF;
£5-31EEx Up = 210V, Po = 0,60W, Co = 0,155uF:

Lo =231V, Po = 0.60W, Co=0.11uF;

Ue =252V, Po = 0,66W, Co = 0.077uF;
Charakterystyka obwodu liniowa,

Z5-30EEx -
SRt Zaciski V4 V-, Zaciski LN : U, =230V
Stronalzo

Minmigjsey certviikat moze byc powielany jedynic w calofel wra ¢ #alacanikami




Glowny Instytut Gornictwa
Jednostka Certyfikujgca
Zespol Certyfikacji Wyrobow KD ,Barbara™

[13] ZALACZNIK
[14] Certyfikat badania typu WE KDB 05ATEX082

[16] Sprawozdania z badan
Sprawozdanie nr KDB Nr 05.074

[17] Szczegolne warunki stosowania

-rle ma

[18] Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zrealizowano pOnrzez speinienie wymagan norm wymienionych
W pkt.9 niniejszego certyfikatu.

[19] Wykaz uzgodnionej dokumentacji

»~Dokumentacja Techniczna

Elektronicznych zasilaczy-separatorow™

oznaczona DT.ZS-30.31EEx01 /marzec 2005

Nazwa rysunku Nrark.| Numer rysunku

Opis techniczny 1.2 | ZS30EEx-A000-01
Tabliczka znamionowa 1 ZS30EEX-CO01-TA
Tabliczka czolowa 1 ZS30EEX-C002-00
Tabliczki oznaczen zaciskow 1 ZS30EEx-CO03-TA
Zasilacz-separator ZS-30EEx. Schemat. 1

Schemat phyiki ukladu wejsciowego nr rys. ZS30EEx-B001-TA |

Zasilacz-separator ZS-30EEx. Schemat,

Schemar phytki ukladu wyjsciowego nr rys, ZS30EEx-B002-TA z

dla wyjs¢ pradowveh 4..20mA, 0.,.20mA, 0..5mA

Zasilacz-separator ZS-30EEx. Schemat. ZS3I0EEx-S001-TA
Schemat plytki ukladu wyjsciowego nr rys. ZS30EEx-B002-TA 2A

dla wyjéé napieciowyeh 0... 10V, 0..5V, 1...5V, 2...10V.

Zasilacz-separator ZS-30EEx. Schemat. 3

Schemat bariery "BA" nr rys. ZS30EEx-B003-00”

Zasilacz-separator ZS-30EEx, Z5-31EEx. Schemat. 4
' Schemat bariery . . BEx”

Zasilacz-separator ZS-30EEx. 1

Rtlole oo 2o WK s Lt
Zasilacz-se parator ZS-30EEx. Rozmieszczenie tabliczek 2

Strona 3 2 6
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Glowny Instytut Gérnictwa
Jednostka Certyfikujgca

Zespol Certyfikacji Wyrobow KD ,,Barbara™

[13]
[14]

ZALACZNIK

[19] Wykaz uzgodnionej dokumentacji ciag dalszy:

Certyfikat badania typu WE KDB 0SATEX082

Zespol plytki ukladu wejsciowego, |

Widok plytki od strony elementdw przewlekanyeh. [ '

Zespdl plytki uktadu wejsciowego. 5 Z530EEx-BO01-TA
Rysunck druku ZS30EEx-WE i widok elementéw SMD. _ :

Zespol phyiki ukladu \-r-ejzéciowego: Spm}ﬁkaﬂm --------- 3 B

Zespol plytki ukladu wyjsciowego |

Widok plytki od strony elementéw przewlekanych.

Zespdl plyiki uktadu wyjsciowego. 2
Rysunek druku ZS30EEx-WY i widok clementow SMD. | 7

Zespol plytki ukladu wyjsciowego. Zestawienie wykonafi. o

Zespdl plytki ukiadu wyjéciowego, Specyfikacja, | ZS30EEx-B002-TA
Wyk.01(wyjscie 4..20mA), wyk.02 (wyjécie 0...20mA), wyk.03 4,5

AL AT ) R SO

Zespol plytki uktadu wyjsciowego. Specvfikacja

Wyk.04 (wyjscie 0...10V), wyk.05 (wyjécie 0...5 V) 6.7

wyk.06 (wyjscie 1...5V), wyk.07 (wyjscie 2...10 V)

Zamienniki 1 ZS30EEx-C020-00
Bariera kompletna ,BEx". l ZS30DEEx-B0O05-00
Bariera BEx. | ZS530EEx-B006-00
Phytka drukowana. Bariera-, BEx” | ZSI0EEx-C012-00
_Earieru kompletna ,,BA™ 1 ZS3I0EEX-BO03-00
| Bariera ,.BA™. 1,2 | ZS30EEx-B004-00
Phytka bariery "BA" 1 | ZS30EEx-C004-00
Transformator kompletny | ZS30EEx-B010-00
Transformator — Zespol 1 ZS530EEx-B011-00
Plytka transformatora 1 ZS30EEx-C011-00
Zespol zwojnica + rdzen 1 ZS30EEx-B012-00
Zwojnica 1 ZS30EEx-B013-00
Korpus zwojnicy 1 ZS30EEx-C005-00

T s e = e . 1.6

s e e Menipnadier | | suzumun
Opis techniczny 1,2 | Z831EEx-A000-01
Tabliczka znamionowa 1 Z531EEx-CO01-TA
Strona d 2 6
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Glowny Instytut Gérnictwa
Jednostka Certyfikujaca
Zespol Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”

[13) ZALACZNIK
[14] Certyfikat badania typu WE KDB 05ATEX082
[19] Wykaz uzgodnionej dokumentacji ciag dalszy:

Tabliczka czatowa 1 ZS531EEx-C002-00
Tabliczki oznaczen zaciskow | Z531EEx-C003-TA
Esilacz—sepa rator Z5-3 | EEx. Schemat. |

Zasilacz-separator ZS-31EEx, Schemat,
Schemat plytki ukladu wyjsciowego nr rys. ZS3 1 EEx-B002-TA

-

ZS31EEx-5001-TA

...................................................................

Zasilacz-separator ZS-31EEx. Schemat,
Schemat plytki uktadu wyjsciowego nr rys. ZS31EEx-B002-TA 2A
dla wyjs¢ napieciowveh 0...10V, 0..5V, 1.5V, 2,..10V.

Zasilacz-separator ZS-30EEx. ZS-31EEx. Schemat.

4 3 -5001-T
Schemat bariery , BEx” ZS30EEx A

Zasilacz-separator ZS-31EEX. Rozmieszezenie zespolow plytek | 1 7S31EEx-A001-TA
Zasilacz-separator 7S-31ELEx. Rozmieszezenic tabliczek |2

Zespdd plytki uktadu wejsciowego.

Widok piytki od strony elementéw przewlekanych. | '

Zespol phytki ukladu wejsciowego. 5 ZSI1EEx-BOOT-TA
Rysunek druku ZSI1EEx-WE i widok elementow SMD. | =

Zespdl phytki ukladu wejsciowego. Specyfikacja. | 3

Zespol plytki ukfadu wyjsciowego |

Widok plytki od strony elementow przewlekanych, |

Zespdd phytki uktadu wyjsciowego, 2

Rysunek druku ZS31EEx-WY i widok elementéw SMD. «....__._| ZS31EEx-B002-TA
 Zespol plytki ukladu wyjsciowego. Zestawienie wykonaf. | -

Zespol plytki ukladu wyjsciowego. Specyfikacja. 4

Wyk. 01{wvjscie 4...20mA)

Zespod phytki ukladu wyjsciowego.. Specyfikacja 5

Wyk.02(wyjscie 0..20mA), wyk.03(wyjscie 0..5mA) | |

Zespol phytki ukladu wyjsciowego. Specyfikaci .
w}-E.antﬁyjs'cjg_p::.]Ej}, mrk.f%ﬁ(u@iécfe Eaﬂéiﬂ ________ il
Zespdd plytki uktadu wyjsciowego. Specyfikacja 7

Wyk.06(wyjscie 1...5V), wyk.07(wyjscie 2...10 V)
| Transformator kompletny TS| 1 ZS31EEx-B110-00
| Transformator-zespol 1 ZS31EEx-B111-00

Strona 5 26
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Glowny Instytut Gérnictwa
Jednostka Certyfikujaca
Zespol Certyfikacji Wyrobow KD ,Barbara”

[13] ZALACZNIK
[14] Certyfikat badania typu WE KDB 05ATEX082
[19] Wykaz uzgodnionej dokumentacji cigg dalszy:

Zespol zwojnicy | ZS31EEx-B012-00
Korpus zwojnicy 1 ZS31EEx-C005-00
' Tabliczka transformatora TS| | ZS31EEx-C004-00
Transformator kompletny TS2 I ZS31EEx-B120-00
Transformator-zespot TS2 1 ZS31EEx-B121-00
Zespol zwojnicy TS2 | ZS31EEx-B013-00
Korpus zwojnicy TS2 ! ZS31EEx-C006-00
TabliczKa transformatora TS2 1 ZS31EEx-CO07-00
i A

Stronafbz 6
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Gldwny Tnstytut Gomictwa
Jednostka Certyvfikujaca
Fespol Certyfikacji Wyrohdw
kD Barbara”

ul. Podleska 72

43-190 Mikoldw,

tel. (+48) 32 3246550

fax {+48)32 3224931
www. me katowice,pl

Nimigjszy certyfikal mode hyé
powielany jedvnie w cabogci
wraz 7 zalgcenikami

[1]

2]

[3]

[4]
(3]
[6]

[7]

[8]

Data

UZUPELNIAJACY CERTYFIKAT
BADANIA TYPU WE

Urzadzenia, svstemy ochronne, czesei i podzespoly precenaczone do uzytkn w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem, Dyrckiywa 94/%WE
{Rorporzadrenic MG # dnia 22 12 2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203),

WUeupelniajacy certvlikatl badania vpu WE:

KDB 05ATEX082/1
Czgst lub podzespol:
Zasilacz - separator typu ZS30EEx, ZS-31EEx
Producent:
Aplisens Sp.z.0.0
Adres:
ul. Morelowa 7, 03-192 Warszawa
Ninigjszy certyfikat uzupelnia certyfikat badania typu WE KDB 05ATEX082 odnoszacy si¢ do
crgsct 1 podecspotu zaprojektowancgo i wykonanego rgodnic # dokumentacia wyszczegolniong
w zataceniku do ww. certyfikatu, W cegsci lub podzcspole wprowadzono zmiany opisane w
zalaczniku do ninigjseego certyfikam uwzupelniajgcego oraz w wymieniongj w nim dokumentacji.
Ninigjszy certyfikat uzupehiajacy »achowuje warnoéé acmic 2 certyfikatem orvginalnym.
Wyniki oceny 1 badan zostaly wyszczegolnione w sprawozdaniu KDE Nr 05.074/1[T-5359]

Oznacrenie:

-, I (M1) [EExiall
II (1) G [EExia]IIC

wydania 25.05.2006

K N |
Zespolu ¢ | '."'.‘:Trrrl}ij{;]lil
KO § Mikotow

toe, dr hab,

Stroma Lz 3



Glowny Instytut Gornictwa
Jednostka Certyfikujaca
Zespol Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”

9] ZALACZNIK
[10] Uzupelniajacy certyfikat badania typu WE KDB 05ATEX082/1

[11] Opis zmian wprowadzonych w cz¢dei lub podzespole:

W urzadzeniu wprowadzono zmiany:
- polaczen elektrycznychi
— piytki obwodu drukowanego;
~ wartosci elementdw: D2, R10S, R10&, R105, D101, R7, R8, R25, R2&;

zastosowano dodatkowe elementy: D103, C248.

Parametry techniczne urzgdzenia i oznaczenie nie ulegly zmianie.

[12] Sprawozdania z badan:
Sprawozdanie KDB Nr 05.074/1

[13] Szczegdlne warunki stosowania:

— nie ulegly zmianie

[14] Zasadnicze wymagania bezpieczenistwa i ochrony zdrowia:
Zasadnicze wymagania berpieczefistwa 1 ochrony zdrowia
zrealizowano poprzez speinienie wymagan norm: PN-EN 50014:2004,
PN-EN 50020:2005

[15] Wykaz uzgodnionej dokumentacji:

Lp Nazwa rysunku Nrark. Numer rysunku

Dokumentacja Techniczna zasilaczy-separatorow 1A

UEEx-ADD0-00
typ Z5-30EEx. Wykaz rysunkéw konstrukeyjnych. 2A ZS30EEX-AD

Zasilacz-separator Z5-30EEx, Schemat,
| Schemat phvtki ukladu wejéciowego nr rys. ZS30EEx-B001-TA
| Zasilacz-separator ZS-30EEx. Schemat.
Schemat plytki uktadu wyjdciowego nr rys. ZS30EEX-BO02-TA dla B

1A

2. i wyjsc pradowych 4..20mA, 0..20mA, 0..5mA ZS530EEx-5001-TA
| Zasilacz-separator ZS-30EEx. Schemat,
Schemat phytki ukladu wyjéciowego nr rys. ZS30EEx-B002-TA I

dla wyjsé napieciowych 0. 10V, 0.5V, 1.5V, 210V,

Zasilacz-separator Z5-30EEx,
Rozmieszczenie zespolow plytek

Zasilacz-separator ZS-30EEx. Rozmieszezenie tabliczek 2A

1A ZS30EEx-AND1-TA

Strona 2 z 3
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Glowny Instytut Gornictwa
Jednostka Certyfikujaca
Zespol Certyfikacji Wyrobow KD ,,Barbara”

[9] ZALACZNIK
[10] Uzupelniajacy certyfikat badania typu WE KDB 05ATEX082/1
Owiercenie obudowy zasilaczy-separatorow ZS30EEx 3|
Zzspol plytki ukladu wejsciowego. 1A
Widok plytki od strony elementdw przewlekanych,
4, Zespal plytki ukladu wejsciowego. 2A ZSINEEx-BOO1-TA
Rysunek druku Z530EEx-WE i widok elementow SMD.
Zespdd phytki ukladu wejsciowego. Specyfikacja. A
Zespdd plytki ukladu wyjsciowego 1A
Widok phytki od strony elementow przewlekanych.
Zespol plytki ukladu wyjsciowego. A
Rysunek druku ZS30EEx-WY i widok elementow SMD.
5. | Zespol phytki ukladu wyjsciowego. Specyfikacja. Wyk.01{wyjécie 44 ZS30EEx-B0O02-TA
4...20mA), wyk.02 (wyjscie 0..20mA), wyk.03 (wyjscie 0...5mA) 5A
Zespdd phytki ukdadu wyjsciowego. Specylikacja 6A
Wyk .04 (wyjdcie 0...10V), wyk.035 (wyjdcie 0..5 V) 7A
wyk 06 (wyidcie 1..5V), wyk.07 (wyjdcie 2,10 V)
6. | Uzupehicnie p.tu 8.8 analizy AN.ZS-30EEx.01 I AN.Z5-30.31EEx.01
' Dokumentacja Techniczna zasilaczy-separatorow 1A . -
% | tvp Z5-31 EEx. Wykaz rysunkow konstrukcyjnych. 2A 28T ER-A000-00
' Zasilacz-separator Z5-31EEx. Schemat, 2
8| Schemat plytki ukladu wejéciowego nr rys. ZS31EEx-BO01-TA will Tmmiontsios i
| Zespdt plyiki ukfadu wejsciowego. LA
Widok phiki od strony elementéw przewlekanych.
Zespol plytki ukladu wejsciowego. A Z831EEx-BOO1-TA
Rysunek druku ZS31EEx-WE i widok elementdw SMD. ‘-
Zespol plytki ukladu wejéciowego. Specyfikacja. 3A
Zespol plytki uktadu wyjéciowego. Specyfikacja. 4A
9 Wk, Ol{wyjicie 4. 20mA)
Zespot plytki ukladu wyjéciowego.. Specyfikacja 5A
Wk 02{wvijscie 0..20mA), wyk. 03(wviscie ...5 mA)
ZS31EEx-B002-TA
Zespol phytki ukladu wyjsciowego. Specyfikacja 6A
Wik 04(wyijscie 0... LOV), wyk.05(wyjscie 0.5 V)
Zespol plytki ukladu wyjiciowego. Specyfikacia A
Wyk.06(wyijscie 1...5V]), wyk.07{wyjscie 2...10 V)
10. | Uznupenienie p.tu 8.8 analizy AN Z8-31EEx.01 1 AN.ZS-30.31EEx.01
1
11. | Karta zmian nr | 5 ZS30EEx-A000-02
Strona 3 z3
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Ciorwny Tnstylul Gomictwa
Tednostha Certylikujaca
Fesphl Cenviikacii Wyrobdw
KD Barbara™

ul. Podleska 72

43-1940 Mikabow,

tel, (+48) 32 32463550

fax. (+48) 32 1224931
www, gz katowice pl

Winigjszy certylikal moke byé
powiclany jedynie w calode
wraz @ ralgcznikami

(1]

(2]

(3]

[4]
[5]

[6]

(7]

(8]

Data wydania 07.02.2007

UZUPELNIAJACY CERTYFIKAT
BADANIA TYPU WE

Urzadzenia, systemy ochronne, czgéci 1 podzespoly przeznaczone do uzvtkn w preestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
{Rozporzadzenie MG z dnia 22.12.2005r. D2.U. Nr 263, Poz. 2203).

Uzupelniajacy certyfikat badania typu WE:

KDB OS5ATEX082/2
Cazgst lub podecspdl:
Zasilacz - separator typu ZS30-EEx, ZS-31EEx
Producent:
Aplisens — Produkcja
Przetwornikéw Cisnienia i Aparatury Pomiarowe]
Sp.z.oc.o
Adres:

ul. Morelowa 7, 03-192 Warszawa

Niniejszy certvfikat wzupelnia certyfikat badania typu WE KDB 0SATEX082 odnoszacy sig do
czesci i podzespolu zaprojektowancgo i wykonanego zgodnie z dokumentacjq wyszczegolniona
w zalaczniku do ww. certyfikatu. W cegéci lub podzespole wprowadzono zmiany opisane w
salaczniku do niniejszego certyfikalu uzupelniajacego oraz w wymieniongj w nim dokumentacji.

Ninicjszy certyfikal uzupelniajacy zachowuje waznosc lacznie z certyfikatem oryginalnym.
Wniki oceny i badan zostaly wyszczegolnione w sprawozdaniu KDB Nr 050742 [T-5399]

Oznaczenic;

/£, 1(M1) [EExia]l
= 1I(1) G [EExia]lIC

K1lE
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Glowny Instytut Gérnictwa
Jednostka Certyfikujaca
Zespol Certyfikacji Wyrobiéw KD Barbara”

[9] ZALACZNIK
[10] Uzupelniajacy certyfikat badania typu WE KDB O05ATEX082/2

[11] Opis zmian wprowadzonych w czesci lub podzespole:

Dla ocgraniczenia parametrdw wyjsciowych iskrobezpiecznyeh zmieniono
wartosci rezystordw R301 i R302 oraz wprowadzono dodatkowy rezystor R101C.

Parametry techniczne:

I | Zaciski: P+ P-

| | 10=0,092A, L=0,66mH, C:=30 n¥. Lo = 2,2mH:

. Uo = 16,8V, Po = 0,43W, Co = 0,36uF;
7S-30EEx Uo = 18,9V, Po = 0,43W, Co = 0,23uF;

£3-31EEx Uo = 21,0V, Po = 0,52W, Co = 0,155pF;

Uo =231V, Po=052W, Co=0,1 luF;

Uo = 25.2V, Po = 0,57W, Co = 0,077uF;

Charaktervstvka obwodu liniowa.

Pozostale parametry nie zmieniaja sie

Po wprowadzeniu ww zmian typ urzadzenia zmienia si¢ odpowiednio na:
Z830-EEx --- ZS30-EEx1, Z8-31EEx --- Z8-31EEx]1,

[12] Sprawozdania z badan:
Sprawozdanie KDB Nr 05.074 2 [T-5399]

[153] Szezegolne warunki stosowania:

— nie ulegiy zmianie
[14] Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano

poprzez spelnienie wymagan norm: PN-EN 50014:2004, PN-EN 50020:2005

[15] Wykaz uzgodnionej dokumentacji:

Nazwa rysunku Ne Numer rysunku
arkusza

Dokumentacja Techniczna zasilaczy-separatordw - - - ;
typ ZS8-30EEx. Wykaz rysunkéw konstrukcyjnych. B, 2B SN
Zasilacz-separator Z8-30EEx. Schemat, - 7
Schemat phytki ukladu wejéciowego nr rys. ZS30EEx-BO01-TA K EX0EEeANH-TA
Zespol plytki ukladu wejsciowego. B

Widok plytki od strony elementéw przewlekanych. ZS30EEx-BOOT-TA
Zespal plytki uktadu wejéciowego. Specyfikacja. 3B

Strona 2 23
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Glowny Instytut Gérnictwa

Jednostka Certyfikujaca
9'9 Zespol Certyfikacji Wyrobow KD ,Barbara™
9] ZALACZNIK
[10] Uzupelniajacy certyfikat badania typu WE KDB 0S5ATEX082/2

[15] Wykaz uzgodnionej dokumentacji cigg dalszy:

Bariera kompletna ,,BEx". 1 Z530EEx-BO05-TA
Bariera BEx. 1 Z530EEX-BO06-TA
karta zmian nr 2 | ZS30EEx-A000-02
Dokumentacja Techniczna zasilaczy-separatoréw 5

typ Z8-31EEx. Wykaz rysunkéw konstrukeyjnych. i K Sra B Al
Zasilacz-separator Z8-31EEX. Schemat, ;

Schemat plytki ukladu wejéciowego nr rys. ZS31EEx-B001-TA B L LEER-R- A
Zasilacz-separator ZS-31EEx. Rozmieszczenie zespolow plytek 1A

Zasilacz-separator ZS-31EEx. Rozmieszczenie tabliczek 2A Z831EEx-A001-00
Owiercenie obudowy zasilaczy-separatorow ZS31EEx 3

Zespal plvtki ukladu wejsciowego. B

Widok plyvtki od strony clementow przewlekanych. ZS31EEx-BO0L-TA
Zespol plytki ukiadu wejsciowego, Specvfikacja. iB

Bariera kompletma . BEx"™. 1 ZSIUEEx-BO05-TA
Bariera ,BEX”, | ZS30EEx-B006-TA

e
o DMty -
"

‘ e

Stroma 3 z 3
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|] xR l (] UZUPELNIENIE NR 3
CERTYFIKATU BADANIA TYPU WE
KDB 05ATEX082

[2]  Urzadzenia, systemy ochronne, czgsel | podzespoly przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
B - ' zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
[ P [: A (Rozporzadzenie MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203).

Prignir CoRrmms

ARssrIz [3]  Urzadzenie:

Zasilacz - separator typu ES5-30EExl, ZS5-31EExl
[4] Producent:

gl APLISENS S. A. - Produkcja
% . Przemysiowe] Aparatury Pomiarowej i Elementéw
Automatyki

[5] Adres:
ul. Morelowa 7, 03-192 Warszawa

[6] W ourzadzeniu lub systemie ochronnym wprowadzono zmiany opisane w zalaczniku do
ninigjszego wzupelnienia oraz w wymienionych w nim dokumentach.

Niniejszy dokument zachowuje wafnosc facznie z certyfikatem oryginalnym.
Wyniki oceny i badan zostaly wyszezegdinione w sprawozdaniu ¥KD2 Nr 09.194 [7-5399]
[7] Oznaczenie;
’\IJ @ I (M1) [EExia]l
I II (1) G [EExia]IIC
— 8] i}&:}i;:ﬁmgfnagmla bezpieczensiwa 1 ochrony zdrowia srealizowano poprzez spelnienie

\_\lj PN-EN 60079-0:2009, PN-EN 60079-11:2007

[9]  Oznaczenie ulega zmianie:

-~ r I (M1) [Ex ia] I
Sl €) 521 o [m= ta] G

SPECAAL ©TA ds. CERTYFIKACJ
e IRZAD | * PRZECIWWYBUCHOWYCH

mgr ing. Kwigtkowski

Citowmy Instytut Gomictwa
Jednostka Certvfikujaca
Zespit Certyfikacii Wyrnhaw
kD Barhara™

ul. Modleska 72

43-190 Mikoldw,

tel, {+48) 32 3246550

ax (+48) 32 3224931

www.gig katowice.pl

MNinigjszy cormyiikar moze byé
powiclany jedynre w calosci
wray 7 zatacenikami

Data wydania: 22-01-2010x. Stroma 1 72



—= Glowny Instytut Gornictwa
'x‘,._ | Jednostka Certyfikujaca
Zespol Certyfikacji Wyrobow KD ,Barbara”

G 1
[10] ZALACZNIK
[11] Uzupelnienie nr 3 certyfikatu badania typu WE KDB 05ATEX082

[12]  Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie:

Przeprowadzono analize urzadzenia na zgodnosé z normami:
- PN-EN 60079-0:2009,
- PN-EN 60079-11:2007.

Wprowadzono zmiany:
- transformatora zasilajacego,
- $ciezek obwodow drukowanych,
- ogranicznika napiecia BEx,
- skorygowano parametry iskrobezpieczne urzadzenia.

Po wprowadzeniu ww zmian oznaczenie typu urzadzenia zmieniono na Z8-30Ex1, ZS-31Ex1.

Parametry techniczne:

Temperatura otoczenia -25°C +55°C lub+5°C+355°C:

£S-30Ex Zaciski: P+ P- . lo=100 mA, Lo = 2.2 mH; charakterystyka obwodu liniowa.
£5-31Ex

wykonanie 25V = » 3 <
Keersin 1) Uo =255V, Po=0.63 W, Co = 0,09 uF;
Wykoang 22V Uo=23,1V, Po=0,56 W, Co=0,13:
(Wersia 2)

wykonanie 20V _ B o s =
(Wersia 3) Uo=21,0V, Po=0,5W; Co=0,175 uF;
wykonanie 18Y _ _ . .
(Wersja 4) Uo=184V, Po=041W, Co=0.270 uF;
wykonanie 15V ~ z 3 3 i
(Wersja ) Uo = 15,75 V. Po = 0.4W, Co = 0,450 pF;

Uwaga: wartosci Ly, | Cy 2 powy2sze] tabeli maja zastosowanie, gdy:
1. zewngtrzny obwod nie zawiera jednoczesnie skupionej indukcyijnoéci L; i skupionej pojemnosci C; wiekszej
od 1% jak podano wyzej lub
2. indukcyjnodé i pojemnos¢ stanowig wylacznie L i C kabla lub
3. obwdd zewngtrzny zawiera skupiona indukeyjnosé albo skupiong pojemnoéé w polaczeniu z kablem.
W przypadku skupionych indukeyjnoscei | pojemnosei, jezeli ich wartosci przekraczajg 1% ww tabeli
(z wylaczeniem kabla), nalezy zastosowaé do 50% kazdej z wartosci L i C.

[13] Szezegolne warunki stosowania:

- nie zmienily sie.

Ninbejszy corlylikat moze bvé powiclany jedvnic w calodci wrae ¢ salyernikami e Mot Strona 2 2 2




xR [1] UZUPELNIENIE NR 4
CERTYFIKATU BADANIA TYPU WE
KDB O5ATEX082
GIG

[2] Urzadzenia, systemy ochronne, cze$ci i podzespoly przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
P [: A (Rozporzadzenie MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203).

POLSKIE CENTRUM [3] Urzadzenie:

AKREDYTACJI

Zasilacz - separator typu ZS-30Exl, ZS-31Exl
[4] Producent:

CRRTAEMACIA APLISENS S. A. - Produkcja
Przemystowej Aparatury Pomiarowej i Elementdw
Automatyki

[5] Adres:
ul. Morelowa 7, 03-192 Warszawa

[6] W urzadzeniu wprowadzono zmiany opisane w zataczniku do niniejszego uzupelnienia oraz
w wymienionych w nim dokumentach.

Niniejszy dokument zachowuje wazno$¢ facznie z certyfikatem oryginalnym.
Wiyniki oceny i badan zostaly wyszczeg6lnione w sprawozdaniu KDB Nr 09.194-1 [T-5399]

@ I (M1l) [Ex ia] I
II (1)G [Ex ia] IIC

8] Zasadnicze wymagania bezpieczefstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez speiienie

[7] Oznaczenie:

wymagan norm:
PN-EN 60079-0:2008 (EN 60079-0:2009)
PN-EN 60079-11:2012 (EN 60079-11:2012)

[91  Oznaczenie ulega zmianie:

@ I (Ml) [Ex ia Ma] I
II (1)G [Ex ia Ga] IIC

Specjalista ds. Certyfik
Urzadze i

nz. Michat Gérny / (\

Glowny Instytut Gornictwa

Jednostka Certyfikujaca [ = -
Zespot Certyfikacji Wyrobow [©

KD , Barbara” {<

ul. Podleska 72 \

43-190 Mikol6w, \, 8
tel. (+48) 32 3246550
fax. (+48) 32 3224931
www.gig.katowice.pl

Niniejszy certyfikat moze byé
powielany jedynie w catosci
wraz z zalgcznikami

Program certyfikacji wyrobow
nr PCW-ISO/IEC-1b
KOD ICS 13.230

Data wydania: 30.01.2013 Strona 1z 3



Gléwny Instytut Gornictwa
@ Jednostka Certyfikujaca
Zespol Certyfikacji Wyrobow KD ,,Barbara”

GIG
[10] ZAY. ACZNIK
[11] Uzupelnienie nr 4 certyfikatu badania typu WE KDB 05ATEX082

[12]  Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie:

Producent dostosowat urzadzenie do wymagan norm:

PN-EN 60079-0:2009 (EN 60079-0:2009)
PN-EN 60079-11:2012 (EN 60079-11:2012)

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza sie, 2e przedmiotowy
wyréb speinia wymagania ww norm.

Producent =zmienia typ urzadzenia ZS-30EExl na ZS-30Exl oraz
ZS-31EEx1 na ZS-31Ex1l.

Punkt parametry techniczne uzyskuje nowe brzmienie:

Parametry techniczne:

Temperatura otoczenia -25 °C + 55 °C  1lub +5 °C + 55 °C ;
Z25-30Ex Zaciski: P+ P- , Io=100 mA, Lo = 2,2 mH; charakterystyka
Z5-31Ex obwodu liniowa.

wykonanie 25V B - B .

(Wersja 1) Uo = 25,5V, Po = 0,63 W, Co = 0,09 pnF;

wykonanie 22V 3 B B .

(Wersja 2) Uo = 23,1V, Po =0,56W, Co= 0,13 pF;

wykonanie 20V B B . - .

(Wersja 3) Uo = 21,0 Vv, Po = 0,5W; Co = 0,175 pF;

wykonanie 18V 0 - B ‘

(Wersja 4) Uo = 18,4 V, Po = 0,41W, Co = 0,270 uF;

wykonanie 15V B - ~ .

(Wersja 5) Uo = 15,75 V, Po = 0,4W, Co = 0,450 uF;

Uwaga: wartosci Ly i Co z powyzszej tabeli maja zastosowanie, gdy:
1. dotycza wylacznie indukcyjnosci i pojemnosci kabla lub
2. catkowita indukcyjnos¢ obwodu zewnetrznego L (z wytaczeniem
kabla) jest mniejsza od 1% wartosci L, z powyzszej tabeli
(22 pH), lub
3. catkowita pojemno$¢ C obwodu zewnetrznego (z wyltaczeniem kabla)
jest mniejsza od 1% wartosci C, (wiersze 3..7) powyzszej tabeli,
zaleznie od wykonania, lub
4. jezeli:
—catkowita indukcyjnosé L obwodu zewnetrznego_ {z-wytaczeniem
kabla) przekracza 1% wartosci L, z powy2§g§j¥tﬁﬁélg§ﬁ22 uH) i

e — o

Ninigjszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w catosci wraz z zatacznikami L_} Strona 2 z 3
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Jednostka Certyfikujgca
Zespol Certyfikacji Wyrobow KD ,,Barbara”

g‘x‘ Glowny Instytut Gérnictwa

GIG

ZALACZNIK
Uzupemienie nr 4 certyfikatu badania typu WE KDB 05ATEX082

[12]  Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie cigg dalszy:

—catkowita pojemnos$é C obwodu zewnetrznego (z wylaczeniem kabla)
przekracza 1% wartosci C, (wiersze 3..7) powyzZsze] tabeli, wartosci
L 1 C powinny by¢ zredukowane do 50% wartos$ci L, i C,. Ponadto
zredukowana wartos¢ pojemnosci obwodu zewnetrznego (z uwzglednieniem
pojemnosci kabla) nie powinna przekraczaé wartosci:

1 pF dla grupy I, IIA i IIB oraz 600 nF dla IIC.

[13] Szczegiolne warunki stosowania:

— nie ma.

Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w calosci wraz z zatacznikami Strona3 z3



