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 PODSTAWOWE WYMAGANIA I BEZPIECZE� STWO U� YTKOWANIA

DTR zawiera parametry techniczne przetworników aktualne w chwili oddania DTR do druku.
Parametry te mog�  ulec zmianie.

- Producent nie ponosi odpowiedzialno� ci za szkody wynik
e z niew
a� ciwego zainstalowania
urz� dzenia, utrzymywania go w niew
a� ciwym stanie technicznym oraz u� ytkowania niezgodnego z
jego przeznaczeniem.

- Instalacja powinna by�  przeprowadzona przez wykwalifikowany personel posiadaj� cy uprawnieni
wymagane do instalowania urz� dze�  elektrycznych oraz s
u�� cych do pomiarów ci� nie� . Na instalatorze
spoczywa obowi� zek wykonania instalacji zgodnie z niniejsz�  instrukcj�  oraz przepisami i normami
dotycz� cymi bezpiecze� stwa i kompatybilno� ci elektromagnetycznej w
a� ciwymi dla rodzaju wykonywanej
instalacji.

- Nale� y przeprowadzi�  w
a� ciw�  konfiguracj	  urz� dzenia, zgodnie z zastosowaniem. Niew
a� ciwa
konfiguracja mo� e spowodowa�  b
	 dne dzia
anie, prowadz� ce do uszkodzenia urz� dzenia lub wypadku.

- W instalacji z urz� dzeniami ci� nieniowymi istnieje, w przypadku przecieku, zagro� enie dla personelu od
strony medium pod ci� nieniem. W trakcie instalowania, u� ytkowania, przegl� dów przetworników nale� y
uwzgl	 dni�  wszystkie wymogi bezpiecze� stwa i ochrony.

- W przypadku niesprawno�ci urz� dzenie nale� y od
� czy�  i odda�  do naprawy producentowi lub jednostce
przez niego upowa� nionej.

- W celu zminimalizowania mo� liwo� ci wyst� pienia awarii i zwi� zanych z tym zagro� e�  dla personelu, nie
instalowa�  i nie u� ywa�  urz� dzenia w szczególnie niekorzystnych warunkach, gdzie wyst	 puj�
nast	 puj� ce zagro� enia:

- mo� liwo��  udarów mechanicznych, nadmiernych wstrz� sów i wibracji.
- nadmierne wahania temperatury, bezpo� rednie promieniowanie s
oneczne.

- kondensacja pary wodnej, zapylenie, oblodzenie.
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 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Przep
ywomierz elektromagnetyczny PEM-1000ALW jest precyzyjnym urz� dzeniem
przeznaczonym do pomiaru przep
ywu cieczy przewodz� cych w instalacjach ruroci� gowych.
Przep
ywomierz nie zawiera wewn	 trznych elementów mechanicznych, co zapewnia niezak
ócony
przep
yw mierzonego medium pe
nym przekrojem ruroci� gu. Pomiar przep
ywu jest niezale� ny od:

- ci� nienia cieczy,
- lepko� ci,
- g	 sto� ci,
- temperatury,
- przewodno� ci elektrycznej (powy� ej warto� ci minimalnej).
Przep
ywomierzem mo� na mierzy�  ciecze czyste, zawiesiny, pulpy, roztwory o ró� nej

agresywno� ci chemicznej. Brak elementów mechanicznych zapewnia du��  trwa
o��  nawet w
przypadku mediów o silnie wycieraj� cych w
a� ciwo� ciach. Podstawowe obszary zastosowa�  to:

- gospodarka wodna, pomiary wody pitnej i � cieków,
- przemys
 chemiczny, tekstylny, papierniczy, górnictwo,
- przemys
 spo� ywczy,
- energetyka i instalacje grzewcze,
- rolnictwo.

 2. ZASADA DZIA	ANIA

Pomiar oparty jest na prawie Faraday’a o indukcji elektromagnetycznej. Zgodnie z tym
prawem w przewodniku poruszaj� cym si	  w polu magnetycznym indukuje si	  napi	 cie elektryczne.
Poni� sze równanie stosuje si	  do wyznaczenia indukowanego napi	 cia:

U=B x D x v

gdzie:

U – indukowane napi	 cie
v -  wektor � redniej pr	 dko� ci przep
ywu
D – � rednica rury
B – indukcja magnetyczna

Rys. 1. Zasada dzia
ania przep
ywomierza elektromagnetycznego

B

v

U
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Je� eli indukcja magnetyczna B i � rednica rury D s�  sta
e to indukowane napi	 cie jest
proporcjonalne do � redniej pr	 dko� ci przep
ywu. Ciecz p
ynie poprzez przep
ywomierz prostopadle
do kierunku pola magnetycznego. Napi	 cie elektryczne, które jest kontrolowane przez 2 elektrody,
umieszczone prostopadle do pola magnetycznego i przep
ywu jest indukowane przez strumie�
cieczy z minimaln�  przewodno� ci�  elektryczn� . Wzbudzenie pr� du o prostok� tnym kszta
cie fali
jest generowane w przetworniku i podawane na zwoje cewki czujnika pomiarowego,
wytwarzaj� cego pole magnetyczne przep
ywomierza. System pr� du wymuszonego dostarcza sta
e
wzbudzenie przy ka� dych warunkach, które mog�  wyst	 powa�  podczas pracy.

 3. BUDOWA CZUJNIKA

�  Rura pomiarowa wykonana jest z materia
u niemagnetycznego, spawanego z ko
nierzami i
zespo
em mocowa� . Wk
ad izolacyjny o wymaganych w
a� ciwo� ciach zainstalowany jest
wewn� trz rury (zgodnie z rodzajem medium). System zwojów generuj� cych wymagane pole
magnetyczne jest zamocowany bezpo� rednio na rurze pomiarowej.

�  Para elektrod umieszczonych przeciwlegle i przechodz� cych przez rur	  pomiarow�  z ok
adzin� ,
wykonana jest ze stali kwasoodpornej lub innych materia
ów (zgodnie z wymaganiami,
dotycz� cymi odporno� ci chemicznej na medium mierzone).

�  Ca
y uk
ad elektryczny jest umieszczony w stalowej obudowie (spawanej) z wyprowadzeniem
okablowania wewn	 trznego.

�  Wersja rozdzielna: przewód sygna
owy o standardowej d
ugo� ci 8 m / Cu typ 2x2x0.25 mm2

jest uszczelniony w d
awnicy czujnika (mo� liwe inne d
ugo� ci przewodu).
�  Wersja kompaktowa: przetwornik w aluminiowej obudowie jest umieszczony bezpo� rednio na

czujniku.
�  Spawana obudowa umo� liwia osi� gni	 cie ochrony o wysokim stopniu IP, a wyko� czenie

powierzchni zapewnia  sta
�  odporno��  na czynniki klimatyczne.

 4. BUDOWA PRZETWORNIKA

�  Modu
 elektroniczny umieszczony jest w solidnej, aluminiowej obudowie, umo� liwiaj � cej
dost	 p do wy� wietlacza graficznego.

Opcje dodatkowe:

�  Przep
ywomierz PEM-1000ALW jest certyfikowanym przyrz� dem pomiarowym. W
asno� ci
metrologiczne zgodnie z wymaganiami odbiorcy s�  okre� lane przez weryfikacj	  i identyfikacj	
oficjalnymi oznaczeniami, które nie mog�  by�  zmieniane.

�  Wielopunktowe wzorcowanie w zakresie pomiarowym. Przep
ywomierze s�  zwykle
kalibrowane w 3 punktach. Na � yczenie odbiorcy liczba punktów kalibracyjnych mo� e by�
zwi	 kszona.

�  Mo� liwo��  wykonania czujnika o stopniu ochrony IP 68: wymaganie musi by�  dok
adnie
sprecyzowane (np. g
	 boko��  i czas zanurzenia lub strefa zagro� ona wybuchem)

�  Wy� sze PN i/lub inna d
ugo��  wbudowanego czujnika, inne parametry ko
nierza dost	 pne s�  po
uzgodnieniu z producentem.

�  Program kontroli gromadzenia danych pozwala statystycznie ocenia�  odczyty przyrz� du na PC
WIN
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 5. POD	 � CZENIA ELEKTRYCZNE

Poprawne pod
� czenie przetwornika do zasilania jest skuteczne, gdy spe
nione s�  nast	 puj� ce
regu
y, dotycz� ce:

·  Po
� cze�  urz� dze�  elektrycznych
·  Zabezpieczenia przeciwko pora� eniu elektrycznemu
·  Sieci rozdzielczej pr� du o du� ym nat	� eniu w zak
adach przemys
owych
·  Zasad bezpiecznego eksploatowania instalacji elektrycznych przez niedo� wiadczony personel.

�  Zabezpieczenie elektryczne pozwala u� ywa�  urz� dzenia w aktywnych, pasywnych i z
o� onych
� rodowiskach, a w porozumieniu z producentem mo� liwe jest wykonanie dodatkowych
modyfikacji nawet dla surowych warunków klimatycznych.

�  Sygna
 i trasa przewodu wyj� ciowego nie powinny by�  umiejscowione w pobli� u wyj��  sieci
rozdzielczych lub  podobnych przewodów.

Pod
� czenie przewodu sygna
owego:

�  Sygna
y, które s�  transmitowane z obwodu elektrod czujnika do przetwornika maj�  zakres
miliwoltów. S�  one bardzo wra� liwe na magnetyczne i elektrostatyczne zak
ócenia z
s� siaduj� cych przewodów wysokiego napi	 cia, przewodów zasilaj� cych i na moc wyj� ciow�
silników wysokiej mocy. Zak
ócenia s�  g
ównie kompensowane przez pod
� czony przeka
 nik,
niemniej jednak je� li jest to mo� liwe nale� y zapobiega�  sygna
om niepo�� danym.

�  Przewód sygna
owy ma specjaln�  konstrukcj	  oraz d
ugo��  i jest cz	� ci�  zamówienia, dlatego
jego d
ugo��  nie powinna by�  zmieniana (dla certyfikowanego przyrz� du nie wolno go
zmienia� ). W
a� ciwe po
� czenie przewodu do przetwornika jest bardzo wa� ne. Niespe
nienie
tego warunku powoduje wiele nieprawid
owo� ci pomiarowych. Wymagania specjalne
umieszczone s�  na os
onie (izolacji), a precyzja pomiarów zale� y od ich wykonania.

�  Przewód nie mo� e by�  przed
u� any.
�  Os
ona (izolacja ) musi by�  nienaruszona na ca
ej d
ugo� ci  i odizolowywana  od pod
o� a i

innych metalowych przedmiotów. Zalecane jest umiejscowienie przewodu w oddzielnych
kana
ach kablowych.
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Zaciski kabli sygna
owych

Gniazdo wyj� cia RS

Zasilanie

Zaciski wyj��  przeka
 nikowych

Rys. 2. Widok paneli przy
� czeniowych przep
ywomierza PEM-1000ALW

5. 1 Uziemienie

�  Dla niezawodnego i w
a� ciwego dzia
ania przep
ywomierza, konieczne jest wysokiej jako� ci
zabezpieczenie uziemienia. Wewn	 trzne przewody i przewody zasilaj� ce dostarczaj�
uziemienia zabezpieczaj� cego. Robocze uziemienie jest równie�  prowadzone wewn	 trznymi
przewodami i po
� czone z dwoma metalowymi przeciwko
nierzami ruroci� gu. Zalecane jest by
po
� czenie zrealizowane zosta
o poprzez spawane � ruby M6 lub gwintowane otwory.
Po
� czenie mi	 dzyko
nierzowe za pomoc�  wkr	 tów nie jest zalecane z powodu wyst� pienia
korozji, a co za tym idzie b
	 dów pomiarowych (brak przewodno� ci).

�  Je� eli przep
ywomierz umieszczamy w ruroci� gu nieprzewodz� cym, konieczne jest
wprowadzenie roboczego uziemienia do cieczy inn�  metod�  np. za pomoc�  pier� cieni
uziemiaj� cych – DN 10- DN 100. Pier� cienie mog�  by�  zamówione u producenta, ich materia
 i
odporno��  chemiczna musi by�  zgodna z wymaganiami mierzonego medium – zwykle z tego
samego materia
u co elektrody czujnika. Przep
ywomierze DN 50 – DN 1000 s�  zaopatrzone w
elektrody uziemiaj� ce. Elektrody te maj�  tak�  sam�  funkcj	  co pier� cienie.

�  Podczas monta� u istotne jest, by zainstalowa�  uszczelnienie po obu stronach pier� cienia
uziemiaj� cego. Upewnij si	 , czy � adna cz	��  nie wystaje poza � rednic	  wewn	 trzn�  rury, mo� e
to wprowadzi�  turbulencj	  do przep
ywu i zak
óci�  dzia
anie przep
ywomierza.

Uziemienie czujnika wewn� trz ruroci� gu    U� ycie pier� cieni uziemiaj� cych dla
   DN 10̧ DN 40
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5. 2 Elektrody

�  Materia
 na elektrody musi by�  dobrany zgodnie z jego odporno� ci�  chemiczn�  na mierzon�
ciecz.

�  Czysto��  elektrod mo� e mie�  wp
yw na precyzj	  pomiaru, a nagromadzenie si	  zanieczyszcze�
mo� e mie�  wp
yw na proces pomiarowy ( odizolowanie od cieczy).

�  Bezpo� rednio po dostawie elektrody nie musz�  by�  czyszczone przed instalacj�  w ruroci� gu. Do
czyszczenia najlepiej nale� y stosowa�  czyst�  szmatk	  lub detergent. Nale� y unika�  uszkodze�
ok
adziny. Je� eli elektrody musz�  by�  wyczyszczone podczas pracy, mog�  by�  u� yte tak� e
metody mechaniczne i elektrolityczne. Czyszczenie mechaniczne mo� e by�  zastosowane tylko
przy u� yciu odpowiedniego przyrz� du pasuj� cego do czujnika, w innym przypadku nale� y
wymontowa�  element z ruroci� gu. Po czyszczeniu nale� y przeinstalowa�  czujnik.

�  Ka� da metoda elektrolityczna jest korzystna z uwagi na jej prostot	 , jednak mo� e by�
stosowana tylko do zanieczyszcze� , które mog�  by�  usuni	 te poprzez elektroliz	  (ma
e
zanieczyszczenia i osady).

�  Wszystkie szczegó
owe instrukcje s�  dost	 pne na �� danie u producenta przep
ywomierza.
�  Je� eli przep
ywomierz pracuje w normalnych warunkach, dla wi	 kszo� ci cieczy, nie wymaga on

czyszczenia przez ca
y okres u� ytkowania, samoczyszczenie poprzez przep
ywaj� c�  ciecz jest
wystarczaj� ce (zalecana pr	 dko��  powy� ej 3m/s).

 6. MONTA �

�  Czujnik przep
ywomierza elektromagnetycznego mo� e by�  zainstalowany w dowolnej pozycji
zgodnie z wymaganiami, jednak� e przy monta� u poziomym, o�  elektrod musi by�  zawsze
pozioma.

�  Podczas pomiaru ca
a � rednica czujnika powinna by�  wype
niona mierzon�  ciecz� .
�  Zalecane jest, aby kierunek przep
ywu by
 zgodny z kierunkiem strza
ki na pokrywie czujnika;

przetwornik tak� e jest wst	 pnie ustawiony na prac	  w tym kierunku. Mo� liwe jest odwrócenie
kierunku przep
ywu na dzia
aj� cym przyrz� dzie zmieniaj� c parametry przetwornika.

�  � ruby i nakr	 tki – przed monta� em nale� y sprawdzi�  czy przy ko
nierzu wystarczy miejsca na
ich zainstalowanie.

�  Drgania i ugi	 cia instalacji rurowej – nale� y unieruchomi�  instalacj	  rurow�  po obu stronach
przep
ywomierza, aby unikn��  wibracji i ugi	�  instalacji.

�  Je� li przep
ywomierz instalowany jest na ruroci� gu o wi	 kszej � rednicy wewn	 trznej, nale� y
zastosowa�  reduktor, co zapewni osiowe przemieszczenie bez wzrostu napr	� e�  w rurach i
ko
nierzach czujnika.

�  Popraw	  warunków pomiaru przep
ywu mo� na uzyska� , stosuj� c proste odcinki rur o d
ugo� ci
5DN przed oraz 3DN za czujnikiem. Jakiekolwiek zmiany � rednicy o k� t wi	 kszy ni�  8° s�
wykluczone z powodu wy� ej wymienionych prostoliniowych odcinków rurowych.

�  Po zainstalowaniu czujnika na izolowanej rurze (np. szk
o, tworzywo sztuczne itp.) nale� y
uszczelni�  instalacj	  odpowiednimi pier� cieniami uszczelniaj� cymi, zwartymi z mas� .

�  Po
� czenie przewodz� ce pomi	 dzy mas�  czujnika, a ciecz�  jest konieczne dla w
a� ciwego
przeprowadzania pomiarów.



8

6. 1 Zalecane sposoby monta� u

Chc� c unikn��  b
	 dów metrologicznych, które s�  spowodowane p	 cherzykami powietrza lub
uszkodzeniami ok
adziny, przeanalizuj poni� sze zalecenia:

�  Podczas monta� u ustaw w
a� ciwie czujnik, dokr	 caj � ruby równomiernie jedna po drugiej,
po
o� one naprzeciw siebie.

�  Poprawnie dobrane uszczelnienie ko
nierzy daje wi	 kszy efekt, ni�  nadmierna si
a � ciskaj� ca,
która mo� e deformowa�  ko
nierze.

�  Czujnik musi by�  zainstalowany na rurze tak, aby o�  elektrod czujnika by
a zawsze pozioma.
�  Teflonowa ok
adzina wymaga szczególnej uwagi podczas obs
ugi i monta� u. Podczas instalacji

(pracy) nale� y unika�  nadmiernych podci� nie�  w ruroci� gu. Nie nale� y zmienia�  i uszkadza�
wyprowadze�  po obu stronach czujnika. Czujniki s�  dostarczane od producenta ze specjalnymi
pokrywami, zapobiegaj� cymi odkszta
ceniu ok
adziny teflonowej. Pokrywy nale� y zdj��
bezpo� rednio przed instalacj� , po w
o� eniu pomi	 dzy przeciwko
nierze.

�  Uszczelnienie – rozszerzona cz	��  wyk
adziny nie dzia
a nale� ycie jako uszczelka, st� d
w
a� ciwe uszczelnienie musi by�  umieszczone pomi	 dzy czujnik i ruroci� g. Je� eli uszczelnienie
wystaje wewn� trz rury wprowadza zawirowania do przep
ywu i zmniejsza dok
adno��
pomiarów.

�  Podczas instalacji czujnika przeciwko
nierze nie mog�  by�  spawane (grozi to uszkodzeniem
wyk
adziny).

Free outflow-
zero flow (no water)

Air bubbles are collected
in the sensor

Free inflow/outflow
Locate the sensor in
“siphon trap”

>5
 m

If vertical pipeline longer than 5m
downstream the sensor, install
deaerating valve (underpressure)

Z  Zalecana lokalizacja przy rurze wznosz� cej

Zalecana
lokalizacja

         Brak cieczy

Syfon zapewnia ca
kowite
wype
nienie rury

Powietrze w
czujniku

   Przy spadku poziomu >5m stosowa�
   rur	  odpowietrzaj� c�
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Wersja kompaktowa Wersja rozdzielna

Rys. 3. Dost	 pne wersje konstrukcyjne przep
ywomierza PEM-1000ALW

Rys. 4. Wymiary przetwornika i uchwytu w wersji rozdzielnej

shift next
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Rys. 5. Tolerancje wymiarów monta� owych

Wymiary i waga czujnika
� rednice [mm] Waga

DN PN A B D1 D2 d n kg
10 150 90 60 14 4 4,5
20 150 105 75 14 4 6,5
25 150 115 85 14 4 6,5
32 160 135 100 18 4 7
40

150

170 145 110 18 4 7
50 170 160 125 18 4 8,5
65 190 180 145 18 4 12
80

200

230 195 160 18 8 12,5
100 250 215 180 18 8 14
125

250
280 245 210 18 8 19

150 300 320 280 240 23 8 23
200 350 380 335 295 23 12 34
250 400 445 405 355 27 12 55
300 500 460 410 27 12 73
350

500
520 520 470 27 16 150

400 615 580 525 30 16 200
500 750 710 650 33 20 290
600

600

870 840 770 36 20 420
800 800 1050 1020 950 40 24 610
1000

16

1000 1285 1255 1170 42 28 950

Tabela przep
ywów obj� to� ciowych
dla nat�� enia przep
ywu =1 m/s
DN m3/ h l /min l / s
10 0,283 4,712 0,079
20 1,131 18,85 0,314
25 1,767 29,452 0,491
32 2,895 48,255 0,804
40 4,524 75,398 1,257
50 7,069 117,81 1,964
65 11,946 199,1 3,318
80 18,096 301,59 5,027
100 28,274 471,23 7,854
125 44,179 736,31 12,272
150 63,617 1060,3 17,671
200 113,10 1885 31,42
250 176,71 2945,2 49,087
300 254,47 4241,2 70,686
350 346,36 5772,7 96,211
400 452,39 7539,8 125,66
500 706,86 11781 196,35
600 1017,9 16965 282,74
800 1809,6 30159 502,65
1000 2827,4 47124 785,4

DN 10 - DN 150 �  A ± 1 mm
DN 200 - DN 1000 �  A ± 2 mm
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 7. PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja czujnika:

�  � rednice nominalne DN 10¸ 1000
�  Kable po
� czeniowe Wykonanie roz
� czne – standard. 8m/2x2x0,25mm2

�  Zasada pomiaru Impulsy DC
�  Zasilanie cewki wzbudzaj� cej Z przetwornika
�  Klasa izolacji cewki wzbudzaj� cej E
�  Po
� czenia Ko
nierze DIN (ANSI, BS)
�  Ci� nienie maksymalne Standard 1,6MPa (0,6/1,0/2,5/4,0MPa)
�  Stopie�  ochrony Standard IP 67, (wyk. spec. IP 68)
�  Wyk
adzina Mi	 kka lub twarda guma DN10¸ DN1000

Teflon (PTFE) DN10̧DN500
�  Zakres temperatur dla wyk
adzin            Guma: -5¸ 90°C,  Teflon: -25̧ 150°C
�  Elektrody                                                  Stal nierdzewna 316Ti, L

(Hastelloy/Tantal/Tytan/Platyna)
�  Obudowa zew. i ko
nierze Standard: Stal w	 glowa (Stal nierdz. 304, 321)
�  Rura czujnika Stal nierdzewna 321
�  Zakres temperatur pracy (temp. otocz.) -20¸ 60°C
�  Akcesoria Pier� cienie uziemiaj� ce ze stali nierdzewnej

dla rur z tworzyw sztucznych

Specyfikacja przetwornika:

�  Minimalna przewodno��  medium ³  5mS/cm
�  Rezystancja wej� ciowa ³  1010W
�  Dok
adno��  pomiaru ±0,5% wart. wsk. w zakr. 10¸ 100% Qmax

�  Poziom odci	 cia ma
ych przep
ywów Nastawialny w krokach co 0,1%
�  Brak przep
ywu Zerowanie automatyczne
�  Przep
yw chwilowy 2-kierunkowy (l/s, m3/h, %, m3/s)
�  Przep
yw zsumowany 2-kierunkowy (m3)
�  Sterowanie Klawiatura (4 przyciski)
�  Wy� wietlacz graficzny 2 x 16 pikseli
�  Funkcje opcjonalne Detekcja pustej rury i dozowanie
�  Wyj� cia analogowe (aktywne) 4 (0)¸ 20mA/500W, 0̧ 5mA/2kW
�  Wy� cie impulsowe Programowalne, 1imp./l, 1 imp./m3

�  Wyj� cie cz	 stotliwo� ciowe 0̧ 1 kHz / 0̧ 100% Q, TTL
�  Wyj� cie binarne (4 przeka
 niki) Wielofunkcyjne, zestyk beznap. 3A/50V AC/DC
�  Wyj� cie komunikacyjne RS 232C, RS 485
�  D
awnice kablowe 4 x PG 11
�  Zasilanie (AC/DC) AC85̧260V/ 50Hz / 15 VA^DC24V/<0,5A
�  Stopie�  ochrony IP 67
�  Zakres temperatur pracy (temp. otocz.) -20÷60°C
�  Wymiary 135x170x192 mm
�  Waga 3,5 kg
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 8. ROZRUCH

Sprawdzanie instalacji i po
� cze� :

�  Zweryfikowa�  poprawno��  doboru czujnika i uziemienia.
�  Zacisn��  wszystkie po
� czenia kablowe, zaciski i wtyczki we wszystkich z
� czach.
�  Zweryfikowa�  kompletno��  zestawu, zgodno��  z numerem seryjnym czujnika i przetwornika.
�  Zweryfikowa�  poprawno��  zasilania elektrycznego; zwróci�  uwag	  na etykiet	  przetwornika.
�  Zweryfikowa�  zabezpieczenia przed pora� eniem pr� dowym.
�  Je� li w instalacji nie wykryto wad i uszkodze� , wype
ni�  ruroci� g ciecz�  i zweryfikowa�  jego

szczelno�� . Po krótkim przep
ukaniu prze
� czy�  system – w
� cz-wy
� cz-w
� cz (on-off-on) i
rozpocz��  pomiar.

 9. INSTRUKCJA U � YTKOWANIA
Klawiatura

RESET: nastawianie warto� ci regulowanej

ENTER: powrót do menu, potwierdzenie ESCAPE: powrót do menu

S + Q - opis menu – tryb u� ytkownika:

S + Q - wy� wietlanie bie�� cego przep
ywu w obu kierunkach, ca
kowitego przep
ywu w obu
kierunkach, zamykanie przeka
 nika. Funkcje oddzielne mog�  by�  wybierane w MAIN
(g
ównym) menu na wy� wietlaczu

RUN - opis menu – tryb pomiarowy, odczytywanie danych statystycznych:

Standard view - Przej� cie z menu u� ytkownika (USER MENU) i powrót do niego.
Q(t) record - Zapis 5 � rednich nat	� e�  przep
ywu.
H-statistics - Statystyka godzinowa: ca
kowita obj	 to�� , czas dzia
ania, czas awarii.
D-statistics - Statystyka dzienna: ca
kowita obj	 to�� , czas dzia
ania, czas awarii.
M-statistics - Statystyka miesi	 czna: ca
kowita obj	 to�� , czas dzia
ania, czas awarii.
Date/time view - Wy� wietlanie daty i godziny.
Password check - Wybór czteroznakowego has
a, które jest potrzebne do przej� cia z RUN do

MAIN menu.
Version - Typ i wersja oprogramowania przyrz� du.

S H I F T
wybór kolejnej,
migaj� cej cyfry

N E X T
wybór nast	 pnej

pozycji

U P
nastawa “w gór	 “

D O W N
nastawa “w dó
“
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MAIN - opis menu - nastawy przyrz� du:

Run -      Przej� cie do trybu pomiarowego, odczyt danych statystycznych i powrót.
Run / s - Praca w trybie serwisowym (przeznaczone do instalacji i testów urz� dzenia).
Qsupp, .. - Poziom odrzucenia ma
ych przep
ywów, identyfikacja w
a� ciwych kierunków

przep
ywu, po w
� czeniu pomiar opó
 niony.
Filter  - Filtracja sta
a i opó
 niona.
Range - Zakres bie�� cego przep
ywu.
Display - Parametry czasowe dla wy� wietlania pojedynczych wielko� ci, wy� wietlanie

pojedynczych wielko� ci.
Unit, format  - Jednostka nat	� enia przep
ywu Q i forma wy� wietlania wielko� ci Q, S+, i S-.
Pulse output - Impuls wyj� ciowy dla licznika zewn	 trznego, warto��  obj	 to� ci przypisana

jednemu impulsowi,  szeroko��  impulsu.
Comparators - Czteroprzep
ywowe komparatory z 4 trybami, statycznymi i impulsowymi.
Failure - Przeznaczony do przysz
ych kontroli parametrów stanu.
Relays - Przypisanie funkcji przeka
 nikom od 1 do 4, wyj� ciu zewn	 trznego licznika

impulsów, wyj� ciom od 1 do 4 komparatora.
Analog output - Przypisanie wielko� ci wyj� ciowej, zakres wyj� ciowy, pr� d nominalny  (0-20,

4-20, 0-5, 0-10 mA), rozszerzanie zakresu pr� dowego powy� ej górnej granicy
pr� du nominalnego (np. do 24 mA) zakres wyj� cia ujemnego.

RS 485 - Wprowadzenie parametrów linii przesy
owej
Manual output -Kontrola r	 czna przeka
 ników od 1 do 4, wyj��  pr� dowych i

cz	 stotliwo� ciowych.
Zero adjust - Nastawa punktu zerowego urz� dzenia: wykonywana podczas kalibracji u

producenta, po instalacji mo� e by�  skorygowana.
Recalibration - Ustawienie parametrów rekalibracji automatyki wewn	 trznej w trybie

pomiarowym.
Air detector - Ustawienie parametrów wykrywania pustej rury.
Cleaner - Ustawienie parametrów dla czyszczenia elektrod czujnika.
Date, time - Ustawienie daty i godziny:
Password - Ustawienie has
a poprzez przej� cie przez MAIN MANU - MAIN, SENSOR i

HIDDEN.
Zakres ustawie�  = 0001 – 9999, warto��  = 0000 – odwo
anie do has
a.

Version - Typ i wersja oprogramowania przyrz� du.

SENSOR and HIDDEN menu - opis - obszar przeznaczony do podstawowych ustawie�
przyrz� du, kalibracja w warunkach normalnych - NIEDOST
 PNA!

UWAGA: Opis w MAIN, SENSOR i HIDDEN menu pisany kursyw�  nie powinien by�
zmieniany. Parametry s�  ustawione zgodnie z umieszczeniem i typem czujnika.
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Struktura graficzna oprogramowania - PEM-1000ALW
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Instrukcja u � ytkowania - szczegó
owy opis menu:

S + Q – tryb u� ytkownika
Identyfikacja programu i jego wersja b	 dzie wy� wietlona przez pierwsze 3 sekundy po uruchomieniu urz� dzenia. Oddzielne
ekrany wybranych wielko� ci b	 d�  si	  zmienia�  (we wst	 pnie ustalonych przedzia
ach czasowych) automatycznie po
up
ywie 3 – sekundowego przedzia
u czasowego, wci� ni	 cie przycisku NEXT mo� e równie�  zmienia�  ekrany. Ekrany i
przedzia
y czasowe mog�  by�  wybierane w MAIN menu i DISPLAY.

Standard view – przej� cie z trybu u� ytkownika i powrót. Pomiar w toku.

Q (t) record – zapisywanie 5-minutowych � rednich nat	� e�  przep
ywu Q. Pomiar w toku.
Funkcje przycisków – UP lub DOWN - wybór w 5-minutowych krokach, UP+DOWN kasowanie godzin i minut,
SHIFT+UP lub DOWN - wybór dni.

H-statistics – statystyka godzinowa: ca
kowita obj	 to��  S, czas pomiaru T i czas awarii Tf dla ka� dej godziny:
Pomiar w toku.
Funkcje przycisków - UP lub DOWN-wybór godzin, UP+DOWN-kasowanie zegara, SHIFT+UP lub DOWN
wybór dni.

D-statistics – statystyka dzienna: ca
kowita obj	 to��  S, czas pomiaru T i czas awarii Tf dla ka� dego dnia: Pomiar w toku.
Funkcje przycisków - UP lub DOWN-wybór dni, SHIFT+UP lub DOWN-wybór miesi	 cy.

S       03163.74  m3
Q              1.04  l / s

0.000 - 0         input
Re 0000           no   fail

S + Q

DOWN

NEXT

UP

22.02.97                    17:05
Q                       12.77  l / s DOWNU

***        RUN      ***
Q (t) record            > ENTER

NEXT

22.02.97                  19-20h
T                  0.07  h

DOWN
UP

***        RUN      ***
H - statistics            >

ENTER

NEXT 22.02.97                  19-20h
S                     150.0 m3

NEXT

22.02.97                  19-20h
Tf                0.07  h

22.02.97                      total
T                  0.07  h

DOWN
UP

***        RUN      ***
D - statistics            > ENTER

22.02.97                      total
S                     150.0 m3

NEXT

22.02.97                      total
Tf                 0.07  h

***        RUN      ***
Standard view        >

ENTER

NEXT

15
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02 / 97
T                  5.07  h

***        RUN      ***
M - statistics           >

02 / 97
S                     150.0 m3

02 / 97
Tf                 5.07  h

Date                     22.02.97
Time                    14:20:28

***        RUN      ***
Date/time view        >

Password          check
0145

***        RUN      ***
Password check      >

SMART  MQI  -
1.24

***        RUN      ***
Version                   >

M-statistics – statystyka miesi	 czna, ca
kowita obj	 to��  S, czas pomiaru T i czas awarii Tf dla ka� dego miesi� ca:
Pomiar w toku.
Funkcje przycisków – UP lub DOWN wybór miesi	 cy.

Date/time view – wy� wietlanie daty i godziny: Pomiar w toku.

Password check – wybór 4-znakowego has
a: Pomiar w toku.
Has
o jest konieczne do przej� cia z RUN do MAIN. Kod dost	 pu do poruszania si	  po menu przyrz� du jest ustawiany u
producenta, zwykle s�  nim 3 ostatnie znaki z numeru seryjnego przep
ywomierza. Na przyk
ad numer seryjny to: 97145
wtedy has
o to 0145.

Funkcje przycisków – SHIFT-wybór nast	 pnego znaku (wybrane znaki migaj� ), UP lub DOWN-wybór liczb.

Version -  typ i wersja oprogramowania przyrz� du: Pomiar w toku.

DOWN
UP

ENTER

NEXT

DOWN

UP ENTER

NEXT

DOWN
UP

ENTER

NEXT

DOWN
UP

ENTER

NEXT

16
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****   MAIN   ****
Run /s                    >

****     MAIN   ****
Run                         >

 Xu +         65527
 Xu -          00000

X               65531
u     +         0.90  %

Xi +         65531
Xi -          00000

X              65531
i     +        0.00  mA

Filter:  cnt - stat
u  00-0    i  00-0

Cq   +       0.00  %
Ci    +       0.00  %

S    00000.00   m3
Q          0.000   l / s

S +  00000.00  m3
S -   00000.00  m3

Dane maszynowe, wewn� trzne przetwarzanie
sygna
u.
Cyfrowy filtr sygna
u wej � ciowego, poprawka
nieliniowa.
Przeznaczony tylko do kalibracji i produkcji.

Ca
kowita obj� to��  S
Aktualny przep
yw Q

Ca
kowita obj� to��  +
Ca
kowita obj� to��  -

****   MAIN   ****
Qsupp,  ..              >

Qsupp
000.5    %

+Q  direction
forward

Sensor  delay
02.0  s

Granica odrzucenia ma
ych przep
ywów, zakres od 0.0 do 200.0%
Ustawienie: SHIFT, UP lub DOWN

Odwrotny kierunek przep
ywu podczas instalacji bez
prze
� czania przewodów czujnika – przód, ty
.
Ustawienie: UP lub DOWN

Opó	 nienie sygna
u czujnika, zakres od 0.0 do 25 sek.
Ustawienia: SHIFT, UP lub DOWN.

Kasowanie warto� ci: UP+DOWN.

****   MAIN   ****
Filter                     >

Q - filter
0.5   s

Q - filter   delay
00.0  s

Sta
a czasowa filtru cyfrowego (niski próg),
Zakres od 0.2 to15 sekund
Ustawienia: UP lub DOWN.

Opó	 nienie aktywacji filtru: na pocz� tku sta
a czasowa  spada
do 0.25 sekundy w wyznaczonym czasie,
Zakres od 0 do 25 sekund.
Ustawienia: SHIFT, UP lub DOWN.

Kasowanie warto� ci: UP+DOWN.

Run – przej� cie do trybu pomiarowego i powrót:

Run/s – proces pomiarowy w trybie serwisowym:
Jest przeznaczony do instalacji i testowania urz� dzenia. Proces pomiarowy jest uruchamiany w trybie serwisowym poprzez
przyci� ni	 cie przycisku NEXT. Pomiar w
a� ciwy przebiega w ten sam sposób w trybie u� ytkownika, aczkolwiek metoda
wy� wietlania ilo� ci na ekranie jest modyfikowana zgodnie z kontrol�  serwisow� . Osiem ekranów mo� e by�  przewijanych
do wgl� du poprzez przyciskanie klawisza NEXT.

Osupp – granica odrzucenia ma
ych przep
ywów, identyfikacja w
a� ciwych kierunków przep
ywu, po w
� czeniu pomiar
opó
 niony

Filter –  filtracja sta
a i opó
 niona:

DOWN

NEXT

UP

UP

ENTER

NEXT

DOWN

UP ENTER

NEXT

DOWN

UP ENTER
NEXT

DOWN

17
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****   MAIN   ****
Display                  >

****     MAIN   ****
Range                     >

 Display  sequence
 SQ,   Re.

 Times     1-2-3-4
 10 - 3 - 10 - 3  s

 Refresh   period
 00.1   s

****   MAIN   ****
Unit, format           >

Unit for  Q
%

Format  for  Q
fix  4

Format for  S
65.43210    m3

Wybór jednostki do wy� wietlenia aktualnego nat�� enia
przep
ywu Q (%, m3/s, l/s, m3/h)

Ilo��  cyfr znacz� cych dla wy� wietlenia nat�� enia
przep
ywu Q (ustal 3, ustal 4 )

Format wy� wietlenia warto� ci S
(65.43210 m3, 765.4321 m3, 8765.432 m3, 98768.43 m3).

Kasowanie warto� ci:  UP+DOWN.
Ustawienia: SHIFT, UP lub DOWN.

****   MAIN   ****
Pulse output           >

Pulse    range
1  m3

Pulse   width
0.50  s

Ca
kowita ilo��  na impuls, na wyj� ciu do licznika zewn� trznego
(100 m3, 10 m3, 1 m3, 100 l, 10 l ).

Szeroko��  impulsu wyj� ciowego dla licznika zewn� trznego.
(0.00 do 2.50 s ).

Kasowanie warto� ci: UP+DOWN.
Ustawienia: SHIFT, UP lub DOWN.
UWAGA: Do uruchomienia konieczne jest ustawienie
przeka	 nika 1 i/lub 2 na „Pulse output +” i/lub „Pulse output –„

Actual range
20   l / s

SQ,   Re.

S + Q,  S+S-,   Re.

S + Q,  SS-,   Re.

S + Q,    Re.

SQ,  S+S-,   Re.

SQ,  SS-,   Re.

Ustawienia – SHIFT, UP lub DOWN

Range – bie�� cy zakres nat	� enia przep
ywu: przyrz� d dzia
a do 200% tej warto� ci !
Czytaj jedynie parametr.

Display – parametry czasowe dla wy� wietlania pojedynczych wielko� ci, wy� wietlanie pojedynczych wielko� ci

Unit, format  – jednostka nat	� enia przep
ywu Q i forma wy� wietlania wielko� ci Q, S+ i S-

Pulse output – impuls wyj� ciowy dla licznika zewn	 trznego, obj	 to��  ca
kowita na jeden impuls, szeroko��  impulsu.

DOWNUP

DOWN

UP

ENTER

NEXT

DOWN

UP ENTER

NEXT

DOWN

UP ENTER
NEXT

ENTER
NEXT

UP or DOWN

ENTER

Display sequence

Times 1-2-3-4

Refresh period

- zaznaczanie pokazanych wielko� ci, wy� wietlanie w kolejno� ci

- czas trwania indywidualnych wy� wietle
  (0-sta
e wy� wietlanie, zakres 0 do 60 s)

-czas od� wie� ania wy� wietlacza, zakres od 0.1 do 15 s
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****   MAIN   ****
Comparators         >

 Comp mode      [1]
 Hysteresis,      pos.

 Value switch     [1]
 Q

 Low level         [1]
 +        10.0     %

****   MAIN   ****
Failure                   >

Failure  mode
off

Hysteresis,    pos.

Hysteresis,    neg.

Band switch  pos.

Band switch  neg.

Komparator jest wy
� czony nawet w przypadku gdy w trybie impulsowym czas „COMP PULSE”
up
yn� 
.

 High level          [1]
 +           12      %

 Comp delay       [1]
 001   s

 Comp pulse      [1]
 000   s   ( static )

Comparator  4   >

Comparator  3   >

Comparator  2   >

Comparator  1   >

    Q

  + Q,

  / Q,/

Ustawienie: UP lub DOWN

Ustawienia: SHIFT, UP lub DOWN

Comparators – czteroprzep
ywowe komparatory z 4 trybami, statycznymi i impulsowymi:

UWAGA: Odno� nie ustawie�  wielko� ci zgodnie z wy� ej wymienion�  tablic�  konieczny jest wybór przeka
 nika w trybie
„Comparator 1 do 4”.W przeciwnym przypadku komparator nie b	 dzie dawa
 sygna
u na wyjscie PEM-1000ALW.

Failure – przeznaczony do przysz
ego powi	 kszania parametrów, które kontroluj�  status.

DOWN

ENTER

NEXT

UP

DOWN
UP

ENTER
NEXT

UP or DOWN

ENTER

Comp mode-Hysteresis, pos.:

Przycisk dodatniej histerezy: on – górny poziom jest podwy� szony, off – poni� ej dolnego poziomu

UP or
DOWN

***COMP***

UP or
DOWN

Comp mode-Hysteresis, neg.:

Przycisk histerezy: on – poni� ej dolnego poziomu, off – górny poziom podwy� szony
Comp mode-Band switch pos.:

Przycisk pasma dodatniego; zamkni� ty je� li wielko��  w przedziale czasowym jest specyfikowana przez
dwa wcze�niej ustalone poziomy
Comp mode-Band switch neg.:

Przycisk pasma ujemnego; zamkni� ty je� li wielko��  na zewn� trz przedzia
u czasowego jest specyfikowana
przez dwa wcze�niej ustalone poziomy.

Volue switch Wybór ilo � ci w porównaniu z wcze�niej ustalonymi poziomami (Q, +Q, /Q/)

Low Level : poziom niski

High level : poziom wysoki

Comp delay: opó	 nienie: zamkni� cie/otwarcie komparatora mo� liwe jest przed up
ywem wst� pnie
nastawionego czasu
(1 do 250 s) i je� li warunki „COMP MODE” s �  spe
nione.
Comp pulse: tryb impulsowy: stan zamkni� ty jest ograniczany przez wcze�niej ustalony czas (1 do 250 s),
warto��  0 s – tryb statyczny, stan zamkni� ty nie jest ograniczony czasowo

NEXT
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****   MAIN   ****
Relays                    >

 Relay    1
 Comparator        1.

 Relay    2
 Off

 Relay    3
 Off

Off.

Pulse output  +

Pulse output  -

Comparator   1

Comparator   2

Comparator   3

Przeka	 niki 3 i 4
nie s�  zawarte w
tym menu

 Relay    4
 Off

Comparator   4

Air  fail

Failure

****   MAIN
****

 Value switch
 Q

 Min.   value
 +          0.0  %

 Max.   value
 +            100  %

0 – 20   mA

4 – 20   mA

0 – 5   mA

 I. nominal
 0 – 20   mA

0 – 10   mA

Prog.   positive

Prog.   negative I minimal
 +  00.00  mA

 I. maximal
 +  30.00  mA

Q

+Q

/Q/

- 200 to + 200 % zakresu Q

Zakres nastawialny: od -30.00 do 30.00

Ustawienia – SHIFT, UP lub DOWN

Relays – funkcje przyporz� dkowane przeka
 nikom 1 do 4, wyj� ciu impulsowemu dla licznika zewn	 trznego, wyj� ciu
komparatorów od 1 do 4,

Analog output – przyporz� dkowanie wielko� ci wyj� ciowej, zakresu wyj� ciowego, pr� du nominalnego, rozszerzenie
zakresu pr� dowego

DOWN

UP
ENTER

NEXT

UP or
DOWN

ENTER

DOWN

UP

NEXT

UP or
DOWN

ENTER

UP or DOWN

Value switch – wybór wielko� ci wyj� ciowej dla wyj� cia analogowego (Q, +Q, /Q/)
Min. Value – minimalna warto��  wielko� ci – dla pr� du minimalnego
Max. Value – maksymalna warto��  wielko� ci – dla pr� du maksymalnego

I.nominal   – zakres pr� dowy zgodny ze standardem, zakres pr� dowy zgodny z I.minimal, I maximal

I.minimal     – minimalny zakres pr� du wyj� ciowego dla trybów Prog.positive i Prog. Negative.

I.maximal    – maksymalny zakres pr� du wyj� ciowego dla trybów Prog.positive i Prog. Negative
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****   MAIN   ****
RS  485                  >

 Device    address
 031

 Baud   rate
 9600   Bd

 R/T          timeout
 10.0         ms

****   MAIN   ****
Manual output

Relay   1 . . 4
0000

Analog  output
+  10.00   mA

Frequency   output
0.0000     kHz

Przeka	 niki kontrolowane s�  przez przyciski SHIFT,UP
lub DOWN (przeka	 nik 1 po lewej)
0 = OFF          1 = ON.

Wymagana warto��  pr� du na wyj� ciu, krótkotrwale pr � d
mo� e mie�  odwrócon�  polaryzacj�  (-30 od 30 mA)

Wymagana warto��  cz� stotliwo� ci na wyj� ciu (0 do 2.02
kHz)

Przestawienie warto� ci pocz� tkowych: UP+DOWN.
Ustawienie: SHIFT, UP lub DOWN.

150     Bd

300     Bd

600     Bd

1200     Bd

2400     Bd

4800     Bd

Ustawienie – SHIFT, UP lub DOWN

 trn   sta     adr.
cnt

time    check     buf
  DC    00-00     110

9600     Bd

28800     Bd

RS 485 – wprowadzanie parametrów linii przesy
owej
Linia przesy
owa umo� liwia transfer nie tylko podstawowych wielko�� i (Q, S, S+, S-), lecz równie�  rejestry statystyczne.
Wyj� cie to jest programowane na format przesy
owy. Jest to binarny protokó
 asynchroniczny, napisany przez producenta i
opisany w dokumentacji przep
ywomierza PEM-1000ALW (zwykle nie przesy
any)

Manual output  – kontrola r	 czna przeka
 ników od 1 do 4, wyj��  pr� dowych i cz	 stotliwo� ciowych.

Zero adjust – nastawa punktu zerowego urz� dzenia: wykonywane podczas kalibracji u producenta, po instalacji mo� e by�
skorygowana

Skonsultuj si	  z producentem je� li chcesz zmieni�  punkt zerowy. Nastawa jest zgodna z warto� ci�  wielko� ci
Zu [%] mo� e by�  zmierzone lub nastawione z klawiatury.

Legenda poni� szych diagramów

* Wci � nij przycisk NEXT, gdy ma by�  mierzony parametr Zu, w przeciwnym przypadku
u� yj ENTER lub ESCAPE by powróci�  do menu.

** Pomiar jest zako� czony automatycznie, gdy wcze� niej nastawiona liczba próbek
(granica) zosta
a zmierzona (ta liczba próbek jest optymalizowana u producenta) . Tylko
w nag
ych przypadkach powinno si	  wcisn��  NEXT lub ESCAPE z klawiatury, by
przerwa�  pomiar

DOWN

UP

ENTER

NEXT

DOWN

UP ENTER

NEXT

UP or
DOWN

ENTER

  Device address: adres identyfikuj� cy urz� dzenie, u� ywa obwodu RS 485 ( 0 to 255 ).

RS 485 posiada dwa dodatkowe ekrany przeznaczone do wewn� trznego u� ytku producenta

 R/T   timeout: d
ugo��  przerwy mi� dzyblokowej dla synchronizacji bloków ( 0.0 do 70.0 ms).

                 Baud   rate: pr� dko��  przesy
ania danych
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****   MAIN   ****
Zero adjust            >

Zero voltage
Zu   +   0.90  %

Please   stop     flow
and  press  [ NEXT

Cnt               00001
Zu   +         0.00  %

Czytanie Zu, je� li znana jest bardziej precyzyjna warto��
(determinowana inn�  metod� ), warto��  mo� e by�  ustawiona z
klawiatury.

Wykonaj „zatrzymanie przep
ywu”, poczekaj a�  ciecz si�
ustabilizuje i wci� nij NEXT

Automatyczny pomiar warto� ci Zu z nieprzerwanym
wy� wietlaniem:
Cnt…..liczba mierzonych próbek, Zu…..warto��  � rednia Zu.

Przestawienie warto� ci pocz� tkowych: UP+DOWN
Ustawienie: SHIFT, UP or DOWN

*

**

****   MAIN   ****
Recalibration         >

 Recal    mode
 on

 Recal   period
 0.5  min

 Recal  hold  time
 01    cycles

0.5        min

1         min

2        min

3         min

5           min

Ustawienia – SHIFT, UP or DOWN

****   MAIN   ****
Air  detector          >

 Airdet   mode
 on

 Airdet   period
 0.5  min

 Airdet   pulse
 04.0     s

0.5        min

1         min
2        min

3         min

5           min

Ustawienia – SHIFT, UP lub

 Airdet   gain
 4

 Airdet   threshold
 0.1000

10           min

15           min

20           min

30           min

 Recalibration – regulowanie parametrów rekalibracji automatyki wewn	 trznej w trybie pomiarowym

Air detector – ustawianie parametrów wykrywania pustej rury

DOWN

UP ENTER

NEXT

DOWN

UP

ENTER

NEXT

UP or DOWN

ENTER

 Recal mode :        je� li „on” jest zaznaczone rekalibracja jest uruchomiona w trybie pomiarowym

 Recal period:  okres rekalibracji, zsynchronizowany z czasem rzeczywistym

 Recal hold time :            liczba pustych cykli dodanych po re kalibracji

DOWN

UP

ENTER

NEXT

UP or DOWN

ENTER

Recal mode: je� li „on” jest zaznaczone, rekalibracja jest uruchomiona w trybie
detekcyjnym, zgodnie z wynikiem detekcji urz� dzenie przechodzi lub nie do
trybu awarii.

1.1.1.12.1.1 Airdet period: okres detekcyjny, je� li zapowietrzone, okres zredukowany do 0.5 sek
Airdet pulse: szeroko��    impulsu detekcyjnego (0.5 do 25 sek)

Airdet gain: wzmocnienie detektora (1,2,….128)

Airdet threshold: próg detektora (0 to 1)
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****     MAIN   ****
Date, time                >

Date       14.05.1999
Time      13:25:31

Nastawianie rozpoczyna si�  3 sekundowym
przytrzymaniem wci� ni� tego przycisku NEXT.
Czas si�  zatrzyma i dwie cyfry b� d�  miga� .
Ustawienia: SHIFT,UP lub DOWN

****     MAIN   ****
Password                >

Password
0145

Warto ��  0000 odwo
a has
o.
Ustawienia: SHIFT, UP lub DOWN.

****     MAIN   ****
Version                    >

Typ urz� dzenia – wersja oprogramowania
Producent, rok wprowadzenia do sprzeda� y
Ustawienia: SHIFT, UP lub DOWN.

Date, time – nastawy daty i godziny: dla zainicjowania przyci� nij NEXT i trzymaj 3 sekundy

Password – ustawienia has
a dost	 pu

Version – typ i wersja oprogramowania przyrz� du.

DOWN

UP
NEXT or ENTER

NEXT

DOWN

UP
ENTE

NEXT

DOWN

UP

ENTER

NEXT
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****   MAIN   ****
Comparators         >

 Comp mode      [1]
 Hysteresis,      pos.

 Value switch     [1]
 Q

 Low level         [1]
 +        95.0     l/s

Hysteresis,    pos.

Hysteresis,    neg.

Band switch  pos.

Band switch  neg. High level          [1]
 +           100.0     l/s

 Comp delay       [1]
 010   s

 Comp pulse      [1]
 000   s   ( static )

Comparator  4

Comparator  3   >

Comparator  2   >

Comparator  1   >

    Q

  + Q,

  / Q,/

****   MAIN   ****
Qsupp,  ..                >

Q supp
003.0    %

+Q  direction
forward

Sensor  delay
02.0  s

Granica odrzucenia ma
ego przep
ywu od 0 do 200%
Ustawienia: SHIFT, UP lub DOWN.

Przeciwny kierunek przep
ywu mo� e by�  ustawiony
podczas instalacji bez przek
adania przewodów czujnika-
przód i ty

Ustawienia: UP lub DOWN.

Opó	 nienie sygna
u czujnika: zakres od 0 do 25 s
Ustawienia: SHIFT, UP lub DOWN.

Kasowanie warto� ci: UP+DOWN.

Przyk
ad 1:
Je� li przep
yw jest wi	 kszy ni�  100 l/s konieczne jest za
� czenie przeka
 nika na wyj� ciu przep
ywomierza.
Ustawienie parametrów przep
ywu:

Przeka
 nik 1- dla komparatora 1 musi by�  równie�   przypisany w Relays menu do wst	 pnie ustalonego
komparatora. Wcze�niej ustalony komparator zawieraj� cy przypisany przeka
 nik otworzy/zamknie przeka
 nik 1
je� eli bie�� ce nat	� enie przep
ywu  przekroczy 100 l/s. z wcze� niej nastawionym opó
 nieniem 10s. Zamkni	 ty
przeka
 nik 1 otworzy si	 , je� li nat	� enie przep
ywu spadnie poni� ej 95 l/s z opó
 nieniem 10s.

Przyk
ad 2:
Je� eli nat	� enie przep
ywu spadnie poni� ej  3% dolnego limitu, pomiar musi by�  zablokowany.
Ustawienie parametrów przep
ywu:

Wst	 pnie ustalony limit minimalny zapobiegnie pomiarom w zakresie ni� szym ni�  3 % dla przep
ywomierza
(w
� cznie z integracj�  licznika).
Wszystkie inne poprawki i ustawienia dla przyrz� du PEM-1000ALW mog�  by�  wykonywane analogicznie,
zgodnie z instrukcj�  ustawie� .

DOWN

ENTER

NEXT

UP

UP or DOWN

ENTER

Comp mode-Hysteresis, pos.:

Przycisk dodatniej histerezy; zamkni� ty je� li przekroczony górny poziom, otwarty je� li poni� ej dolnego poziomu

UP or
DOWN

***COMP***

UP or
DOWN

Value switch: Wybór wielko� ci w porównaniu z wcze�niej nastawionymi poziomami (Q,+Q,/Q/)

Low Level: poziom niski

High Level: poziom wysoki

Comp delay: opó	 nienie: zamkni� cie/otwarcie komparatora mo� liwe jest przed up
ywem wst� pnie
nastawionego czasu (1 do 250 s) i je� li warunki „COMP MODE” s �  spe
nione

NEXT

DOWN
N

1.1.1.17 ENTER

NEXT
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 10. INFORMACJE O PROGRAMIE ACQ 2.4

Program obliczeniowy ACQ 2.4 (przesy
any na specjalne zamówienie).

Program ten umo� liwia przesy
anie warto� ci danych statystycznych z urz� dzenia PEM-1000ALW na dysk
komputera PC , wy� wietlanie ich na ekranie oraz drukowanie wyników pomiarów w formie numerycznej lub
graficznej.

Transmisja danych z urz� dzenia PEM-1000ALW na dysk PC

Jest to faza przygotowawcza, która zabezpiecza transmisj	  danych z przyrz� du PEM-1000ALW na dysk PC.
Dane z jednego miesi� ca kalendarzowego s�  transmitowane jako jedna zintegrowana cz	�� , która jest
przechowywana w jednym pliku DAT na dysku PC. Pliki DAT b	 d�  u� yte dla innych operacji, które
wykorzystuj�  warto� ci mierzone.

Raport numeryczny nat	� enia przep
ywu

Dane z ka� dego dnia kalendarzowego s�  przedstawiane w jednej tabeli. Tabele te zawieraj�  pi	 ciominutowe,
� rednie nat	� enie przep
ywu  Q, które zosta
y zmierzone w ci� gu ca
ego dnia. Dane s�  przedstawiane jako
osobne punkty lub krzywe ci� g
e.

Statystyczny raport danych

Przedstawiane s�  poni� sze dane statystyczne:
Qsum -     ca
kowity przep
yw [m3]
Tsum -      czas pomiaru [h]
Qstr   -      � redni nat	� enie przep
ywu  [l/s]

Raport statystyczny jest drukowany w poni� szych trybach:
"Dzienny"- wszystkie dane z ca
ego dnia s�  drukowane w tabeli 
� cznie z danymi  godzinowymi i sumarycznymi
"Miesi	 czny" - wszystkie dane z ca
ego miesi� ca s�  drukowane w tabeli 
� cznie z danymi sumarycznymi i
dziennymi
"Roczny" - roczne dane s�  drukowane w tablicy 
� cznie z danymi  sumarycznymi i miesi	 cznymi.

Drukowany raport zawiera dane z wybranego roku. W trybie „dziennym” tabele s�  drukowane od wybranej daty
pocz� tkowej, do wybranej daty ko� cowej w
� cznie (np.od 9.01 do 1.02 w
� cznie). W trybie „miesi	 cznym”
tabele s�  drukowane od wybranego pocz� tkowego miesi� ca do wybranego ko� cowego w
� cznie. W trybie
„rocznym” drukowane s�  kompletne dane roczne (jedna tabela).
Jedna tabela jest drukowana na jednaj stronie, natomiast dane s�  przewijane na ekranie sekwencyjnie.

Graficzny raport statystyczny.

W trybie graficznym dane ca
kowitego przep
ywu Qsum s�  równie�  drukowane w 3 trybach:
„Dzienny” - wykres s
upkowy dla ka� dego dnia, który przedstawia ca
kowity Qsum dla ka� dej godziny
„Miesi	 czny” - wykres s
upkowy dla ka� dego miesi� ca, który przedstawia ca
kowity Qsum dla ka� dego dnia
„Roczny” - wykres s
upkowy dla ka� dego roku, który przedstawia ca
kowity Qsum dla ka� dego miesi� ca
Wybieranie roku pocz� tkowego i ko� cowego (lub miesi� ca) jest analogiczne jak dla raportu numerycznego.

Minimalne wymagania PC dla ACQ 2.4

PC/AT 286, karta graficzna i monitor VGA, drukarka do kopii graficznych, port RS 232C (jeden z COM1 do
COM4, który nie jest u� ywany), system operacyjny MS-DOS 3.3.
Je� eli przewód po
� czeniowy pomi	 dzy przep
ywomierzem, a PC jest d
u� szy ni�  10 m, nale� y u� y�  urz� dzenia
PEM-1000ALW z portem RS 485.
Konwerter RS 232C / RS 485 musi by�  zainstalowany pomi	 dzy portem szeregowym, a portem RS 485
(dostarczanym przez producenta).
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 11. PRZYK	ADOWE RAPORTY PROGRAMU ACQ 2.4
Numeryczny raport danych statystycznych (ca
kowity przep
yw: Qsum, czas pomiaru: Tsum, � rednie nat	� enie
przep
ywu: Qstr)

APLISENS, ACQ 2.4       Przyk
ad: ACQ 2.4

          Graficzny raport danych statystycznych (ca
kowity przep
yw Qsum)
Statistics – June 06/1996

Interval Qsum Tsum Qstr

[day] [m3] [hr] [l/sec.]

Qsum [x1000 m3 ] Statistics – June 06/1996 [A]

      total

Raport numeryczny z dobowego pomiaru przep
ywu Q (u� rednienie 5-minutowe). W tabeli mo� na równie�
odczyta�  dzienne minimum oraz maksimum.

Przep
yw Q[l/sec.], June 21, 1996

Dzienne warto� ci ekstremalne: Qmin = 46.6 l/sec. o 13:30
Qmax = 159.9 l/sec. o 16:20

den [m
3
] [h ] [l/s ]

1 . 9914 24.00 114.7
2. 9187 24.00 106.3
3. 8723 24.00 101.0
4. 8729 24.00 101.0
5. 8132 23.98 94.2
6. 8330 24.00 96.4
7. 7597 24.00 87.9
8. 7411 24.00 85.8
9. 6583 24.00 76.2
10. 7553 24.00 87.4
11. 7296 24.00 84.4
12. 12561 23.99 145.4
13. 8314 19.90 116.1
14. 8535 24.00 98.8
15. 7558 24.00 87.5
16. 7671 24.00 88.8
17. 8182 24.00 94.7
18. 7625 24.00 88.3
19. 7269 24.00 84.1
20. 7408 24.00 85.7
21. 7599 24.00 88.0
22. 10594 24.00 122.6
23. 13212 24.00 152.9
24. 11967 24.00 138.5
25. 9231 24.00 106.8
26. 9013 24.00 104.3
27. 8388 24.00 97.1
28. 12235 23.99 141.7
29. 8166 24.00 94.5
30. 8479 24.00 98.1
souhrn 263462 715.88 102.2

00:00 77.3 87.2 89.6 84.2 79.3 85.6
00:30 97.3 99.2 91.9 86.5 90.2 96.7
01:00 93.2 85.0 79.2 82.4 87.3 83.8
01:30 76.3 71.6 74.9 81.0 78.8 72.7
02:00 68.8 72.4 80.4 78.9 73.5 69.5
02:30 73.2 81.0 79.3 73.1 69.2 73.4
03:00 81.2 80.0 75.4 75.1 85.2 91.9
03:30 89.8 85.5 86.6 95.1 98.3 92.5
04:00 86.3 89.2 99.9 102.0 99.5 101.1
04:30 114.7 129.2 134.0 136.0 140.6 147.0
05:00 147.1 139.5 131.6 130.3 134.1 133.2
05:30 126.4 118.1 116.9 125.4 126.5 118.8

18:00 106.7 105.6 104.5 100.2 94.5 91.9
18:30 97.1 101.3 102.7 103.5 103.4 103.4
19:00 102.3 97.9 90.6 89.0 96.5 101.4
19:30 101.9 101.0 99.8 98.6 96.2 90.6
20:00 86.7 91.4 96.7 99.9 100.5 98.5
20:30 92.3 86.3 89.4 96.6 99.1 99.1
21:00 98.1 95.5 89.0 82.6 82.4 86.5
21:30 87.9 85.1 78.0 75.2 82.8 89.4
22:00 89.9 84.7 77.6 77.0 85.0 88.3
22.30 83.6 76.4 76.3 85.9 90.8 87.4
23.00 80.0 78.4 86.4 91.6 87.7 80.1
23:30 76.9 83.7 90.0 88.4 83.0 81.3

5

10

15

5 10 15 20 25 30

50

100

150

Q  [ l/ s]

3 6 9 12 15 18 21 24

Graficzny raport dobowy przep
ywu Q

t [h]
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