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Stosowane oznaczenia

PODSTAWOWE WYMAGANIA I BEZPIECZE � STWO U� YTKOWANIA

- Producent nie ponosi odpowiedzialno � ci za szkody wynik
e z niew
a � ciwego zainstalowania
urz � dzenia, nieutrzymywania go we w
a � ciwym stanie technicznym oraz u � ytkowania
niezgodnego z jego przeznaczeniem.

- Instalacja powinna by�  przeprowadzona przez wykwalifikowany personel posiadaj� cy uprawnienia
wymagane do instalowania urz� dze�  elektrycznych oraz s
u�� cych do pomiarów ci� nie� . Na
instalatorze spoczywa obowi� zek wykonania instalacji zgodnie z niniejsz�  instrukcj�  oraz
przepisami i normami dotycz� cymi bezpiecze� stwa i kompatybilno� ci elektromagnetycznej
w
a� ciwymi dla rodzaju wykonywanej instalacji.

- W instalacji z urz� dzeniami ci� nieniowymi istnieje, w przypadku przecieku, zagro� enie dla
personelu od strony medium pod ci� nieniem. W trakcie instalowania, u� ytkowania, przegl� dów
przetworników nale� y uwzgl� dni�  wszystkie wymogi bezpiecze� stwa i ochrony.

- W przypadku niesprawno� ci urz� dzenie nale� y od
� czy�  i odda�  do naprawy producentowi lub
jednostce przez niego upowa� nionej.

W celu zminimalizowania mo� liwo� ci wyst� pienia awarii i zwi� zanych z tym zagro� e�  dla personelu,
nie instalowa�  i nie u� ywa�  urz� dzenia w szczególnie niekorzystnych warunkach, gdzie wyst� puj�
nast� puj� ce zagro� enia:

- mo� liwo��  udarów mechanicznych, nadmiernych wstrz� sów i wibracji.
- nadmierne wahania temperatury, bezpo� rednie promieniowanie s
oneczne.
- kondensacja pary wodnej, zapylenie, oblodzenie.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian (nie powoduj� cych pogorszenia parametrów
eksploatacyjnych i metrologicznych wyrobów) bez jednoczesnego uaktualniania tre� ci dokumentacji
techniczno-ruchowej.

Symbol Opis
Ostrze� enie o konieczno� ci � cis
ego stosowania informacji zawartych w dokumentacji dla
zapewnienia bezpiecze� stwa i pe
nej funkcjonalno� ci urz� dzenia.

i Informacje szczególnie przydatne przy instalacji i eksploatacji urz� dzenia.

Informacja o post� powaniu ze zu� ytym sprz� tem
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1. WST� P
1.1. Niniejsza DTR jest dokumentem dla u� ytkowników elektronicznych przetworników ci� nienia typ
PC–50 przetworników ró� nicy ci� nie�  PR–50, PR–54 i PR–50G oraz sond poziomu typ SP–50, zawieraj� cym
dane oraz wskazówki, niezb� dne do zapoznania si�  z zasadami funkcjonowania i sposobem obs
ugi
przetworników. Podano w niej niezb� dne zalecenia dotycz� ce instalowania i eksploatacji, oraz post� powania w
przypadku awarii.

1.2. Dane techniczne przetworników PC–50 i PR–54 z przy
� czami separatorowymi oraz separatorów, zawarte
s�   w DTR.SEPARATORY, oraz w „Kartach informacyjnych” separatorów.

1.3. Przetworniki spe
niaj�  wymagania dyrektyw WE, zgodnie z oznaczeniami na tabliczce i odno� n�
Deklaracj�  Zgodno� ci.

1.4. Przetworniki PC–50 i PR–54 wykonane s�  równie�  w wersji zgodnej z dyrektyw�  ci� nieniow�  PED,
zakwalifikowane s�  do kategorii IV i oznaczone s�  wtedy dodatkowo jak w p.4.3.

2. WYKAZ KOMPLETU DLA U � YTKOWNIKA
Odbiorcy otrzymuj�  przetworniki w opakowaniach jednostkowych i/lub zbiorczych.
Wraz z przetwornikiem dostarcza si�  „� wiadectwo Wyrobu”  b� d� ce jednocze� nie kart�  gwarancyjn� .
Do partii przetworników do
� czone s�  „Dokumentacje Techniczno Ruchowe”, a w przypadku dostawy
przetworników z separatorami, dodatkowo DTR.SEPARATORY.
Na � yczenie odbiorcy otrzymuj�  odno� n�  „Deklaracj�  zgodno� ci” i/lub Certyfikat.
(Dokumenty te mo � na znale �	  równie �  na stronie internetowej www.aplisens.pl  .)

3. PRZEZNACZENIE I CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
3.1. Przetworniki ci� nienia PC–50 przeznaczone s�  do pomiaru nadci� nienia, podci� nienia i ci� nienia
absolutnego gazów, par i cieczy (równie�  o w
a� ciwo� ciach korozyjnych).

3.2. Przetworniki ró� nicy ci� nie�  PR–50 s
u��  do pomiaru poziomu w zbiornikach zamkni� tych, oraz pomiaru
ró� nic ci� nie�  na elementach spi� trzaj� cych jak filtry, kryzy i wsz� dzie tam, gdzie ci� nienie statyczne nie jest
zbyt wysokie (patrz. p. 5.1.2).
Przetworniki PR–54 z kró� cami typu P przeznaczone s�  do pracy przy ci� nieniu statycznym do 4MPa,
przetworniki PR–54 z pokrywami do monta� u z zaworem blokowym przy ci� nieniu statycznym do 25MPa
(patrz p. 5.1.2).

3.3. Przetworniki PC–50 i PR–54 mog�  by�  wyposa� ane dodatkowo w szereg rodzajów przy
� czy
procesowych, co umo� liwia stosowanie ich w ró� norodnych warunkach jak: media g� ste, agresywne,
wysokie i niskie temperatury itp.
Dane o tego typu przy
� czach zawarte s�  w DTR.SEPARATORY.

3.4. Do pomiaru poziomu w zbiornikach otwartych, przetworniki wyposa� one s�  w  g
owice z rur�
przed
u� aj� c�  i nosz�  nazw�  „Sondy poziomu”  SP-50 (bli� sze dane  patrz p.12.).

3.5. Przetworniki PR–50G przeznaczone s�  do pomiaru ci� nienia, podci� nienia oraz ró� nicy ci� nie�  gazów.
Typowymi zastosowaniami s�  pomiary ci� nie�  podmuchów, ci� gów kominowych lub ci� nie�  –podci� nie�  w
komorach paleniskowych. Dopuszcza si�  przeci�� enie przetwornika do 35 lub 100 kPa w zale� no� ci od
zakresu pomiarowego.

3.6. Przetworniki generuj�  sygna
 4...20mA w systemie 2 przewodowym lub sygna
y 0...20mA i 0...10V w
systemie 3 przewodowym (wykonanie specjalne).

4. OZNACZENIA IDENTYFIKACYJNE.
4.1. Ka� dy przetwornik jest zaopatrzony w tabliczk�  znamionow�  na której znajduj�  si�  co najmniej
nast� puj� ce informacje: znak CE, numery instytucji notyfikowanych i oznaczenie uzyskanych certyfikatów,
nazwa producenta, oznaczenie typu przetwornika, numer fabryczny, zakres pomiarowy, sygna
 wyj� ciowy,
napi� cie zasilania, dopuszczalne ci� nienia statyczne.

4.2. Przetworniki PC–50, PR–54 w wykonaniu zgodnym z dyrektyw�  ci� nieniow�  PED maj�  na tabliczce
znamionowej podany numer jednostki notyfikowanej 0062 umieszczonym obok znaku CE oraz
oznaczenia odno� nych certyfikatów:
PC–50 - nr certyfikatu   CE-PED-H1D-APL002-04-POL.
PR–54 - nr certyfikatu   CE-PED-H1D-APL001-05-POL.

4.3. Oznaczenia przy zamawianiu wg Katalogu lub „Kart informacyjnych”.

i

i
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5. DANE TECHNICZNE
5.1. Zakresy pomiarowe
5.1.1. PC–50. Zakresy pomiarowe
Przetwornik PC–50 mo� e by�  wykonany na dowolny zakres pomiarowy w przedziale:

 1kPa ÷ 100MPa (nadci� nienie, podci� nienie);        40kPa ÷ 8MPa (ci� nienie absolutne).
Polecane zakresy standardowe:
nad i podci� nienie:     (0 ¸  -100; -40; -10; -1; 1; 10; 40; 100; 250; 600) kPa;

(0 ¸  1; 1,6; 2,5; 6; 16; 25; 40, 60, 100) MPa
ci� nienie absolutne:   (0 ¸  40, 100; 250; 600) kPa; (0 ¸  1; 1,6; 2,5, 6) MPa
manowakuometry:     (-100÷100);   (-100÷250);   (-100÷600) kPa

5.1.2. PR–50. Zakresy pomiarowe

Przetworniki PR–50 wykonywane s�  na dowolny zakres w przedziale 1kPa do 2,5 MPa.
Polecane zakresy standardowe:  (0 ¸  10,   40;  100;  250;  600) kPa; (0 ¸  1;  1;6;  2,5) MPa

(-5...5);   (-10...10);  (-100...100) kPa:

5.1.3. PR–54. Zakresy pomiarowe
Przetworniki PR–54 wykonywane s�  na dowolny zakres pomiarowy w przedziale 2 kPa do 1600 kPa.

5.1.4. PR–50G. Zakresy pomiarowe
Dowolna szeroko��  zakresu pomiarowego - 250Pa do 20kPa
Dowolny zakres pomiarowy z przedzia
u     -  10 do 10kPa
Polecane zakresy standardowe: (0...250) Pa           (0...500) Pa

(0...2) kPa             (0...5) kPa;          (0...10) kPa
(-150...150) Pa;    (-250...250) Pa

(-0,5...0,5) kPa;    (-1...1) kPa;     (-2,5...2,5) kPa;    (-5...5)kPa;     (-10...10)kPa

5.2. Parametry metrologiczne
5.2.1. PC–50. Parametry metrologiczne

Dla zakresów poni� ej 10kPa, oraz dla wykona�  specjalnych, b
� d podstawowy i b
� d od wp
ywu temperatury
nale� y przyjmowa�  wg aktualnych „Kart informacyjnych”, lub wg uzgodnie�  z dostawc� .

Parametry metrologiczne  PC –50 dla wykonania PED.
Przetworniki PC–50 w wersji zgodnej z dyrektyw�  ci� nieniow�  PED mog�  by�  wykonane z szeroko� ci�
zakresów pomiarowych mieszcz� cych si�  w granicach od –100 kPa do 40 MPa podci� nienia i
nadci� nienia, od 0 do 40 MPa ci� nienia absolutnego, a przeci�� enie graniczne mo� e wynosi�  44 MPa.
Przetworniki PC–50 z separatorem S-Mazut w wykonaniu PED mog�  by�  wykonane w zakresie
od –100 kPa do 10 MPa podci� nienia i nadci� nienia oraz od 0 do 10 MPa ci� nienia absolutnego a
przeci�� enie graniczne mo� e wynosi�  do 11 MPa.
Pozosta
e parametry wg tablicy 1 z tym, � e b
� d od wp
ywu temperatury otoczenia 0,7 kPa/10ºC.
Warto��  zakresu pomiarowego ci� nienia oraz zwi� zanego z nim dopuszczalnego przeci�� enia podane
s�  ka� dorazowo na tabliczce znamionowej i w „� wiadectwie Wyrobu”
Pozosta
e parametry wg tablicy 1.

Tablica 1
Szeroko ��  zakresu pomiarowego

         10kPa                      40kPa                       0...100kPa ÷ 100MPa

Dopuszczalne przeci�� enie
(powtarzalne–bez histerezy) 100kPa 250kPa

4 x zakres
max 120MPa

Przeci�� enie uszkadzaj� ce 200kPa 500kPa 8 x zakres,    max.   200MPa

B
� d podstawowy 0,3% 0,16%

B
� d temperaturowy typowo 0,3% / 10ºC       max 0,4% / 10ºC typowo 0,2% / 10ºC  max 0,3% / 10ºC

Stabilno��  d
ugoczasowa 0,2 % / rok 0,1 % / rok

Histereza i powtarzalno�� 0,05%

i
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5.2.2. PR–50. Parametry metrologiczne

Realizacja pomiaru ró� nicy ci� nie�  przetwornikiem PR–50 w warunkach ci� nienia statycznego wy� szego ni�
dopuszczalne przeci�� enie jest ryzykowne. W takiej sytuacji polecamy zastosowanie przetworników
APR–2000 lub PR–54 odpornych na przeci�� enie pe
nym ci� nieniem statycznym do 25MPa.
Dla zakresów poni� ej 10kPa, oraz dla wykona�  specjalnych, b
� d podstawowy i b
� d od wp
ywu
temperatury nale� y przyjmowa�  wg aktualnych „Kart informacyjnych”, lub wg uzgodnie�  z dostawc� .

5.2.3. PR–54. Parametry metrologiczne

*-b
� d ten mo� e zosta�  wyeliminowany przez wyzerowanie przetwornika w warunkach ci� nienia statycznego

Dla przetworników z separatorami, dodatkowy b
� d temperaturowy od wp
ywu separatorów podany jest w
DTR.SEPARATORY i w „Kartach informacyjnych” separatorów.

5.2.4. PR–50G. Parametry metrologiczne

5.3. Parametry elektryczne
5.3.1. Parametry elektryczne
Zasilanie 10,5 ¸ 36 V DC w systemie 2-przewodowym

(12 ÷ 30 VDC dla PR–50G) w systemie dwuprzewodowym.
22¸ 30V DC w systemie 3-przewodowym

Sygna
 wyj� ciowy 4 ÷ 20 mA w systemie 2 przewodowym
0 ÷ 10 V w systemie 3 przewodowym
0 ÷ 20 mA w systemie 3 przewodowym

Rezystancja obci�� enia
(dla wyj� cia 4¸ 20mA)

i

Tablica 2
Zakresy pomiarowe

10kPa                           40kPa                        do 2,5MPa

Dopuszczalne ci� nienie statyczne
Dopuszczalne przeci�� enie
(powtarzalne – bez histerezy)

100kPa 250kPa 6 x zakres
max 6MPa

Przeci�� enie uszkadzaj� ce 200kPa 500kPa 8 x zakres    lub   10MPa
B
� d podstawowy 0,5% 0,3%

B
� d temperaturowy na 10°C typowo   - 0,3%,
max       - 0,4%

typowo    - 0,2%,
max         - 0,3%

Histereza i powtarzalno�� 0,05%

Zakres pomiarowy
Tablica 3

10kPa 100kPa 200kPa 1600kPa

Dopuszczalne przeci�� enie 25MPa (4MPa dla przy
� cza typu P)
- równowa� ne dopuszczalnemu ci� nieniu statycznemu

B
� d podstawowy 0,4% 0,25%

B
� d temperaturowy na 10°C typowo 0,3%,
max 0,4%

typowo 0,2%,
max 0,3%

B
� d „zera” od ci� n. statycznego* 0,1% / 1MPa

Histereza i powtarzalno�� 0,05%

Tablica 4 Zakres pomiarowy

250 Pa 
 700Pa >700Pa
Dopuszczalne ci� nienie statyczne
Dopuszczalne przeci�� enie
(powtarzalne – bez histerezy)

35kPa 35kPa 100kPa

B
� d podstawowy 1,6% 0,6%

B
� d temperaturowy na 10°C 1% 0,2%

Histereza, powtarzalno�� 0,05% do 0,25% w zale� no� ci od zakresu pomiarowego

           R[W]  =     Uzas.[V] – 10,5V
         0,02A
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Rezystancja obci�� enia
(dla wyj� cia napi� ciowego) R ³  5kW

B
� d od zmian napi� cia zasilania 0,005 %/V
Napi� cie próby izolacji 500 VAC lub 750 VDC, patrz p.9.5.
Ochrona od przepi�� patrz p.9.5.

5.4. Dopuszczalne parametry otoczenia i pracy
Zakres temperatur pracy:

PC–50 -40 ÷ 80°C (temp. otoczenia) (dla wyk. PED wg 5.2.1)
PR–50, PR–54, PR–50G -25ºC ¸  80°C (temp. otoczenia)

Zakres temp. mierzonego medium:
PC–50 -40 ÷ 120°C –  przy pomiarze bezpo � rednim, (dla wyk. PED wg 5.2.1)

 powy� ej 120ºC, pomiar z zastosowaniem separatora membranowego,
radiatora, rurki syfonowej-p� tlicowej lub kró� ca gwintowanego

PR–50, PR–54 -25°C ¸  120°C- przy pomiarze bezpo� rednim
powy� ej 120°C-pomiar z zastosowaniem przed
u� onej rurki 
impulsowej lub separatora w przypadku PR–54.
do 100°C dla wykona�  zgodnych z dyrektyw�  PED (PR–54)

Zakres temp. kompensacji:
PC–50 -10 ÷80ºC lub wg uzgodnie�
PR–50, PR–54 0 ÷70ºC lub wg uzgodnie�
PR–50G 5ºC ÷ 50ºC lub wg uzgodnie�

Wilgotno��  wzgl� dna 0 ÷ 98%
Wibracje max 4g
Nas
onecznienie niepo�� dane silne nas
onecznienie znacznie nagrzewaj� ce przetwornik

5.5. Materiały konstrukcyjne
Membrana separuj� ca stal kwasoodporna 316L (00H17N14M2) - PC–50, PR–50 (tak� e dla wyk. PED)

Hastelloy (C276)             - PR–54 (nie dotyczy wyk. PED)
Kró� ce stal kwasoodporna 316L (00H17N14M2) - PC–50, (tak� e dla wyk. PED)
Kró� ce typu P stal kwasoodporna 316L (00H17N14M2) - PR–50, PR–54
Kró� ce typu C stal kwasoodporna 316 (H17N14M2)       - PR–54, (tak� e dla wyk. PED)
Os
ona cz�� ci elektronicznej rura ze stali 304 (0H18N9)
Puszka zaciskowa typ PZ rura grubo� cienna ze stali 304 (0H18N9)
Przy
� cze k� towe typ PD wg DIN 43650 itamid
Ciecz wype
niaj� ca wn� trze g
owicy olej silikonowy, ciecz chemicznie bierna dla wykona�  tlenowych
Pow
oka kabla w przy
� czu typ PK poliuretan, wyk. specjalne-teflon
Adaptery i ko� cówki zaciskowe M20x1,5/Æ6x1-mosi� dz, C-316Ti - PR–50G
Zawór blokowy stal kwasoodporna 316 - PR–50G

5.6. Przył � cza ci � nieniowe
PC–50:
Przy
� cze typ M z gwintem M20x1,5 (rys.3a). dost� pne w wykonaniu PED
Przy
� cze typ P gwintem M20x1,5 z powi� kszonym otworem (rys.4a). dost� pne w wykonaniu PED
Przy
� cze z membran�  czo
ow�  typ CM30x2, lub CM20x1,5 (rys.5a).
Przy
� cze typ RM z gwintem M20x1,5 i radiatorem.
Przy
� cze typ G1/2 z gwintem G1/2” i otworem Æ4 (rys.6a). dost� pne w wykonaniu PED
Przy
� cze typ GP gwintem G1/2” z powi� kszonym otworem Æ12
Przy
� cze typ CG1/2 z gwintem G1/2” z membran�  czo
ow�  (rys.6c).
Przy
� cze typ CG1 z gwintem G1” z membran�  czo
ow�  (rys.6e).
Przy
� cze typ RG z gwintem G1/2” i radiatorem.
Przy
� cza separatorowe: wg DTR.SEPARATORY, oraz „Kart informacyjnych” separatorów.

PR–50, PR–54:
Przy
� cza typ P z kró� cami M20 x 1,5 jak na rys. 1, 2, 3.
Przy
� cza typ C z pokrywami do monta� u na bloku zaworowym (dla PR-54) jak na rys.3.
Przy
� cza separatorowe (dla PR-54): wg DTR.SEPARATORY, oraz „Kart informacyjnych” separatorów.

PR–50G:
Ko� cówki zaciskowe przystosowane do rurek plastikowych Æ6x1, oraz adaptery M20x1,5 /Æ6x1, lub adapter
do bloku zaworowego (patrz równie�  p.8.3. i rys.9).
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5.7. Stopie �  ochrony obudowy
wg PN-EN 60529:2003
IP54 - PC–50 z przy
� czem typu PD wg DIN 43650, d
awnica PG-11.
IP65 - PR–50, PR–54, PR–50G z przy
� czem typu PD wg DIN 43650, d
awnica PG-11.
IP66 - PR–50, PR–54, PR–50G z przy
� czem typu PZ.

6. BUDOWA. PRZY	 � CZA ELEKTRYCZNE
6.1. Zasada pomiaru
Przetworniki pracuj�  na zasadzie przetwarzania proporcjonalnych do mierzonego ci� nienia lub ró� nicy ci� nie�
zmian rezystancji mostka piezorezystancyjnego na standardowy sygna
 pr� dowy lub napi� ciowy. Elementem
pomiarowym jest czujnik krzemowy z wdyfundowanymi piezorezystorami oddzielony od medium membran�
separuj� c�  i ciecz�  manometryczn� .

6.2. Budowa.
6.2.1.Podstawowym zespo
em przetworników i sond jest g
owica pomiarowa, w której wej� ciowe ci� nienie lub
ró� nica ci� nie�  przetwarzane jest na sygna
 elektryczny (niezunifikowany). Mierzone medium wprowadzane
jest do g
owicy poprzez przy
� cza i oddzielone membranami separuj� cymi ze stali kwasoodpornej lub
Hastelloyu.
Drugim elementem przetwornika jest zespó
 elektroniczny, który wzmacnia i standaryzuje sygna
 wyj� ciowy.
Jest on wyposa� ony w potencjometry nastawy ,,zera” i ,,zakresu”.
Do pomiaru ci� nienia mediów g� stych, agresywnych chemicznie, oraz o wysokiej temperaturze, przetworniki s�
wyposa� ane dodatkowo w przy
� cza separatorowe, w ró� nych wykonaniach, w zale� no� ci od rodzaju medium i
warunków pracy (bli� sze dane patrz DTR. SEPARATORY).
Zespó
 elektroniczny wyposa� ony jest w elementy zabezpieczaj� ce przed przepi� ciami (patrz p.9.4.).

6.2.2. W przetworniku PR–50G g
owica pomiarowa umieszczona jest wewn� trz obudowy. Przystosowana jest
do pomiaru niskich ci� nie�  gazów z dopuszczalnym przeci�� eniem do 100kPa.
Przetwornik ten w wersji podstawowej (ekonomicznej) wyposa� ony jest w ko� cówki zaciskowe przystosowane
do elastycznej rurki Æ6x1, a w wersji przemys
owej dodatkowo w adaptery jak na rys.9.

6.3. Obudowy. Przył � cza elektryczne
6.3.1. Przetworniki z przył � czem elektrycznym PD
W przetwornikach podstawa przy
� cza PD osadzona jest na denku obudowy wykonanej z rury Ø51 rys.1.
Dost� p do potencjometru “zera” jest mo� liwy po zdj� ciu gumowego korka znajduj� cego si�  obok podstawy
konektora. Aby uzyska�  dost� p do potencjometru “zakresu” nale� y zdj��  os
on�  k� tow�  wraz z kostk�
zaciskow� , odkr� ci�  2 nakr� tki z przeci� ciami i odsun��  podstaw�  konektora na d
ugo��  przewodów (nie
� ci � ga	  obudowy ). Pokr� t
o potencjometru “zakresu” umiejscowione jest w g
� bi otworu na � rodku obudowy
jaki ods
oni si�  po odj� ciu podstawy konektora. Przetworniki te zalewane s�  zalew�  przezroczyst� , bardzo
mi� kk� , dlatego zabrania si�  zdejmowania obudowy.

We wcze� niej produkowanej wersji przetwornika dost� p do potencjometru “zakresu” uzyskuje si�  po
zdj� ciu obudowy. W tym celu nale� y zdj��  os
on�  k� tow�  wraz z kostk� , odkr� ci�  2 nakr� tki z prze-
ci� ciami mocuj� ce podstaw�  przy
� cza i obudow� , a nast� pnie zdj��  obudow�  z g
owicy i odsun��  j�
na d
ugo��  przewodów. Dotyczy to przetworników z czerwonym kolorem zalewy wewn� trznej.

6.3.2. Przetworniki z przył � czem elektrycznym PZ

Przetworniki z przy
� czem PZ posiada puszk�  zaciskow�  zamontowan�  w sposób nieroz
� czny do górnej
cz�� ci obudowy (rys.1). Puszka jest zamykana rade
kowan�  pokrywk�  i posiada zewn� trzny zacisk
uziemiaj� cy. Wewn� trz zamontowana jest kostka zaciskowa, wyposa� ona w dodatkowe ko� cówki kontrolne
po
� czone galwanicznie z zaciskami 1, 2, 3. Pod
� czenie miliamperomierza do gniazd 2 i 3 umo� liwia
miejscowy pomiar pr� du przetwornika, bez roz
� czenia obwodu pomiarowego.
Przy
� cze PZ jest wyposa� one w dodatkowy element zabezpieczaj� cy przed przepi� ciami, (patrz p.9.4).

7. MIEJSCE INSTALOWANIA PRZETWORNIKÓW
7.1. Uwagi ogólne
7.1.1. Przetworniki mog�  by�  instalowane zarówno wewn� trz jak i na zewn� trz pomieszcze� . Je� eli
przetwornik b� dzie pracowa�   na otwartej przestrzeni, zaleca si�  aby by
 umieszczony w budce lub pod
zadaszeniem. Os
ona nie jest konieczna w przypadku przetworników z przy
� czami typ PZ.

i



A                                             7                                                             DTR.PC.PR-50

7.1.2. Nale� y wybra�  miejsce instalowania, które powinno umo� liwia�  dost� p dla obs
ugi i ochron�  od nara� e�
mechanicznych, okre� li�  sposób mocowania przetwornika i konfiguracj�  przewodów impulsowych
uwzgl� dniaj� c nast� puj� ce uwarunkowania:

- przewody impulsowe powinny by�  mo� liwie krótkie i o dostatecznie du� ym przekroju prowadzone
bez ostrych za
ama� , by unikn��  mo� liwo� ci ich zatykania,

- w przypadku medium gazowego, przetworniki instalowa�  powy� ej punktu pomiarowego tak, aby
skropliny mog
y sp
ywa�  do miejsca sk� d pobierane jest mierzone ci� nienie, a przy pomiarze
medium ciek
ego lub w przypadku stosowania cieczy ochronnej, poni� ej miejsca poboru ci� nienia.

- przewody impulsowe powinny mie�  pochylenie (10cm/m lub wi� cej),
- utrzymywa�  w obu przewodach wyrównany poziom p
ynu wype
niaj� cego lub sta
�  ró� nic�

poziomów oraz zapewni�  tak�  sam�  temperatur�  obu rurek.
- konfiguracj�  przewodów impulsowych i system pod
� cze�  zaworów, nale� y dobra�  uwzgl� dniaj� c

warunki pomiaru i takie potrzeby jak: „zerowanie” przetworników na obiekcie, obs
ug�  tras
impulsowych przy odgazowaniu, odwadnianiu, przep
ukiwaniu.

7.1.3. Nale� y zwróci 	  ponadto uwag � , na potencjalne � ród
a b
 � dów pomiarów z winy instalacji
jak np. nieszczelno � ci, zatykanie zbyt cienkich przewodów przez osady, zatrzymanie p � cherza
gazowego w przewodzie z ciecz � , lub s
upa cieczy w przewodzie gazowym itp .

7.2. Niskie temperatury otoczenia
Przy pomiarach ci � nie �  cieczy o temperaturze krzepni � cia wy � szej od temperatury otoczenia,
nale� y przewidzie 	  zabezpieczenie instalacji pomiarowej przed zamarza niem.
Dotyczy to szczególnie instalowania na otwartej prz estrzeni.

Jako zabezpieczenie stosuje si�  wype
nienie przewodów  impulsowych mieszanin�  etylenoglikolu i wody lub
inn�  ciecz�  o temperaturze krzepni� cia ni� szej od temperatury otoczenia. Os
ona przetwornika oraz
przewodów, izolacj�  termiczn� , mo� e chroni�  jedynie przed krótkotrwa
ym dzia
aniem niskiej temperatury.
Przy bardzo niskich temperaturach stosowane jest ogrzewanie przetwornika i przewodów impulsowych.

7.3. Wysokie temperatury mediów pomiarowych
Temperatura medium mierzonego, mo� e wynosi�  do 120°C (dla wyk. PED jak w p. 5.2.1). Jako zabez pieczenie
g
owicy pomiarowej przed temperatur�  medium >120ºC stosuje si�  odpowiednio d
ugie przewody pomiarowe,
powoduj� ce rozproszenie ciep
a i obni� enie temperatury g
owicy. W przypadku braku mo� liwo� ci u� ycia d
ugich
przewodów, nale� y stosowa�  przetworniki z separatorami wg DTR. SEPARATORY.

7.4. Wibracje mechaniczne. Media koroduj � ce
7.4.1. Przetwornik powinien poprawnie pracowa�  przy wibracjach o amplitudach do 1,6mm i przyspieszeniach
nie przekraczaj� cych 4g. W sytuacji gdy silne wibracje (>4g) przenosz�  si�  na przetwornik z instalacji
ci� nieniowej i zak
ócaj�  pomiary, nale� y stosowa�  elastyczne rurki impulsowe lub zamontowa�  przetwornik z
separatorem odleg
o� ciowym.

7.4.2. Nie nale� y instalowa�  przetworników w miejscach, gdzie mierzone medium mo� e wywo
a�  korozj�
membrany wykonanej ze stali 316L (00H17N14M2). W przypadku istnienia takiej mo� liwo� ci, nale� y
stosowa�  przetworniki z membranami wykonanymi z Hastelloy C276 (niedost� pne w wyk. PED) lub inne
� rodki ochronne, np. w postaci cieczy rozdzielaj� cej lub stosowa�  przetworniki z separatorami
przystosowanymi do pomiaru mediów agresywnych wg DTR. SEPARATORY.

8. MONTA�  I POD	 � CZENIA MECHANICZNE. DEMONTA �
8.1. PC–50. Monta �  i podł � czenia
Przetworniki PC–50 ze wzgl� du na ma
�  mas�  i rozmiary mo� na montowa�  bezpo� rednio na sztywnych
przewodach impulsowych. Do wspó
pracy z przy
� czami jak na rys. 3a, 4a, 5a, 6a, 6c, 6e, zaleca si�  wykonanie
gniazd przy
� czeniowych zgodnie z rys.3b, 4b, 5b, 6b lub 5c, 6d, 6f.
W przypadku przy
� czy wg rys. 4a, 5a, 6c lub 6e do ka� dego przetwornika do
� czane s�  uszczelki. Pier� cienie
wg rys.5c, 6d, i 6f wraz z uszczelkami s�  oferowane przez producenta.
Materia
 uszczelek nale� y dobra�  uwzgl� dniaj� c warto��  ci� nienia, rodzaj i temperatur�  medium.
Je� eli ci� nienie doprowadzone jest plastikow�  rurk�  gi� tk� , przetwornik nale� y mocowa�  na konstrukcji
wsporczej i stosowa�  np. redukcj�  Red ø6 – M produkcji APLISENS.
W przypadku rurek metalowych stosowa�  przy
� cza np. wg PN-82/M-42306.
Rodzaje rurek impulsowych dobiera�  w zale� no� ci od wielko� ci mierzonego ci� nienia i temperatury.
Przyk
ady separacji przetworników od wysokiej temperatury, z u� yciem elementów oferowanych przez
APLISENS pokazane s�  na rys.11.
Monta�  poziomy nale� y bezwzgl� dnie stosowa�  w przypadku przetworników z radiatorami.

i
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8.2. PR–50, PR–54. Monta �  i podł � czenia
8.2.1. Przetworniki PR–50 i PR–54, ze wzgl� du na ma
�  mas�  i rozmiary, mog�  by�  montowane bezpo� rednio
na sztywnych przewodach impulsowych.
Do pod
� czenia przetworników w wersji podstawowej, z dwoma przy
� czami typ P (z kró� cami M20 x 1,5)
mog�  by�  wykorzystane 
� czniki proste z nakr� tkami typ C.
W przypadku stosowania elastycznych przewodów z tworzyw sztucznych stosowa�  redukcje Red Ø6-M
z gwintu M20x1,5 na rurk�  Ø6.
Je� eli do pod
� czenia u� yto przewodów elastycznych, to przetworniki PR–50 nale� y mocowa�  dodatkowo z
wykorzystaniem otworu gwintowanego M6x7 w korpusie przetwornika a przetworniki PR–54 z u� yciem zestawu
monta� owego do rury ø25, tablicy, konstrukcji no� nej, lub � ciany rys. nr 13.
Przetworniki PR–54 z pokrywami przy
� czeniowymi (przy
� cze typ C) mo� na montowa�  na trój lub pi� cio-
drogowych blokach zaworowych, do rury ø2” lub na powierzchni p
askiej za po� rednictwem uchwytu C-2 rys. 12.

8.3. PR-50G. Monta �  i podł � czenia
8.3.1. Przetwornik PR–50G w wykonaniu „ekonomicznym” mo� na montowa�  na � cianie, tablicy lub innej
stabilnej konstrukcji, wykorzystuj� c uchwyt monta� owy z otworami Æ9. Przetwornik wyposa� ony jest w
przy
� cza z ko� cówk�  zaciskow�  przystosowan�  do wspó
pracy z elastyczn�  rurk�  impulsow�  Æ6x1.
W przypadku pobrania impulsu z obiektu za po� rednictwem ko� cówki metalowej z otworem M20x1,5 stosuje
si�  adapter tworz� cy przej� cie z gwintu M20x1,5 na ko� cówk�  Æ6x1 (rys. 9).
Przetwornik montowa�  w pozycji pionowej. Sposób prowadzenia rurek impulsowych powinien umo� liwia�
odp
yw ewentualnych skroplin w kierunku obiektu.
Przy znacznych ró� nicach poziomów mi� dzy miejscem zamontowania przetwornika a punktem pobrania
impulsu, mo� e wyst� pi� , zw
aszcza przy ma
ych zakresach pomiarowych, efekt ,,p
ywania” pomiaru przy
zmianach ró� nic temperatur rurek impulsowych. Efekt ten mo� na zmniejszy�  prowadz� c rurki obok siebie.
8.3.2. Przetwornik PR–50G mo� e by�  wyposa� ony równie�  w adapter (rys.9) przeznaczony do monta� u z
zaworem blokowym 3 lub 5 drogowym. APLISENS dostarcza zmontowane fabrycznie przetworniki z zaworami.

8.4. Uwagi ogólne
Pozycja pracy przetwornika mo� e by�  dowolna. W przypadku monta� u na obiekcie z medium o podwy� szonej
temperaturze, korzystniej jest montowa�  przetworniki w pozycji poziomej z d
awnic�  skierowan�  ku do
owi lub
w bok, odsuwaj� c je od strugi unosz� cego si�  gor� cego powietrza.
Dla niskich zakresów pomiarowych wyst� puje wp
yw po
o� enia przetwornika, oraz konfiguracji i sposobu
nape
nienia ciecz�  przewodów impulsowych na wskazania. B
� d ten mo� e by�  skorygowany poprzez
zastosowanie funkcji „zerowania”. Celem zmniejszenia koniecznej korekty, korzystnie jest uzgodni�  z dostawc�
po
o� enie przy jakim nale� y dokona�  fabrycznej kalibracji „zera”.
Przy kompletowaniu osprz� tu do monta� u, pomocne mog�  by�  informacje o elementach przy
� czeniowych,
redukcyjnych, gniazdach, zaworach, obejmach redukcyjnych, rurkach sygna
owych, oferowanych przez APLISENS.
Dane na ten temat zawarte s�  w karcie katalogowej pt. OSPRZ� T MONTA� OWY.

Ci� nienie mo � na podawa 	  dopiero po upewnieniu si � , � e zamontowany zosta
 przetwornik o
prawid
owo dobranym zakresie pomiarowym w stosunku do warto � ci ci � nienia mierzonego,
uszczelki s �  prawid
owo dobrane i zamontowane, a wszystkie po
 � czenia gwintowe w
a � ciwie
przykr � cone.
Próba odkr � cenia � rub lub kró 	 ców mocuj � cych przy przetworniku b � d� cym pod ci � nieniem mo � e
spowodowa 	  wyciek medium i zwi � zane z tym zagro � enie dla personelu.
W przypadku demonta � u przetwornika nale � y odci �	  go od ci � nienia procesowego lub
doprowadzi 	  ci � nienie do poziomu ci � nienia atmosferycznego oraz stosowa 	  szczególn �
staranno �	  i � rodki ostro � no� ci w przypadku mediów agresywnych, � r� cych, wybuchowych oraz
innych stanowi � cych zagro � enie dla personelu.
W razie konieczno � ci przep
uka 	  t�  cz��	  instalacji.

Przetworniki z separatorami ko
nierzowymi montowa�  na odpowiadaj� cych im przeciwko
nierzach na
obiekcie.
Zaleca si�  dobranie przez u� ytkownika materia
ów na po
� czenia � rubowe w zale� no� ci od ci� nienia,
temperatury, materia
u ko
nierza i wybranego uszczelnienia, tak aby po
� czenie ko
nierzowe by
o
szczelne w przewidywanych warunkach pracy.
Do ko
nierzy stosowanych w przetwornikach nale� y stosowa�  � ruby o gwintach zwyk
ych, zgodnych z
ISO 261.
Dodatkowe dane dotycz� ce separatorów podane s�  w DTR.SEPARATORY.

i
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9. POD	 � CZENIA ELEKTRYCZNE .

9.1. Zalecenia ogólne
Zaleca si�  prowadzenie linii sygna
owych przewodem „skr� tk� ” a w przypadku oddzia
ywuj� cych du� ych
zak
óce�  elektromagnetycznych „skr� tk� ” w ekranie. Nale� y unika�  prowadzenia przewodów sygna
owych
razem z przewodami zak
ócaj� cymi np. w pobli� u du� ych odbiorników energii.
Urz� dzenia wspó
pracuj� ce z przetwornikami powinny odznacza�  si�  odporno� ci�  na zaburzenia
elektromagnetyczne pochodz� ce z linii przesy
owej zgodnie z wymogami kompatybilno� ci.
Celowe jest ponadto stosowanie filtrów przeciwzak
óceniowych po pierwotnej stronie transformatorów,
zasilaczy stosowanych do zasilania przetworników i aparatów z nimi wspó
pracuj� cych.

9.2. Podł � czenie przetworników z przył � czem typu PD
Pod
� czenie przetworników i sond, wyposa� onych w przy
� cza typ PD, wykona�  zgodnie z rys.2a.
W tym celu nale� y � ci� gn��  z bolców kontaktowych kostk�  zaciskow�  wraz z os
on�  i wyj��  kostk�
z os
ony, podwa� aj� c j�  ko� cem wkr� taka wetkni� tego w przeznaczon�  do tego celu szczelin� .
Pod
� czy�  przewody do kostki.

W przypadku, gdy uszczelnienie przewodów w d
awnicy jest nieskuteczne, (np. gdy pod
� czone s�
przewody pojedyncze) nale� y otwór d
awnicy doszczelni�  starannie elastyczn�  mas�  uszczelniaj� c� , tak
aby uzyska�  szczelno��  IP65. Odcinek przewodu sygna
owego, dochodz� cy do d
awnicy, korzystnie jest
uformowa�  w postaci p� tli okapowej, by nie dopu� ci�  do sp
ywania skroplin w kierunku d
awnicy.

9.3. Podł � czenie przetworników z przył � czem typu PZ
Pod
� czenie przetwornika z przy
� czem typ PZ, wykona�  pod
� czaj� c przewody sygna
owe do kostki
zaciskowej zgodnie z rys.2a. Starannie przykr� ci�  pokrywk�  i korek d
awnicy, zwracaj� c uwag�  na skuteczne
obci� ni� cie uszczelki na przewodzie. W razie potrzeby d
awnic�  doszczelni�  podobnie jak w p. 9.2.

9.4. Ochrona od przepi ��
9.4.1. Przetworniki i sondy mog�  by�  nara� one na oddzia
ywanie przepi��  
� czeniowych, lub b� d� cych
wynikiem wy
adowa�  atmosferycznych.
Zabezpieczeniem od przepi��  pomi� dzy przewodami linii przesy
owej, s�  diody przeciwprzepi� ciowe (transil)
instalowane we wszystkich typach przetworników (patrz w tabeli w kolumnie 2).
9.4.2. Celem zabezpieczenia od przepi��  pomi� dzy lini�  przesy
ow� , a ziemi�  lub obudow�  (przed którymi  nie
chroni�  diody pod
� czane pomi� dzy przewodami linii), stosuje si�  dodatkow�  ochron�  w postaci ograniczników
gazowych (patrz w tabeli w kolumnie 3).
W przypadku przetworników bez zabezpiecze�  mo� na zastosowa�  urz� dzenie ochronne zewn� trzne np. uk
ad
UZ-2 produkcji APLISENS lub inne. Przy d
ugich liniach przesy
owych korzystnie jest stosowa�  jedno
zabezpieczenie w pobli� u przetwornika (lub wewn� trz przetwornika), a drugie przy wej� ciach do urz� dze�
wspó
pracuj� cych.

Zabezpieczenia stosowane w sondach i przetwornikach
Tablica 5

1 2 3

Typ przetwornika (sondy) i
rodzaj przy
� cza elektrycznego

Zabezpieczenia mi� dzy
przewodami (diody transil)
– dopuszczalne napi� cia

Zabezpieczenia pomi� dzy
przewodami, a ziemi�  i/lub
obudow�  –rodzaj zabezp. –

dopuszczalne napi� cia

1. Sonda SP-50 z przy
� czem PD
Wyj� cie 4-20mA 2 przewodowe 36V DC Ogranicznik gazowy-100VDC

2. Sonda SP-50 z przy
� czem PD
Wyj� cie 0-10V, 0-20mA 3 przew.

mi� dzy „+” i „–”  zasilania 30V DC
mi� dzy „–” zasil. a wyj� ciem 15V DC

Ogranicznik gazowy-100VDC

3.
PC-50, PR-50G, PR-50 i PR-54
z przy
� czem PD
Wyj� cie 4-20mA 2 przewodowe

36V DC Instalowane po uzgodnieniu

4.
PC-50, PR-50G, PR-50 i PR-54
z przy
� czem PD
Wyj� cie 0-10V, 0-20mA 3 przew.

mi� dzy „+” i „–”  zasilania 30V DC
mi� dzy „–” zasil. a wyj� ciem 15V DC Instalowane po uzgodnieniu

i
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9.4.3. Przy stosowaniu zabezpiecze�  przeciwprzepi� ciowych nie nale� y przekracza�  na elementach
zabezpieczaj� cych, dopuszczalnych napi��  powy� ej warto� ci podanych w kolumnach 2 i 3 tabeli.

Napi� cie próby izolacji 500V AC lub 750V DC podawane w p.5.3. dotyczy przetworników bez
zabezpiecze� , o których mowa w p. 9.5.2.

Napi� cie próby izolacji 500V AC lub 750V DC podawane w p.5.3.1 dotyczy przetworników bez
zabezpiecze� , o których mowa w p. 9.5.2.

9.5. Uziemienie
Sposoby uziemiania przetworników przedstawiono na rysunku 2a.
Je� eli przetwornik ma, poprzez przy
� cze, pewne po
� czenie galwaniczne z prawid
owo uziemionym
metalowym ruroci� giem lub zbiornikiem, dodatkowe uziemienie nie jest konieczne.

10. NASTAWY ,,ZERA” I SZEROKO � CI ZAKRESU POMIAROWEGO
Przetwornik wyregulowany jest u producenta na zakres pomiarowy podany w zamówieniu.
Po zamontowaniu przetwornika, mo� e wyst� pi�  potrzeba przeprowadzenia regulacji „zera”.
Sposoby uzyskania dost� pu do pokr� te
 nastaw podane s�  dla PC-50, PR–50 i PR–54 w p.6.3 oraz dla sondy
SP-50 w p. 12.5.1.
W celu przeprowadzenia regulacji, pod
� czy�  i zasili�  przetwornik zgodnie z danymi technicznymi.
Zada�  ci� nienie równe dolnej granicy zakresu pomiarowego i sprowadzi�  sygna
 wyj� ciowy do warto� ci 4mA (0mA,
0V) pokr� caj� c potencjometrem „zera”. Obracanie pokr� t
a w prawo zwi� ksza sygna
 wyj� ciowy.
Po wyzerowaniu zada�  ci� nienie równe górnej granicy zakresu i potencjometrem „zakres” doprowadzi�  warto��
pr� du (napi� cia) wyj� ciowego do 20mA (10V) lub innej warto� ci.

U� ytkownik za pomoc�  potencjometrów ma mo� liwo��  zmiany „zera” i zakresu w granicach do 10%.

Dla przetworników o zakresach pomiarowych ni� szych od 1kPa nale� y ustawia�  „zero” na warto��  0,05V
(wyj� cie 0...10V) lub 0,04 mA (wyj� cie 0...20mA) (przetworniki nie osi� gaj�  warto� ci 0mA i 0V).

11. PRZEGL� DY. CZ�� CI ZAMIENNE
11.1. Przegl � dy okresowe
Przegl � dy okresowe  wykonywa�  nale� y zgodnie z normami obowi� zuj� cymi u� ytkownika.
W trakcie przegl� du nale� y skontrolowa�  stan przy
� czy ci� nieniowych (brak poluzowa�  i przecieków),
elektrycznych (pewno��  pod
� cze� , stan uszczelek) oraz stan membran separuj� cych (nalot, korozja).
Sprawdzi�  charakterystyk�  przetwarzania.

11.2. Przegl � dy pozaokresowe
Je� eli, przetworniki lub sondy w miejscu zainstalowania, mog
y by�  nara� one na uszkodzenia
mechaniczne, przeci�� enia ci� nieniem, impulsy hydrauliczne, przepi� cia elektryczne lub na membranie
mo� e nast� powa�  powstawanie osadu, krystalizacja, podtrawianie membrany, nale� y dokonywa�
przegl� dów w miar�  potrzeb. Skontrolowa�  stan membrany, oczy� ci�  j� , sprawdzi�  stan diod
zabezpieczaj� cych (brak zwarcia), sprawdzi�  charakterystyk� .
W przypadku stwierdzenia braku sygna
u w linii przesy
owej, lub jego niew
a� ciwej warto� ci nale� y
sprawdzi�  lini� , stan pod
� cze�  na listwach zaciskowych, przy
� czach itp. Sprawdzi�  czy w
a� ciwa jest
warto��  napi� cia zasilania i rezystancja obci�� enia. Je� eli linia jest sprawna, nale� y sprawdzi�
funkcjonowanie przetwornika.
Po przegl� dzie usun��  stwierdzone nieprawid
owo� ci.

11.3. Czyszczenie membrany separuj � cej. Uszkodzenia od przeci �� e� .
11.3.1. Zabrania si�  usuwania osadów i zanieczyszcze�  membrany, powsta
ych w czasie eksploatacji,
sposobem mechanicznym, gdy�  mo� na j�  uszkodzi� , a tym samym uszkodzi�  przetwornik.
Jedynym dopuszczalnym sposobem jest rozpuszczenie powsta
ego osadu.

W przetwornikach z kró 	 cami typu M, G1/2 mo � e by	  zamontowany d
awik.
Przed czyszczeniem membrany nale � y d
awik wykr � ci 	  (patrz rys. 3a i 6a).

i

i

i

i
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11.3.2. Przyczyn�  niesprawno� ci przetworników bywaj�  równie�  uszkodzenie spowodowane przeci�� eniami,
wywo
anymi np. przez:

- podanie nadmiernego ci � nienia,
- zamarzni � cie lub skrzepni � cie medium,
- dopychanie lub skrobanie membrany twardym przedmi otem  np. wkr � takiem.

Objawy uszkodzenia s�  na ogó
 takie, � e pr� d wyj� ciowy przybiera warto� ci poni� ej 4mA, lub powy� ej 20mA i
przetwornik nie reaguje na ci� nienie wej� ciowe.

11.4. Cz�� ci zamienne.
Cz�� ci przetwornika, które mog�  ulec zu� yciu lub uszkodzeniu i podlega�  wymianie to:- w przy
� czu PD:
kostka zaciskowa z os
on�  k� tow�  i uszczelk� , oraz podstawa konektora z uszczelk� , tabliczka znamionowa,
obudowa. W przy
� czu PK: ca
e przy
� cza.

Inne cz �� ci przetwornika mo � e wymieni 	  jedynie producent lub jednostka przez niego
upowa � niona.

12. SONDY POZIOMU SP-50
12.1. Przeznaczenie
Sondy poziomu SP–50, przeznaczone s�  do pomiaru poziomu w przypadku dost� pu do medium od góry
zbiornika. Znajduj�  równie�  zastosowanie do pomiaru poziomu w zbiornikach otwartych, ciekach wodnych,
kana
ach, zw�� kach pomiarowych kana
ów otwartych, do pomiarów poziomu � cieków itp.
Sonda SP–50 posiada atest PZH i mo� e by�  stosowana do produktów spo� ywczych.

12.2. SP–50. Dane techniczne
12.2.1. Zakresy pomiarowe sond SP-50 mieszcz�  si�  w obszarze pomiarowym poziomu 200¸ 3000mm H2O.

12.2.2. SP–50. Parametry metrologiczne
Szeroko��  zakresu pomiarowego

0...200¸ 500mm H2O                               0...700¸ 3000mm H2O
B
� d podstawowy 0,25% 0,16%

B
� d temperaturowy „zera”
typowo 0,3%/10°C

max 0,5%/10°C
typowo 0,2%/10°C

max 0,3%/10°C
B
� d temperaturowy
zakresu

typowo 0,2%/10°C
max 0,3%/10°C

typowo 0,2%/10°C
max 0,3%/10°C

Histereza, powtarzalno�� 0,05%

12.2.3. SP–50 Parametry elektryczne jak w  p. 5.3.
12.2.4. SP–50 Dopuszczalne parametry otoczenia i pracy:
Zakres temperatur kompensacji 0¸ 25°C – standard

-10¸ 70- wykonanie specjalne
Temperatura pracy (medium) -25¸ 80°C
Pozosta
e parametry jak w p.5.5. i 5.7.

12.3. Zasada działania. Budowa
Sondy poziomu SP–50 pracuj�  na zasadzie przetwarzania ci� nienia wysoko� ci s
upa cieczy, na standardowy
sygna
 elektryczny. SP–50  generuj�  sygna
y wyj� ciowe  4 ¸ 20mA  2-przewodowo, a SP-50  w wykonaniu
specjalnym: 0¸ 20mA, lub 0¸ 10V  3-przewodowo.
Sonda sk
ada si�  z g
owicy pomiarowej i zespo
u elektronicznego, po
� czonych rur�  przed
u� aj� c� .
D
ugo��  rury zale� y od wielko� ci mierzonego poziomu. Rura mo� e by�  wyposa� ona w uchwyt ko
nierzowy
przeznaczony do monta� u w pokrywie zbiornika (rys.10).
Sondy mog�  by�  wyposa� ane w przy
� cza typ PD.

i
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12.4. Miejsce instalowania sond. Monta �
Sondy poziomu instalowane s�  w miejscach pomiaru poziomu cieczy jak w punkcie 12.1.
Sonda zanurzona jest w mierzonym medium, a zespó
 elektroniczny z przy
� czem powinien znajdowa�  si�
ponad jego maksymalnym poziomem. Przyst� puj� c do monta� u sondy nale� y dok
adnie okre� li�  poziom
zerowy. Rur�  sondy, przy wi� kszych d
ugo� ciach, mocowa�  w dwóch miejscach.
W przypadku instalowania na otwartej przestrzeni, nad zespo
em elektronicznym zamontowa�  daszek lub
budk� , a je� li ma pracowa�  w nurcie lub w obszarze turbulencji, zamontowa�  rur�  os
onow� .

Nie dopu� ci�  do zamarzni� cia medium w otoczeniu g
owicy sondy.
W szczególno� ci dotyczy to wody w przypadku pracy na otwartej przestrzeni.
Kontrolowa�  stan membran separuj� cych, nie dopu� ci�  do powstania osadów, zalepiania, itp.
Zanieczyszczenia usuwa�  wy
� cznie poprzez rozpuszczenie lub wyp
ukanie.

12.5. Podł � czenie elektryczne. Nastawy
12.5.1. Pod
� czenie elektryczne sondy SP-50 wykona�  zgodnie z rys.2a.
Sondy nastawione s�  przez producenta na zakres okre� lony w zamówieniu.
U� ytkownik mo� e korygowa�  nastawy w granicach ±10% potencjometrami zera i zakresu.

W sondzie SP–50 dost� p do potencjometru ”zera” jest mo� liwy po zdj� ciu gumowego korka obok
podstawy konektora. Aby uzyska�  dost� p do potencjometru “zakresu” nale� y zdj��  os
on�  k� tow�
wraz z kostk�  zaciskow� , odkr� ci�  2 nakr� tki z przeci� ciami i odsun��  podstaw�  konektora na d
ugo��
przewodów (nie � ci � ga	  obudowy ). Pokr� t
o potencjometru “zakresu” umiejscowione jest w g
� bi
otworu na � rodku obudowy jaki ods
oni si�  po odj� ciu podstawy konektora. Przetworniki te zalewane
s�  zalew�  przezroczyst� , bardzo mi� kk� , dlatego zabrania si�  zdejmowania obudowy.

12.5.2. Sondy s�  zabezpieczane od przepi��  elektrycznych zgodnie z p. 9.4.

12.5.3. Uziemienia.
Sondy SP–50 z przy
� czem PD uziemia�  poprzez zacisk uziemiaj� cy konektora lub rur�  sondy.

13. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
13.1. Przetworniki powinny by�  pakowane w sposób zabezpieczaj� cy je przed uszkodzeniem w czasie
transportu, w opakowania zbiorcze i/lub jednostkowe. Przetworniki powinny by�  przechowywane w
opakowaniach, zbiorczych w pomieszczeniach krytych, pozbawionych par i substancji agresywnych, w których
temperatura powietrza zawiera si�  w zakresie od +5°C  do  +40°C, a wilgotno ��  wzgl� dna nie przekracza 85%.
W przypadku przetworników z ods
oni� t�  membran�  lub przy
� czami separatorowymi przechowywanych bez
opakowania nale� y spowodowa� , by przetwornik mia
 na
o� one os
ony zabezpieczaj� ce membrany przed
uszkodzeniem.
Transport powinien odbywa�  si�  w opakowaniach z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem si�
przetworników podczas transportu. � rodki transportu mog�  by�  l� dowe, morskie lub lotnicze pod warunkiem � e
zapewniaj�  eliminacj�  bezpo� redniego oddzia
ywania czynników atmosferycznych.
Warunki transportu wg PN-81/M-42009.
13.2. Sondy SP–50 pakowane s�  w opakowania indywidualne. Sondy w opakowaniach indywidualnych s�
wi� zane  w pakiety po kilka sztuk. Przechowywanie i transport jak wy� ej.

14. GWARANCJA
14.1 Producent gwarantuje poprawn�  prac�  przetworników PC–50, PR–50, PR–54, PR–50G przez okres
24 miesi� cy od daty zakupu oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Dla wykona�  specjalnych okres gwarancji
podlega uzgodnieniu pomi� dzy u� ytkownikiem a producentem, przy czym nie jest krótszy ni�  12 miesi� cy.
14.2. Producent gwarantuje poprawn�  prac�  sond SP–50 przez okres 12 miesi� cy oraz serwis gwarancyjny i
pogwarancyjne.

15. INFORMACJE DODATKOWE
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych nie
pogarszaj� cych jako� ci przetworników i sond.

15.1. Dokumenty zwi � zane
DTR.SEPARATORY
„Karty informacyjne” separatorów

i
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15.2. Normy przywołane
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy. (KOD IP)
PN-EN 61010-1 Wymagania bezpiecze� stwa elektrycznych przyrz� dów pomiarowych

automatyki i urz� dze�  laboratoryjnych. Wymagania ogólne
PN-82/M-42306 	 � czniki gwintowane ci� nieniomierzy
PN-81/M-42009 Automatyka i pomiary przemys
owe. Pakowanie przechowywanie

i transport urz� dze� . Ogólne wymagania
PN-EN 1092-1:2004 (U) Ko
nierze i ich po
� czenia. Ko
nierze okr� g
e do rur, armatury, 
� czników i 

osprz� tu z oznaczeniem PN. Cz���  1: Ko
nierze stalowe.

16. RYSUNKI

M20x1,5

Konektor DIN 43650 z d
awnic�  PG-11

Æ6

Przy
� cze elektryczne typ PD

Æ51

Æ
6.

..Æ
9

Æ51

5

Æ4

wg p.tu 5.6
lub przy
� cza 

8
25

11
1÷

12
1

5

25
8

Æ63

Wykonanie normalne-rade
kowane 

Puszka zaciskowa z d
awnic�  M20x1,5

Przy
� cze elektryczne typ PZ

Æ5...Æ10

zakrywaj� cy otwór
Koreczek gumowy

do regulacji "zera".

Stopie�  ochrony IP66

lub przy
� cza 
wg p.tu 5.6

M20x1,5

Æ6

10
8÷

11
8

Æ4

Rys.1. Przetwornik ci� nienia PC–50. Gabaryty.
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Nie nale� y wykorzystywa�  go jako zacisku ochronnego.

0...20mA system
3-przewodowy

-OUT
1

Fukncjonalny zacisk uziemiaj� cy.

0...10V system
3-przewodowy

zasilacz
++IN -+-

zasilacz

2
0÷10V

3

+OUT

RL

4...20mA system
2-przewodowy

-+

zasilacz

RL

ZakresEkran

Oznaczenia zacisków dla wyj � cia 0...20mA, 0-10V.

pomiar pr� du przetwornika bez roz
� czania obwodu sygna
owego.

Oznaczenia zacisków dla wyj � cia 4...20mA.

Dopuszczalny spadek napiecia na miliamperomierzu 200 mV.

Pod
� czenie miliamperomierza do gniazd kontrolnych 2 i 3 (Test) umo� liwia 

Zacisk 1 -  zasilanie "+" (plus) 
Zacisk 2 -  zasilanie "-" (minus) 
Zacisk 3 - Test

Zacisk 2 -  zasilanie "-" (minus) 
Zacisk 1 -  zasilanie "+" (plus) 

Zacisk 3 -  sygna
 wyj � ciowy

Zacisk 2

Zacisk 1 

Ko� cówka 

Zacisk uziemiajacy

kontrolna

wewn� trzny

Zacisk 3

Zero

Przy
 � cze PZ Przy
 � cze PD

Rys.2a Schemat po
� cze�  elektrycznych przetworników PC–50, PR–50, PR–54, PR–50G, sond SP-50.

zgodnie z PN-74/M-42302
	 � cznik prosty z nakr� tk�  typ C
Zgodnie z PN-82/M-42306

M20x1.5

Uszczelka p
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y 
M

6x
7

10
2

Æ
51

Æ9

SW27

15

Przyk
adowe
przy
� cze

DIN 43650

Przy
� cze typ PD
IP 65

Zerowanie

Rys.2. Przetwornik ró� nicy ci� nie�  PR–50
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Pier� cie�  wg rys. 5c musi by�  wspawany napisem TOP do góry

Rys.3. Przy
� cze manometryczne typu M z gwintem M20x1,5
Rys.4. Przy
� cze typu P z gwintem M20x1,5 z powi� kszonym otworem Ø12
Rys.5. Przy
� cze typ CM30x2 z czo
ow�  membran�  i gwintem M30x2

TOP

Rys.3a. Przy
� cze manometryczne
typu M z gwintem M20x1,5

Rys.3b. Gniazdo do wspó
pracy z przetwornikami z
przy
� czem manometrycznym typu M.

Rys.4a. Przy
� cze typu P
z gwintem M20x1,5
z powi� kszonym otworem Æ12

Rys.4b. Gniazdo do wspó
pracy z
przetwornikami z przy
� czem typu P.

Rys.5a. Przy
� cze typ CM30x2
z czo
ow�  membran�
i gwintem M30x2,

Rys.5b. Gniazdo do wspó
pracy
z przy
� czem CM30x2
z czo
ow�  membran� .

Rys.5c. Pier� cie�  do wspó
pracy z
przy
� czem CM30x2
z czo
ow�  membran�
Materia
: 00H17N14M2
Uszczelnienie: teflon

Kod zam. Gniazdo CM30x2i
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15x2
O-ring
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2

20
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Rys.6. Przy
� cza przetworników z gwintem calowym G1/2” i G1”

Rys.6a. Przy
� cze typu G1/2
z gwintem G1/2"

Rys.6b. Gniazdo do wspó
pracy z przetwornikami
z przy
� czem typu G1/2

Rys.6c. Przy
� cze z czo
ow�  membran�
typu CG1/2 z gwintem G1/2"

Rys.6d. Pier� cie�  do wspó
pracy z przy
� czem
typu CG1/2 z membran�  czo
ow�

              Materia
 – stal 00H17N14M2
              Kod zam. Gniazdo CG1/2

Rys.6e. Przy
� cze z czo
ow�  membran�
typu CG1 z gwintem G1"

Rys.6f. Pier� cie�  do wspó
pracy z przy
� czem
typu CG1 z membran�  czo
ow�

              Materia
 – stal 00H17N14M2
              Kod zam. Gniazdo CG1
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Przy
� cze typ PD wg DIN 43650
Stopie�  ochrony IP 65

54

L H

106

Przy
� cze typ PD wg DIN 43650
Stopie�  ochrony IP 65

Z
er

ow
an

ie

M
20

x1
,5

94,5

15

Æ51

Æ
9

Æ
38

17
2

15
3

41
,3

Æ51

M10
4 otw.

Rys.7. Przetwornik ró� nicy ci� nie�  PR–54.
a/ z kró� cami typu P
b/ z pokrywami typu C do monta� u z zaworem blokowym

Uwaga:

L=50,100,150 lub 200L

Æ51

Rys.8. Przetwornik ró� nicy ci� nie�  PR–54 z jednym separatorem
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Zawór blokowy
Przy
� czka 1/4 NPT z ko� cówk�  
do spawania rurki impulsowej

28

54

4x

M8x10
61 34

 
1/4 NPT

L

34 

H

12
7

Kabel 

10
2

blokowego lub stalowych
rurek impulsowych

Adapter do zaworu O51

Stopie�  ochrony IP 65
Przy
� cze typ PD wg DIN 43650

Stopie�  ochrony IP 65
Przy
� cze typ PD wg DIN 43650

Æ14

Æ12

Æ51

Æ6-Æ9 Kabel Æ6-Æ9

Æ9

Adapter M20x1.5/      x1Æ6

Rys.9. Przetwornik ró� nicy ci� nie�  gazów PR–50G
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Poziom zerowy

Uziemi�  poprzez zacisk     konektora lub uziemi�  rur�  sondy.

Sonda poziomu typ SP-50

m
ax

 1
01

m
m

Æ9

Æ75

Æ51

Æ51
(szczegó
y w karcie : " Osprz� t monta� owy")

Opcjonalne wykonanie sondy ze sta
�  obejm�
do mocowania w zbiornikach hermetycznych.

Opcjonalne wykonanie sondy z ruchom�  obejm�
do mocowania w zbiornikach niehermetycznych.
( szczegó
y w karcie : " Osprz� t monta� owy")

4otw.

7.
5

Konektor wg DIN 43650  
Przy
� cze elektryczne typ PD

z d
awnic�  PG-11

Rys.10. Sonda poziomu SP–50.
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M20x1,5
ruchoma

temp. medium do 140 °C,

temp. medium do 180 °C
w poziomym uk
adzie monta� u 

zbiornik
M20x1,5

(w ofercie firmy Aplisens).

przy pomiarze ci� nienia cieczy.

przy pomiarze ci� nienia pary.

Króciec m0nta� owy(w ofercie f-my Aplisens) 

Pmaks. 25 MPa,  
Tmaks. 300°C

Pmaks. 10 MPa , Materia
: R35, 0H18N9

W pionowym uk
adzie monta� u 

Zalecany do stosowania 

Uk
ad monta� u pionowy.

Zalecana do stosowania 

Rurka syfonowa p� tlicowa 

Nakr� tka

ruchoma
Nakr� tka

Materia
: R35, 0H18N9

Rys.11. Przyk
ady separacji przetwornika od wp
ywu wysokiej temperatury.
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O2" 72

97 153

Rys.12. Przyk
adowy sposób mocowania przetwornika PR–54 z wykorzystaniem uchwytu C-2.

Rura Ø25

H

L

58

34
.5

34.5

213

Ø
51

Rys.13. Przyk
adowy sposób mocowania przetwornika PR–50, PR–54

Uchwyt C2 do monta� u przetworników
ró� nicy ci� nie�  z przy
� czem typu C
na rurze Æ2” lub do � ciany.
patrz karta katalogowa „Osprz� t monta� owy”

Zestaw do monta� u przetworników ró� nicy
ci� nie�  z przy
� czami typu P na rurze Æ25.
patrz karta katalogowa „Osprz� t monta� owy”.




