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1. Informacje ogólne o aplikacji

Aplikacja ARCHIWUM REJESTRACJI s
u� y do monitoringu, archiwizacji i pracy skomunikowa-
nego z ni�  rejestratora. Aplikacja umo� liwia zapis i analiz�  zgromadzonych danych oraz tworzenie
wydruków z przebiegu cyklów. Wspó
praca z urz� dzeniem odbywa si�  za po� rednictwem kon-
wertera RS-485/USB, lub RS-485/RS-232.

2. Wymagania sprz � towe

Aplikacja ARCHIWUM mo� e pracowa	  na dowolnym komputerze klasy PC wyposa� onym w mi-
nimum:

�  system operacyjny MS Windows ® (wersje 98, XP, 2000)
�  procesor 733 MHz
�  pami�	  RAM 256MB
�  rozdzielczo�	  800x600
�  wolne miejsce na dysku twardym (podczas instalacji) 50MB

3. Instalacja aplikacji
Przed przyst� pieniem do instalacji zalecane jest zamkni� cie innych aplikacji.
Do poprawnej instalacji wymagane s�  prawa administratorskie u� ytkownika.

Poszczególne etapy instalacji:

KROK 1.
W celu zainstalowania aplikacji nale� y w
o� y	  do nap� du CD-ROM p
yt�  instalacyjn� . Klikn�	

ikon�  Mój Komputer i wybra	  nap� d CD-ROM. Po wybraniu odpowiedniego nap� du w oknie po-

jawi si�  lista plików. Nale� y podwójnie klikn�	  plik o nazwie Setup.exe. Po wykonaniu tej czynno-
� ci zostanie uruchomiony Instalator programu ARCHIWUM.

KROK 2.
Na ekranie pojawi si�  okno (rys. 3.1) z wyborem wersji j� zykowej aplikacji.

Rys. 3.1 (Okno Instalatora - Wybór j� zyka)

Wybieramy z listy odpowiedni�  wersj�  j� zykow�  i naciskamy przycisk Nast� pny.
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KROK 3.

W kolejnym oknie (rys. 3.2) program prosi o wybranie docelowego miejsca instalacji aplikacji.
Pomimo, � e u� ytkownik ma mo� liwo�	  zmiany tego miejsca, zalecane jest pozostawienie lokaliza-
cji domy� lnej.

Rys. 3.2 (Okno Instalatora - Wybór katalogu docelowego)

Naciskamy przycisk Nast� pny.

KROK 4.
Aplikacja jest gotowa do instalacji.
Po naci� ni� ciu przycisku Nast� pny Instalator przyst� pi do kopiowania plików.

Nale� y teraz post� powa	  zgodnie z instrukcj�  widoczn�  na monitorze komputera.

KROK 5.
Po pomy� lnym zako
 czeniu instalacji, program instalacyjny wy� wietli okno z numerem rejestra-

cyjnym baz danych, nale� y przeczyta	  zawart�  w nim informacj� , zastosowa	  si�  do niej i naci-
sn�	  przycisk ‘OK’.

Aplikacja ARCHIWUM zosta
a zainstalowana.
Teraz pojawi nam si�  okno z pytaniem, czy chcemy ponownie uruchomi	  komputer. Je� eli chce-
my, � eby aplikacja dzia
a
a poprawnie, zaleca si�  ponowne uruchomienie komputera.
Po ponownym uruchomieniu komputera, aplikacja jest gotowa do u� ytku (skróty do aplikacji zo-
sta
y umieszczone na pulpicie i na pasku Start).

4. Odinstalowanie aplikacji

W razie konieczno� ci odinstalowania aplikacji nale� y z Menu Start | Ustawienia | Panel Stero-
wania | Dodaj/Usu�  programy wybra	  grup�  Archiwum Rejestracji 5.25, a nast� pnie klikn�	  przy-
cisk Dodaj/Usu� . Po odinstalowaniu zaleca si�  zrestartowa	   komputer (system).
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5. Pierwsze uruchomienie

Aplikacj�  uruchamia si�  za pomoc�  skrótów utworzonych podczas instalacji. U� ytkownik ma do
wyboru dwa skróty. Pierwszy, o nazwie Archiwum Rejestracji, znajduje si�  na pulpicie, drugi w
Menu Start | Programy | Archiwum Rejestracji | Archiwum Rejestracji. Je� eli skróty nie znajduj�

si�  we wskazanych miejscach prosz�  o skontaktowanie si�  z administratorem w celu ich utworze-
nia.

5.1 Pierwsze uruchomienie systemu

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji pojawi si�  okno w którym nale� y wype
ni	  podstawo-
we dane firmy. W tym celu:

1. Nale� y doda	  now�  firm� , naciskaj� c znak , a nast� pnie wpisa	  dane firmy, wype
niaj� c

puste pola i wciskaj� c Zapisz. Po wpisaniu danych firmowych, nale� y nacisn�	  rozwini� cie  i
wybra	  nowo wpisan�  firm�  z listy. Je� eli w � ó
tym polu opisanym jako  Nazwa firmy pojawi si�

wybrana firma, oznacza to, i�  czynno�	  zosta
a wykonana poprawnie.(Rys. 5.1).
2. Nast� pnie nale� y wpisa	  administratora systemu (nale� y post� powa	  tak jak w przypadku do-

dawania nowej firmy).

Rys. 5.1 (Pierwsze uruchomienie systemu)

Teraz nale� y ustanowi	  has
o, poprzez naci� ni� cie przycisku ‘Ustanów has
o’.

Po wprowadzeniu has
a i jego potwierdzeniu, pojawi si�  okno informuj� ce nas, o jego zapisaniu.
Nale� y wtedy nacisn�	  przycisk ‘OK’, a nast� pnie przycisk ‘Zapisz’.

Nast� pnie pojawi si�  okno informuj� ce, o braku wspó
pracy mi� dzy Aplikacj�  ARCHIWUM, a reje-
stratorem (Rys. 5.2). Aby móc kontynuowa	  czynno� ci zwi� zane z wykrywaniem urz� dze
 , nale� y
nacisn�	  przycisk ‘Szukaj’.

Rys. 5.2 (Pierwsze uruchomienie aplikacji)
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5.2 Wykrywanie urz � dze�  podczas pierwszego uruchomienia
Po pierwszym uruchomieniu aplikacji, automatycznie pojawi si�  zak
adka ‘Urz� dzenia’ (Rys.

5.3). Aby kontynuowa	  prac�  z aplikacj�  nale� y wykona	  podane poni� ej etapy wykrywania urz� -
dze
 .

Rys. 5.3 (Zak
adka Urz� dzenia)

Poszczególne etapy wykrywania urz � dze� :

KROK 1.
Pod
� czy	  urz� dzenia do sieci. Urz� dzenia musz�  by	  w
� czone.

KROK 2.
Wybra	  odpowiedni port COM, do którego pod
� czone s�  urz� dzenia.

KROK 3.
Nacisn�	  przycisk Skanuj. Aplikacja rozpocznie skanowanie sieci w poszukiwaniu urz� dze
 . W

ka� dym momencie mo� na zatrzyma	  skanowanie, za pomoc�  przycisku ‘Stop’.

KROK 4.
Po wykryciu urz� dze
 , pojawi si�  komunikat informuj� cy, o zainicjowaniu nowych urz� dze
 . Aby

móc kontynuowa	  prac�  z aplikacj� , nale� y wcisn�	  przycisk ‘OK’, a nast� pnie przycisk ‘Zako� cz’.
W przypadku nie wykrycia urz� dze
 , lub wykrycia tylko cz�� ci z nich, nale� y upewni	  si� ,

czy:
1. Urz� dzenia s�  w
� czone.
2. Port COM, do którego s�  pod
� czone urz� dzenia funkcjonuje poprawnie.
3. Kable po
� czeniowe i wtyki s�  poprawnie podpi� te do rejestratorów.



6

KROK 5.
Aby móc pracowa	  z aplikacj� , urz� dzenia musz�  by	  aktywne. Aby uaktywni	  urz� dzenia,

nale� y zaznaczy	  dane urz� dzenie, a nast� pnie wcisn�	  przycisk ‘Dodaj do aktywnych’ (Rys.

5.4).
       Zaznacz urz� dzenie 2) Dodaj do aktywnych

Rys. 5.4 (Zak
adka Urz� dzenia – Dodawanie do aktywnych)

Po uaktywnieniu urz� dzenia, piktogram urz� dzenia zmieni barw�  z bia
ego na � ó
ty. Teraz
mo� emy mie	  pewno�	 , � e urz� dzenie jest prawid
owo pod
� czone.

W ka� dej chwili mo� emy dezaktywowa	  urz� dzenie poprzez zaznaczenie danego urz� dze-
nia, a nast� pnie wci� ni� cie przycisku ‘Usu�  z aktywnych’.

KOLORY PIKTOGRAMÓW:
Piktogram w kolorze:
szarym  – informuje, � e rejestrator jest nieaktywny (Rys 5.5 / pkt.1).
� ó
tym  – informuje, � e rejestrator jest aktywny (Rys 5.5 / pkt. 2).
czerwonym  - informuje, � e rejestrator od
� czony jest od systemu (Rys 5.5 / pkt. 3).

Rys. 5.5 (Piktogramy)

W tym samym czasie w systemie, mo � e by�  aktywnych do czt e-
rech rejestratorów.
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6. Obs
uga aplikacji

Okno g
ówne aplikacji sk
ada si�  z pi� ciu g
ównych zak
adek:
1. Monitoring
2. Archiwum
3. Pami�	
4. Urz� dzenia

 Wybór zak
adki powoduje zmian�  dost� pnych funkcji.

6.1 Menu aplikacji

Aplikacja posiada jedn�  sta
�  funkcj�  menu (lewy górny róg okna aplikacji).
Menu Program :

�  Zamknij
Zamyka aplikacj� .

6.2 Monitoring

Zak
adka s
u� y do monitorowania przebiegu pracy rejestratora. Zak
adka Monitoring sk
ada si�  z
dwóch okien: Tryb pracy i okno wykresu, przedstawiaj� ce odczyt z rejestratora.

6.2.1 Tryb pracy

W tym oknie u� ytkownik ma mo� liwo�	  wybrania urz� dzenia (wybór wszystkich jego kana
ów)
lub wybrania poszczególnych kana
ów (przez naci� ni� cie znaku „+” znajduj� cym si�  przy urz� -
dzeniu, a nast� pnie zaznaczenie danego odczytu z toru), w celu odczytu przebiegu pracy reje-
stratora (Rys. 6.1).

Rys. 6.1 (Zak
adka Monitoring)

Okno Tryb pracy, zawiera cztery przyciski: Podgl� d, Tabela, Drukuj, Nowy monitoring.
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6.2.1.1 Podgl � d

Przycisk otwiera okno, które obrazuje dane pomiarowe tak jak wygl� da to na ekranie rejestrato-
ra (Rys. 6.2). Przy pod
� czonym urz� dzeniu mo� na w nim odczytywa	  bie�� ce wskazania kana-

ów  pomiarowych, w czasie bie�� cym.

Rys. 6.2 (Okno Podgl� d)

6.2.1.2  Tabela

Okno przedstawia odczyty z torów analogowych, w czasie bie�� cym, w postaci tabelarycznej
(Rys. 6.3).

Rys. 6.3 (Okno Tabela)
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6.2.1.3 Drukuj

Dzi� ki tej opcji mo� na drukowa	  dowolnie wybrane wykresy. Okno to umo� liwia ustawienie
parametrów drukowania (dobór odpowiednich marginesów, ustawienie orientacji wydruku itp.),
zgodnie z indywidualnymi potrzebami u� ytkownika (Rys. 6.4).

Rys. 6.4 (Okno Drukuj)

6.2.1.4 Nowy monitoring

Pami�	  monitoringu wynosi 1 godzin� . Po tym czasie, monitorowanie zostaje wstrzymane, a
nowy monitoring zostaje uruchomiony automatycznie po 10 minutach. Za pomoc�  przycisku Nowy
monitoring, mo� emy w ka� dej chwili wyczy� ci	  okno wykresu i zacz�	  monitoring od pocz� tku.

6.2.2 Wykres

Okno przedstawia odzwierciedlenie stanu torów pomiarowych w postaci wykresu graficznego
realizowanego w czasie bie�� cym (rys. 6.5).

Nawigacja po wykresie:
Nawigacja po wykresie odbywa si�  za po� rednictwem myszki. Za jej pomoc�  mo� liwe jest prze-
suwanie oraz powi� kszanie wykresu (Rys. 6.5).

Przesuwanie wykresu

U� ywaj� c prawego przycisku myszki naci� nij go w dowolnym miejscu wykresu i nie pusz-
czaj� c przesu
  w wybranym kierunku.
Powi� kszanie obszaru widzialnego wykresu

U� ywaj� c lewego przycisku myszki naci� nij go w dowolnym miejscu wykresu i nie puszczaj� c
przesu
  w praw� , doln�  stron� , tworz� c pole kwadratu dla wybranego obszaru wykresu, któ-
ry chcesz powi� kszy	 .
By wróci	  do stanu poprzedniego (obraz pomniejszony), nale� y wykona	  t�  sam�  czynno�	
w przeciwnym kierunku (w górn�  lew�  stron� ).
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Rys. 6.5 (Wykres – Powi� kszanie wykresu)

Wskazuj� c kursorem na dowolne miejsce na wykresie, mo� emy odczyta	  jego warto�	  (Rys.6.6)

Rys. 6.6 (Wykres – Warto� ci)

6.3 Archiwum

Zak
adka ta pozwala u� ytkownikowi na przegl� danie danych archiwalnych z przebiegu pracy
rejestratora, lub z bazy danych. U� ytkownik mo� e przegl� da	  dane w postaci graficznego wykre-
su, w postaci tabelarycznej , jak równie�  arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Istnieje równie�
mo� liwo�	  wydruku wybranego wykresu.

Odczyt danych w zak
adce ARCHIWUM jest mo� liwy tylko po wcze-

� niejszym pobraniu danych z rejestratora (patrz punkt ‘6.4 Pami�� ’).
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Etapy wyszukiwania danych archiwalnych rejestrowany ch torów pomiarowych dla danego
okresu :

KROK 1.
W celu przejrzenia danych archiwalnych z rejestratora, nale� y wybra	  go z listy  opisanej

jako „Rejestrator”.

KROK 2.
Nast� pnie z pola opisanego „Okresy za
� czenia i wy
� czenia rejestratora” nale� y wybra	  in-

teresuj� cy nas zakres czasowy, z którego chcieliby� my przejrze	  dane.

KROK 3.
W polu „Kana
y pomiarowe” mo� na wybra	  dany tor pomiarowy - który chcieliby� my prze-

gl� da	 , lub przegl� da	  wszystkie tory naraz (Rys 6.7).

Rys. 6.7 (Zak
adka Archiwum - Rejestracja).

W dolnym lewym rogu, znajduje si�  okienko pokazuj� ce ilo�	  odczytów. Gdy ilo�	  odczytów

przekroczy liczb�  2000, udost� pni nam si�  funkcja wyboru danych dla wybranego przedzia
u

czasowego (data, czas). Aby obejrze	  dane dla wybranego okresu, nale� y po wybraniu kon-

kretnej daty i godziny, nacisn�	  przycisk Poka� .

Gdy liczba odczytów przekroczy warto�	  25000, aplikacja nie b� dzie pokazywa	  danych, chy-
ba, � e narzucimy pewne ograniczenia czasowe.

6.3.1 Wykres z archiwum

Dane archiwalne z danego dnia i czasu, mo� emy przegl� da	  na wykresie graficznym. Dla
wykresu mamy do dyspozycji po dwa suwaki dla osi x i osi y.
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U� ytkowanie suwaków:
�  Poprzez przesuwanie suwaków zmienia si�  skala wy� wietlanego wykresu. Podwójnie

naci� ni� cie jednego  z suwaków, powoduje ich z
� czenie. Dzi� ki tej operacji mo� liwe
jest przesuwanie w sposób ci� g
y wykresu dla wybranej skali. Wyj� cie z tego trybu na-
st� puje poprzez ponowne, podwójne naci� ni� cie jednego z suwaków.

�  Przy zaznaczonym polu „Aretuj suwak”  unieruchamiamy suwak, który nie jest przesu-
wany. Drugi suwak mo� emy w tym przypadku przesun�	  do niego, bez obawy jego
przemieszczenia si� .

Wykres
mo� na

pomniej-
szy	  (oprócz metody opisanej w zak
adce Monitoring - patrz punkt 6.2.2 Monitoring/Wykres) po-

przez wskazanie kursorem myszki na suwak warto� ci (pomniejszamy wtedy cz��	  wykresu dla
warto� ci) i suwak czasu (pomniejszamy wtedy cz��	  wykresu dla danego czasu).

Wskazuj� c kursorem na dowolne miejsce na wykresie, mo� emy odczyta	  godzin� , dat�  oraz
warto�	  (Rys.6.8).

Rys. 6.8 (Zak
adka Archiwum - Warto� ci).

6.3.2 Funkcje przycisków zak
adki ARCHIWUM.

Po zaznaczeniu danego okresu za
� czenia i wy
� czenia rejestratora, dost� pne staj�  si�
przyciski: Tabela, Export do Excela i Drukuj. Poza wymienionymi przyciskami, obok rozwini� cia
listy opisanej jako Rejestrator, znajduje si�  przycisk oznaczony symbolem ‘A’ (Rys. 6.9).

Rys. 6.9 (Przycisk ‘A’)

Powi� kszanie wybranego fragmentu wykresu, odbywa si�  tak jak w za-

k
adce Monitoring (patrz punkt 6.2.2 Monitoring/Wykres).
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6.3.2.1 Tabela

Przycisk umo� liwia prezentowane w sposób tabelaryczny zestawienia danych archiwalnych
dla wyszukiwanego okresu czasu (Rys. 6.10)

Rys. 6.10 (Okno Tabela)

6.3.2.2 Export do Excela

Przycisk umo� liwia przeniesienie danych do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (Rys
6.11). Arkusz mo� e by	  nast� pnie zapisany w dowolnym miejscu na dysku komputera,  na p
ycie
CD, lub dyskietce.

Rys. 6.11 (Okno Export do Exela)
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6.3.2.3 Drukuj

Umo� liwia wydrukowanie danego wykresu (patrz punkt 6.2.1.3 Monitoriong/Drukuj).

6.3.2.4 Odczyt danych z pami � ci rejestratora – przycisk ‘A’

Przycisk ‘A’ otwiera okno z odczytem danych z rejestratora (Rys. 6.11). W lewym górnym ro-
gu okna, znajduje si�  niebieskie pole, gdzie mo� na wybra	  przedzia
 czasu, dla którego dane
chcemy przegl� da	 . Wybór odpowiednich dat, u
atwiaj�  nam kalendarze, które pokazuj�  si�  po

naci� ni� ciu rozwini� cia  (przy polu z dat� ).
Poni� ej pola z wyborem dat, znajduje si�  lista kana
ów pomiarowych. W celu przejrzenia da-

nych wszystkich kana
ów na raz, lub tylko jednego z nich, nale� y zaznaczy	  odpowiednie pole z
listy i nacisn�	  przycisk Poka� . Wtedy na wykresie obok pojawi si�  krzywa, obrazuj� ca przebieg

procesu z rejestratora. (Nawigacja po wykresie – patrz punkt 6.2.2 Wykres).
Poni� ej listy kana
ów, znajduje si�  pole Znaczniki poka� . Zaznaczaj� c to pole, na wykresie

zostaj�  wskazane warto� ci minimalne i maksymalne (Rys. 6.12).

Rys. 6.12 (Okno ‘A’)

6.4 Pami ��

W zak
adce tej u� ytkownik ma mo� liwo�	  pobrania danych z rejestratorów. Zak
adka Pami��
posiada dwa przyciski: Przerwij i Pobieraj dane (rys. 6.13).

Po prawej stronie zak
adki „Pami�� ”, znajduje si�  okno ze � cie� k�  in-
formuj� c�  nas o po
o� eniu baz danych.
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 Rys. 6.13 (Zak
adka Pami�� )

6.4.1 Przycisk ‘Pobieraj dane’

 Przycisk ten s
u� y do pobierania danych z  rejestratora. Aby móc pobra	  dane nale� y:
�  Wybra	  rejestrator z listy w  polu oznaczonym tytu
em  „Rejestratory zarejestrowane w

systemie”.
�  Nast� pnie rozpocz�	  pobieranie danych, poprzez wci� ni� cie przycisku Pobieraj dane.

Pod
� czony do komputera, aktywny rejestrator oznaczony jest na li� cie prefixem „ON” (nazwa re-
jestratora, znajduj� ca si�  w oknie „Pobieranie danych z rejestratora”, jest wówczas koloru niebie-
skiego).
Rejestrator nieaktywny, oznaczony jest prefixem „OFF” (nazwa rejestratora jest wówczas koloru
czerwonego).

Przy nieaktywnym rejestratorze, pobieranie danych j est niemo � liwe.

Na li� cie mo� e równie�  pojawi	  si�  oznaczenie prefixem „SYS”, które in-
formuje , � e rejestrator nie jest aktywny  (bez wzgl� du na to, czy jest
pod
� czony do systemu).

Czas pobierania danych z rejestratora mo� e by�  ró� ny ale nie powinien
trwa�  d
u� ej ni�  jedn�  godzin� . Dane te nie zostaj�  wykasowane z reje-
stratora. Na dany komputer � ci� gane s�  tylko jeden raz. Mo� liwe jest

� ci� gni� cie tych samych danych na innym komputerze.
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6.4.2 Przerwij

Proces pobierania danych, mo� na w ka� dej chwili przerwa	  po naci� ni� ciu przycisku z napi-
sem „Przerwij”. Pojawi si�  wówczas komunikat „Wstrzymano odbiór danych z Archiwum”.

Aby przejrze	  pobrane dane z rejestratora, musimy przej�	  do zak
adki „Archiwum” (patrz
punkt 5.3 Archiwum).

6.5 Urz� dzenia

Zak
adka s
u� y do wyszukania urz� dze
  w sieci rejestratorów, a nast� pnie ich aktywacj� . Opis
wyszukiwania i aktywacji urz� dze
 , zosta
 wcze� niej opisany w punkcie. 5.1 "Wykrywanie urz� -
dze�  podczas pierwszego uruchomienia".

6.5.1 Ustawienia

W oknie Ustawienia znajduj�  si�  dwa przyciski, Data/Czas i Kasuj Pami�� . Pierwszy przycisk
otwiera okno, które umo� liwia nam synchronizacj�  daty i czasu urz� dzenia z dat�  i czasem usta-
wionym w komputerze. Aby nast� pi
a synchronizacja daty i czasu, wystarczy wcisn�	  przycisk
Synchronizacja daty i czasu urz� dzenia, a nast� pnie Zako� cz (Rys. 6.14).

Rys. 6.14 (Okno Przycisk Data/Czas)

Przycisk Kasuj Pami�� , kasuje ARCHIWUM w rejestratorze.


