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DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA SEPARATORÓW
STOSOWANYCH DO PRZETWORNIKÓW CI � NIENIA,

RÓ� NICY CI� NIE�  I MANOMETRÓW

1. WST� P

Niniejsza DTR zawiera dane dotycz� ce separatorów oraz wspólne dane charakteryzuj� ce
przetworniki ci� nienia i ró� nicy ci� nie�  z separatorami.
Dane dotycz� ce separatorów, zawarte w niniejszej DTR mog�  by	  wykorzystywane przy
instalowaniu i u� ytkowaniu wszystkich typów przetworników ci� nienia z separatorami
np. APC-2000, APC-2000ALW, APC-2000/XX PROFIBUS PA, PC-28, PC-50 i przetworników
ró� nicy ci� nie�  z separatorami np. PR-54, APR-2000, APR-2000ALW, APR-2000/XX PROFIBUS
PA, APR-2200, APR-2200ALW, APR-2200/XX PROFIBUS PA oraz manometrów typu MS z
separatorami.

2. PRZEZNACZENIE I CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Przetworniki ci� nienia, ró� nicy ci� nie�  i manometry z separatorami, s�  przeznaczone do pomiaru
ci� nienia, poziomu i ró� nicy ci� nie� , w trudnych warunkach pomiaru, gdzie konieczne jest
stosownie specjalnych przy
� czy procesorowych (przemys
 spo� ywczy, chemiczny).
Przetwornik ci� nienia (lub manometr), wyposa� ony jest wtedy w jeden, a przetwornik ró� nicy
ci� nie�  w jeden lub dwa separatory produkcji APLISENS wyspecyfikowane w p.8.
Separator powoduje oddzielenie przetwornika od medium, a ci� nienie przekazywane jest poprzez
membran
  separuj� c�  za po� rednictwem cieczy manometrycznej wype
niaj� cej przestrze�
pomi
 dzy membran�  separatora a g
owic�  przetwornika. W wyniku separacji, nast
 puje
zmniejszenie wp
ywu na pomiar, niekorzystnych parametrów charakteryzuj� cych medium i warunki
pracy takich jak np.:

- wysoka lub niska temperatura
- du� a lepko�	 , zawarto�	  osadów i zanieczyszcze�
- dzia
anie korozyjne medium
- drgania i wibracje instalacji, (separacja odleg
o� ciowa).

2.2. Pod wzgl
 dem przeznaczenia, oferowane separatory podzieli	  mo� na na kilka grup, z których
ka� da zawiera z kolei kilka wykona� . Najwa� niejsze z tych grup to:

a. separatory ko
nierzowe p
askie,
b. separatory ko
nierzowe tubusowe do pomiaru mediów krystalizuj� cych w zbiornikach

wielop
aszczowych
c. separatory ze z
� czami higienicznymi - o konstrukcjach przystosowanych do pomiaru w

warunkach aseptycznych. W wykonaniach specjalnych mo� e by	  zastosowana ciecz
NEOBEE M-20 – dopuszczona do kontaktu z � ywno� ci� . Posiadaj�  atest PZH.

d. separatory do tlenu – jako ciecz manometryczn�  zastosowano chemicznie biern�  ciecz
Fluorolube

e. separatory do mediów gor� cych o du� ej lepko� ci (np. mazut),
f. separatory chemoodporne
g. separatory specjalne – o budowie nietypowej

Wi
 kszo�	  separatorów z grup wymienionych wy� ej, mog�  by	  z kolei wykonywane w 2 wersjach
jako separatory bezpo� rednie zmontowane w jeden blok z przetwornikiem,
lub odleg
o� ciowe – po
� czone z przetwornikiem kapilar� , stosowane np. do oddzielania si
  od
wp
ywu wibracji i wysokiej temperatury medium.
2.3. Przetworniki ci� nienia i ró� nicy ci� nie�  z separatorem mog�  pracowa	  w przestrzeniach
zagro� onych wybuchem– zgodnie z DTR ,,przedmiotowymi” dla wykona�  Ex.
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3. DANE TECHNICZNE
3.1. Materia
y konstrukcyjne
Przylga separatora 316Lss (00H17N14M2) lub teflon, nikiel, tytan, tantal, hastelloy, monel
Membrana separatora 316Lss (00H17N14M2) lub teflon, nikiel, tytan, tantal, hastelloy, monel
Ciecz wype
niaj� ca
wn
 trze separatorów olej silikonowy, olej jadalny, ciecz Fluorolube

3.2. Pozosta
e dane techniczne dotycz� ce separatorów podano w p. 9

4. ZALECENIA DOTYCZ � CE DOBORU SEPARATORÓW

Podstawowym problemem metrologicznym przy stosowaniu separatorów jest bezwzgl
 dny b
� d
temperaturowy ,,zera”, wynikaj� cy z wp
ywu rozszerzalno� ci cieplnej cieczy manometrycznej,
która musi zosta	  skompensowana podatno� ci�  membrany separuj� cej.
Dla zminimalizowania tego wp
ywu korzystne jest:
- stosowanie jak najkrótszych kapilar, co zmniejszy obj
 to�	  cieczy manometrycznej w uk
adzie
- sytuowanie kapilar tak, aby zminimalizowa	  zmiany i ró� nice ich temperatur
- stosowanie wi
 kszych DN, w celu zwi
 kszenia � rednicy membran a wi
 c, maksymalizacji jej

podatno� ci

5. MIEJSCE INSTALOWANIA. MONTA �

5.1. Zalecenia dotycz� ce przetworników ze wszystkimi typami separatorów:
- chroni	  membrany separuj� ce (szczególnie przy niskich zakresach pomiarowych) od

oddzia
ywa�  dynamicznych medium, np. przy nalewaniu cieczy do zbiornika.
- podczas mycia nie nale� y kierowa	  silnego strumienia � rodka myj� cego na membran

- nie nale� y dopu� ci	  aby w miejscu instalowania separatora nast� pi
o zamarzni
 cie medium,

krystalizacja, lub wytr� canie si
  twardniej� cych osadów
5.2. Inne dane dotycz� ce instalowania i monta� u przetworników z separatorami podane s�  w DTR
,,przedmiotowych”, oraz w p.9 niniejszej DTR i ,,Kartach katalogowych” dotycz� cych separatorów.

6. PRZEGL� DY
6.1. Przegl� dy nale� y wykonywa	  wg zasad podanych w DTR ,,przedmiotowych”.
W trakcie przegl� du nale� y sprawdzi	  w szczególno� ci stan membrany i przylgi: –czy nie ma
uszkodze�  mechanicznych, wgniece� , osadów, � ladów korozji lub czy nie nast� pi
a utrata
szczelno� ci. Je� eli na membranie powsta
 osad – nie dopuszcza si
  usuwania go metod�
mechaniczn�  poprzez skrobanie czy szorowanie. Osad nale� y rozpu� ci	  i wyp
uka	 , u� ywaj� c
jedynie mi
 kkiego p
 dzelka do mi
 kkiego p
 dzelka do wspomagania tych czynno� ci.

6.2. Naprawy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia separatora mo� liwa jest wymiana uszkodzonego
separatora na nowy lub regeneracja separatora, która polega na wymianie membrany separatora.
W/w napraw
  mo� e wykona	  tylko producent. Pozosta
e informacje na temat cz
� ci zamiennych
podane s�  w DTR ,,przedmiotowych”.

7. WST� PNA INFORMACJA O PRESOSTATACH

Presostaty (regulatory ci� nienia)- s�  urz� dzeniami ci� nieniowymi, posiadaj� cymi wbudowany
zestyk prze
� czany, sterowany ci� nieniem, którego po
o� enie zale� y od warto� ci tego ci� nienia
(lub ró� nicy ci� nie� ) i dokonanej nastawy.
Presostaty wykorzystywane s� : w systemach regulacji ci� nienia, w systemach alarmowych, w
uk
adach zabezpiecze�  itp. Przeznaczone s�  do pracy w instalacjach pomp, spr
� arek, kot
ów,
zbiorników oraz do wszelkich innych instalacji ci� nieniowych z mediami ciek
ymi i gazowymi.
Bli� sze dane dotycz� ce prosestatów, zawarte s�  w odno� nych ,,Kartach informacyjnych”.
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8. WYKAZ SEPARATORÓW PRODUKCJI APLISENS

Typy przy
 � czy procesowych Okre � lenie, nazwa separatora

Separatory bezpo � rednie

S-P Separator ko
nierzowy p
aski DN25 PN40, DN40 PN40, DN50 PN40,
DN80 PN40, DN100 PN40, A109

S-T Separator ko
nierzowy tubusowy DN50 PN40, DN80 PN40,
DN100 PN40, A109

S-Comp M20×1,5 Separator kompaktowy z przeciwko
nierzem (M20x1,5)
S-Comp ø51 Separator kompaktowy z przeciwko
nierzem (ø51)
S-CompT øXX Separator kompaktowy z tubusem i przeciwko
nierzem (øXX)
S-CompCh/DN25 Separator kompaktowy chemoodporny z przy
� czem DN25.
S-CompCh/M20x1,5 Separator kompaktowy chemoodporny z przy
� czem M20x1,5.
S-Ch teflon Separator ko
nierzowy chemoodporny -teflon
S-Ch nikiel Separator ko
nierzowy chemoodporny -nikiel
S-Ch tytan Separator ko
nierzowy chemoodporny -tytan
S-Ch tantal Separator ko
nierzowy chemoodporny -tantal
S-Ch monel Separator ko
nierzowy chemoodporny -monel
S-Ch hastelloy Separator ko
nierzowy chemoodporny -hastelloy
S-XXX Separator specjalny bezpo� redni
S-Mazut Separator do mazutu
S-XXX Mazut Separator specjalny typ mazut
S-RCM30x(2 lub 1,5) Separator z czo
ow�  membran�  i radiatorem
S-RCM30x(2 lub 1,5) hastelloy Separator z czo
ow�  membran�  i radiatorem, hastelloy
S-Clamp Separator ze z
� czem higienicznym Tri-Clamp ISO 2852
S-DIN Separator ze z
� czem higienicznym DIN 11851
S-SMS Separator ze z
� czem higienicznym SMS
S-DRD Separator ze z
� czem higienicznym DRD
S-Varivent Separator ze z
� czem higienicznym Varivent
S-Poziom 50 Separator ze z
� czem higienicznym Poziom 50
S-XXX Separator ze z
� czem higienicznym specjalny

Separatory odleg
o � ciowe

S-PK Separator ko
nierzowy p
aski DN25 PN40, DN40 PN40, DN50 PN40,
DN80 PN40, DN100 PN40, A109 z kapilar�

S-TK Separator ko
nierzowy tubusowy DN50 PN40, DN80 PN40,
DN100 PN40, A109 z kapilar�

S-TK-P Separator odleg
o� ciowy z wbudowanym zespo
em sp
ukiwania membrany
S-CompK M20×1,5 Separator kompaktowy z przeciwko
. (M20x1,5) z kapilar�
S-CompK ø51 Separator kompaktowy z przeciwko
nierzem (ø51) z kapilar�
S-CompTK øXX Separator kompaktowy z tub., przeciwko
. (øXX) z kapilar�
S-CompChK/DN25 Separator kompaktowy chemoodporny z przy
� czem DN25 z kapilar�
S-CompChK/M20x1,5 Separator kompaktowy chemoodporny z przy
� czem M20x1,5 z kapilar�
S-ChK teflon Separator ko
nierzowy chemoodporny teflon z kapilar�
S-ChK nikiel Separator ko
nierzowy chemoodporny nikiel z kapilar�
S-ChK tytan Separator ko
nierzowy chemoodporny tytan z kapilar�
S-ChK tantal Separator ko
nierzowy chemoodporny tantal z kapilar�
S-ChK monel Separator ko
nierzowy chemoodporny monel z kapilar�
S-ChK hastelloy Separator ko
nierzowy chemoodporny hastalloy z kapilar�
S-XXXK Separator specjalny z kapilar�
S-MazutK Separator do mazutu z kapilar�
S-ClampK Separator ze z
� czem higienicznym Tri-Clamp ISO 2852 z kapilar�
S-DINK Separator za z
� czem higienicznym DIN 11851 z kapilar�
S-SMSK Separator ze z
� czem higienicznym SMS z kapilar�
S-DRDK Separator ze z
� czem higienicznym DRD z kapilar�
S-VariventK Separator ze z
� czem higienicznym Varivent z kapilar�
S- Poziom 50K Separator ze z
� czem higienicznym Poziom 50 z kapilar�
S-XXXK Separator ze z
� czem higienicznym specjalny z kapilar�
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9. SZCZEGÓ	OWE DANE O SEPARATORACH.
9.1. Separatory ko
nierzowe p
askie typu S-P

34.5
34

.5manometrami: 
APR-2000,APR-2200,PR-54
APC-2000, PC-50, PC-28,
Po
� czenie odleg
o� ciowe z przetwornikami: :

manometrami: 

Po
� czenie bezpo� rednie z przetwornikami: 
APC-2000, PC-50, PC-28, APR-2000,PR-54

84 mm dla kapilary > 3m
54 mm dla kapilary < 3m
D
ugo��  os
ony:

D
z

40

D
p

D
o

D
m

B

d 

Kapilara od 1m do 3m (wykonanie specjalne do 6m)

Æ63, Æ100, Æ160 
Æ63, Æ100, Æ160 

Æ
9

4o
tw

.  

Standardowe wykonania przylgi:
DN50 PN40  
wg DIN 2512 Form N (PN-ISO 7005-1:1996 typ D)

wg DIN 2526 Form E (PN-ISO 7005-1:1996 typ B)
DN80 PN40,  DN100 PN40

Wymiary separatorów

Wykonanie
� rednica

membrany
Dm

� rednica
przylgi

Dp

� rednica
podzia
owa

Do

� rednica
zewn
 trzna

Dz

Grubo�	

B

� rednica
otworów

d

Liczba
otworów

DN25  PN40 48 68 85 115 22 14 4
DN40  PN40 48 88 110 150 18 18 4
DN50  PN40 59 102 125 165 22 18 4
DN80  PN40 88 138 160 200 24 18 8

DN100  PN40 88 162 190 235 24 22 8
A 109 88 158 190 235 24 22 8

Polecana min. szeroko ��  zakresu pomiarowego (kPa)w zale 	 no� ci od wybranego zestawu ci � nieniomierz-separator

Wykonanie separatora
Ci� nieniomierz Rodzaj separacji

DN25 PN40 DN40 PN40 DN50 PN40 DN80 PN40 DN100 PN40,A109
bezpo� rednia 200 200 25 10 10

APC-2000* odleg
o� ciowa (2m) 600 600 100 25 25
bezpo� rednia 10 10 10 10 10

PC-28, PC-50 odleg
o� ciowa (2m) 200 200 100 25 25
bezpo� rednia 250 250 100 100 100Manometr

Æ63 odleg
o� ciowa (2m) 600 600 250 100 100
bezpo� rednia 600 600 600 100 100Manometr

Æ100, Æ160 odleg
o� ciowa (2m) 600 600 600 100 100

*Podane w tabeli zakresy dla zmiennozakresowego przetwornika APC-2000 nale� y rozumie	  jako nastawione

Dodatkowy bezwzgl 
 dny b
 � d "zera" od zmian temperatury otoczenia dla zestawu  przetwornik ci � nienia-separator.

Bezwzgl
 dny b
� d "zera"  na 10°C dla separatoraRodzaj
separacji DN25 DN40 DN50 DN80 DN100
bezpo� rednia 0,2 kPa 0,2 kPa 0,05 kPa 0,04 kPa 0,04 kPa
odleg
o� ciowa 1 kPa 1 kPa 0,3 kPa 0,1 kPa 0,1 kPa

Dodatkowy b
� d "zera" od zmian temperatury
medium zale� y od gradientu temperatury w uk
adzie
olejowym separacji i w ka� dym przypadku jest
zdecydowanie mniejszy ni�  b

 dy podane w tabeli

Zakres temperatur mierzonego medium                                        Wykonania specjalne

Separacja bezpo � rednia                      -30...150°C Separatory DN25 i DN40
Separacja odleg
o � ciowa Separatory na ci� nienia do 10 MPa (PN100)

Ciecz manometryczna Pomiary podci � nie � Pomiary nadci � nie�
wysokotemperaturowa (DC) -10...150°C -10...315°C

niskotemperaturowa (AK) Nie zalecana do pomiarów
ci� nie�  < 50 kPa ABS

-60...200°C

Separator wed
ug normy ANSI
Nape
nienie olejem jadalnym
(temp. medium -10...150°C)
Wyprowadzenie kapilary z osi separatora

Uwaga: Dla temp. otoczenia < -15°C zaleca si 
  podgrzewanie kapilar wype
nionych ciecz�  DC Separacja bezpo� rednia medium powy� ej 150°C

Ci� nienie maksymalne dla PN40 - 4MPa          Materia
  membrany i ko
nierza separatora: 00H17N14M2T (316Lss)
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9.2. Separatory ko
nierzowe tubusowe typu S-T

34
.5

34.5

B

T

D
p D
o

D
z

D
m

Po
� czenie odleg
o�ciowe z przetwornikami: 

APR-2000,APR-2200,PR-54
manometrami: 

APC-2000, PC-50, PC-28,
:

APC-2000, PC-50, PC-28, APR-2000,PR-54
Po
� czenie bezpo� rednie z przetwornikami: 

manometrami:

40

d 

Æ63, Æ100, Æ160 
Æ63, Æ100, Æ160 

4o
tw

.  Æ
9

wg DIN 2512 Form N (PN-ISO 7005-1:1996 typ D)

wg DIN 2526 Form E (PN-ISO 7005-1:1996 typ B)
DN80 PN40,  DN100 PN40

DN50 PN40  
Standardowe wykonania przylgi:

Kapilara od 1m do 3m (wykonanie specjalne do 6m)

84 mm dla kapilary > 3m
54 mm dla kapilary < 3m
D
ugo��  os
ony:

Wymiary separatorów

Wykonanie
� rednica
membrany

Dm

� rednica
przylgi

Dp

� rednica
podzia
owa

Do

� rednica
zewn
 trzna

Dz

Grubo�	

B

� rednica
otworów

d

Liczba
otworów

D
ugo�	
tubusa

T
DN50  PN40 48 102 125 165 22 18 4
DN80  PN40 75 138 160 200 24 18 8

50, 100,
150, 200

DN100 PN40 88 162 190 235 24 22 8
A 109 88 158 190 235 24 22 8

50, 100,
150

Typowym zastosowaniem separatora tubusowego jest pomiar ci� nienia lub poziomu w wielop
aszczowym zbiorniku,
gdzie wskazane jest, by membrana znajdowa
a si
  w pobli� u wewn
 trznej � cianki zbiornika.

Polecana minimalna szeroko ��  zakresu pomiarowego (kPa)
w zale 	 no � ci od wybranego zestawu  ci � nieniomierz-separator

Wykonanie separatoraCi� nieniomierz Rodzaj separacji
DN50 PN40 DN80 PN40 DN100 PN40, A109

bezpo� rednia 40 10 10
APC-2000* odleg
o� ciowa (2m) 600 50 25

bezpo� rednia 10 10 10
PC-28, PC-50 odleg
o� ciowa (2m) 200 50 25

bezpo� rednia 250 100 100Manometr
Æ63 odleg
o� ciowa (2m) 600 250 100

bezpo� rednia 600 100 100Manometr
Æ100, Æ160 odleg
o� ciowa (2m) 600 250 100

*Podane w tabeli zakresy dla zmiennozakresowego przetwornika APC-2000 nale� y rozumie	  jako nastawione

Dodatkowy bezwzgl 
 dny b
 � d "zera" od zmian temperatury otoczenia
dla zestawu przetwornik ci � nienia-separator z tubusem 100mm.

Bezwzgl
 dny b
� d "zera" na 10°C dla separatora
Rodzaj separacji

DN50 DN80 DN100
bezpo� rednia 0,2 kPa 0,06 kPa 0.04 kPa
odleg
o� ciowa(2m) 1 kPa 0,2 kPa 0,1 kPa

Dodatkowy b
� d "zera" od zmian temperatury
medium zale� y od gradientu temperatury w uk
adzie
olejowym separacji i w ka� dym przypadku jest
zdecydowanie mniejszy ni�  b

 dy podane w tabeli

Zakres temperatur mierzonego medium                                        Wykonania specjalne

Separacja bezpo � rednia                            -30...150°C Separatory na ci� nienia do 10 MPa (PN100)
Separacja odleg
o � ciowa Separator wed
ug normy ANSI

Ciecz manometryczna Pomiary podci � nie � Pomiary nadci � nie�
wysokotemperaturowa (DC) -10...150°C -10...315°C

niskotemperaturowa (AK) Nie zalecana do pomiarów
ci� nie�  < 50 kPa ABS

-60...200°C

Wyprowadzenie kapilary z osi separatora
Separacja bezpo� rednia medium powy� ej
150°C

Uwaga: Dla temp. otoczenia < -15°C zaleca si 
  podgrzewanie kapilar wype
nionych ciecz�  DC

Ci� nienie maksymalne dla PN40 - 4MPa           Materia 
 membrany i ko
nierza separatora: 00H17N14M2T (316Lss)
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9.3. Separatory typu S-DIN, S-Clamp, S-Poziom ze st andardowymi z
 � czami higienicznymi
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Separator typu S-DIN 50 mm.Separator typu S-Clamp 2"

Z
� cze DIN 11851
standardowy wymiar 50 mm
Atest PZH

Z
� cze Tri-Clamp
standardowy wymiar 2"
Atest PZH

Ko� cówka do wspawania
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Separatory typu S-DIN i S-Clamp wyposa� one s�  w standardowe z
� cza higieniczne umo� liwiaj� ce realizacj

pomiaru w warunkach aseptycznych .Typowym zastosowaniem omawianych separatorów s�  pomiary ci� nie�  i
poziomów w przemy� le spo� ywczym i farmaceutycznym.
Aseptyczny separator S-Poziom montowany jest najcz
� ciej w dennicach zbiorników. Dzi
 ki specjalnej
konstrukcji z wysuni
 t�  membran� , nie tworzy on zag

 bienia w powierzchni dennicy, co eliminuje problem
zalegania produktów lub czynników myj� cych w przy
� czu ci� nieniowym.

Maksymalna szeroko ��  zakresu pomiarowego 0...2,5 MPa.
Polecana minimalna szeroko ��  zakresu pomiarowego (kPa)
w zale� no� ci od wybranego zestawu  ci� nieniomierz-separator

Rodzaj separacji Przetworniki APC-2000*
PC-28 , PC-50

Manometr
Æ 63

Manometr
Æ 100

Manometr
Æ 160

bezpo� rednia 10 250 600 600
odleg
o� ciowa (2m) 50 600 600 600

*Podane w tabeli zakresy dla zmiennozakresowego przetwornika APC-2000 nale� y rozumie	  jako nastawione.
UWAGA: do realizacji pomiarów w zakresach ni� szych ni�  polecane w tabeli proponujemy separatory w

wykonaniach specjalnych Clamp 3" i DIN 80 mm

Dodatkowy bezwzgl 
 dny b
 � d "zera" od zmian temperatury otoczenia
dla zestawu przetwornik ci � nienia-separator.

Bezwzgl
 dny b
� d "zera"Rodzaj separacji
dla S-Clamp 2” i S-DIN 50mm dla S-Poziom 50mm

bezpo� rednia 0,08 kPa / 10°C 0,03 kPa / 10°C

odleg
o� ciowa (2m) 0,5 kPa / 10°C 0,3 kPa / 10°C

Dla zestawu przetwornik ci� nienia-
separator specjalny (o wi
 kszej
� rednicy) b

 dy temperaturowe malej�
proporcjonalnie do trzeciej pot
 gi
� rednicy czynnej membrany.

Dodatkowy b
� d "zera" od zmian temperatury medium zale� y od gradientu temperatury w uk
adzie olejowym
separacji i w ka� dym przypadku jest zdecydowanie mniejszy ni�  b

 dy podane w tabeli.

Zakres temperatur medium
-30...200°C dla separacji  odleg
o � ciowej
-20...150°C dla separacji bezpo � redniej
-30...85°C  dla pracy w zakresie do -100kPa

Materia
 membrany oraz z
 � cza
00H17N14M2T (316Lss)

Wykonania specjalne
Nape
nienie ciecz�  NEOBEE M-20 – dopuszczon�  do kontaktu z
� ywno� ci�  (temp.medium -10...150°C)
Separatory o innych wymiarach , np. DIN 25mm , DIN 40mm
lub Tri-Clamp 1", Tri-Clamp 1,5", SMS 50mm, DRD, Varivent.
Wykonanie separatora do z
� cza wskazanego przez klienta
Separacja bezpo� rednia medium powy� ej 150°C
Inne- zg z kart�  katalogow�  po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.
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9.4. Separatory typu S-Mazut dla mediów gor � cych o du 	 ej lepko � ci
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wyk. spec.     

Separator typu S-Mazut stosowany jest do pomiaru mediów charakteryzuj� cych si
  podwy� szon�
lepko� ci�  oraz temperatur�  do 150°C (315°C dla separacji odleg
o � ciowej).
Typowym zastosowaniem jest pomiar ci� nienia mazutu w palnikach i w
 z
ach mazutowych kot
ów
energetycznych.

Polecana minimalna szeroko ��  zakresu pomiarowego
w zale	 no� ci od wybranego zestawu  ci � nieniomierz-separator

Rodzaj separacji Przetwornik  ci� nienia Manometr Æ100
bezpo� rednia 250 kPa; wyk. spec. 10 kPa 600 kPa; wyk. spec. 100 kPa

odleg
o� ciowa 600 kPa; wyk. spec. 40 kPa wyk. spec. 100 kPa

wyk. spec.- do realizacji pomiarów w niskich zakresach polecamy separatory w wykonaniach
specjalnych Æ75, Æ100 .

Dodatkowy bezwzgl 
 dny b
 � d "zera" od zmian temperatury otoczenia
dla zestawu przetwornik ci � nienia-standardowy separator ÆÆÆÆ50

Rodzaj separacji Bezwzgl
 dny b
� d "zera"
bezpo� rednia 0.7 kPa / 10°C

odleg
o� ciowa(kapilara 2m). 2 kPa / 10°C

Dla zestawu przetwornik ci� nienia-separator specjalny (o wi
 kszej � rednicy) b

 dy temperaturowe malej�
proporcjonalnie do trzeciej pot
 gi � rednicy czynnej membrany.
Dodatkowy b
� d "zera" od zmian temperatury medium zale� y od gradientu temperatury w uk
adzie
olejowym separacji i w ka� dym przypadku jest zdecydowanie mniejszy ni�  b

 dy podane powy� ej.

Maksymalny zakres pomiarowy 0...7 MPa,     dopuszcz alne przeci �	 enie 9 MPa.

 Zakres temperatur medium
-30...315°C  dla separacji odleg
o � ciowej
-30...150°C dla separacji bezpo � redniej
-30...150°C dla wykonania PED

Wykonania specjalne
Wykonania Æ75, Æ100 na niskie zakresy
PED- wykonanie zgodne z dyrektyw�

ci� nieniow�  nr 97/23/EC

Materia
 membrany oraz z
 � cza     00H17N14M2T (316Lss)
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9.5. Separatory ko
nierzowe chemoodporne typu S-Ch

84 mm dla kapilary > 3m
54 mm dla kapilary < 3m
D
ugo��  os
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Po
� czenie odleg
o� ciowe z przetwornikami: 

APR-2000,APR-2200,PR-54
manometrami: 

APC-2000, PC-50, PC-28,
:

APC-2000, PC-50, PC-28, APR-2000,PR-54
Po
� czenie bezpo� rednie z przetwornikami: 

manometrami:  

40

Æ63, Æ100, Æ160 
Æ63, Æ100, Æ160 

4o
tw

.  Æ
9

Standardowe wykonanie przylgi: wg DIN 2526 Form B

Kapilara od 1m do 3m (wykonanie specjalne do 6m)

Wymiary separatorów

Wykonanie
� rednica

membrany
Dm

� rednica
przylgi

Dp

� rednica
podzia
owa

Do

� rednica
zewn
 trzna

Dz

Grubo�	

B

Grubo�	
wyk. teflon

B

� rednica
Otworów

d

Liczba
otworów

DN50 PN16 60 102 125 165 24,2 27,7 18 4
DN80 PN16 89 138* 160 200 28,9 33,1 18 8

* dla wy
o� enia tantalem 127

Polecana minimalna szeroko ��  zakresu pomiarowego (kPa)w zale 	 no� ci od wybranego zestawu
ci � nieniomierz-separator

Wykonanie separatora
Ci� nieniomierz Rodzaj separacji DN50 PN16 DN80 PN16

bezpo� rednia 40 10Przetwornik
ci� nienia odleg
o� ciowa (2m) 100 40

bezpo� rednia 600 100Manometr
Æ100 odleg
o� ciowa (2m) 600 250

Membrany i przylgi separatorów
chemoodpornych wykonane s�  z wybranych
materia
ów odpornych na dzia
anie korozyjne
medium, bior� c pod uwag
  sk
ad chemiczny,
przewidywany zakres st
� e�  oraz zakres
temperatur.

Oferowane materia
y chemoodporne z wa 	 niejszymi ograniczeniami zastosowa �
Materia


membrany
Materia

przylgi

Dopuszczalne
ci � nienie

Niektóre ograniczenia stosowania

Hastelloy Hastelloy 4     MPa Pomiar gor� cego, st
� onego kwasu solnego
Monel Monel 4     MPa Pomiary kwasów
Nikiel Nikiel 4     MPa Pomiary kwasów
Tantal Tantal 1,6  MPa Pomiar kwasu fluorowodorowego, pomiar 
ugu sodowego

Tantal Teflon 1,6  MPa Obecno�	  gazowego chloru lub fluoru; temperatura medium wi
 ksza ni�  95°C;
ci� nienia wy� sze ni�  1 MPa; dodatkowo ograniczenia stosowalno� ci tantalu.

Tytan Tytan 4     MPa Obecno�	  suchego chloru, pomiary w strefach Ex
Separatory z przylgami teflonowymi s�  konstrukcjami ekonomicznymi w stosunku do separatorów tytanowych lub
tantalowych

Dodatkowy bezwzgl 
 dny b
 � d "zera" od zmian temperatury otoczenia dla zestawu  przetwornik
ci � nienia-separator .

Bezwzgl
 dny b
� d "zera" na 10°C dla separatoraRodzaj separacji
DN50 DN80

bezpo� rednia 0,5 kPa 0,2 kPa
odleg
o� ciowa(2m) 1 kPa 0,4 kPa

Dodatkowy b
� d "zera" od zmian temperatury
medium zale� y od gradientu temperatury w
uk
adzie olejowym separacji i w ka� dym
przypadku jest zdecydowanie mniejszy ni�
b

 dy podane w tabeli

Zakres temperatur medium
-30...180°C  dla separacji  odleg
o � ciowej

do 250°C  dla separacji  odleg
o � ciowej (wykonanie specjalne)
-30...150°C  dla separacji bezpo � redniej

Wykonania specjalne
Separator wed
ug normy ANSI(2", 3")
Nape
nienie ciecz�  FLUOROLUBE
Wyprowadzenie kapilary z osi separatora
Separacja bezpo� rednia medium powy� ej 150°C
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9.6. Separatory kompaktowe typu S-Comp z przeciwko
 nierzami
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Po
� czenie odleg
o� ciowe z:
przetwornikami: 
APC-2000, PC-50, PC-28,
APR-2000,APR-2200,PR-54
manometrami :      Ø63,  Ø100,  Ø160

40

Separatory typu S-Comp wyposa� one s�  w du��  membran
  separuj� c� (Æ70) przy zachowaniu
ekonomicznej, kompaktowej konstrukcji zespo
u.
Zalety separatorów typu S-Comp to:
- mo� liwo�	  realizacji pomiarów o ma
ej szeroko� ci zakresu,
- 
atwo�	  monta� u.
Maksymalna szeroko ��  zakresu pomiarowego 0...1.6 MPa

Polecana minimalna szeroko ��  zakresu pomiarowego
w zale	 no� ci od wybranego zestawu  ci � nieniomierz-separator

Rodzaj separacji Przetworniki APC-2000*,
PC-28, PC-50

Manometr
Æ63

Manometr
Æ100

Manometr
Æ160

bezpo� rednia 20 kPa 100 kPa 100 kPa 100 kPa

odleg
o� ciowa 50 kPa 250 kPa 250 kPa 250 kPa
*Podane w tabeli zakresy dla zmiennozakresowego przetwornika APC-2000 nale� y rozumie	  jako nastawione.

Dodatkowy bezwzgl 
 dny b
 � d "zera" od zmian temperatury otoczenia
dla zestawu przetwornik ci � nienia-separator ..

Rodzaj separacji Bezwzgl
 dny b
� d "zera"
bezpo� rednia 0.06 kPa / 10°C

odleg
o� ciowa(2m) 0.2 kPa / 10°C

Dodatkowy b
� d "zera" od zmian temperatury medium zale� y od gradientu temperatury w uk
adzie
olejowym separacji i w ka� dym przypadku jest zdecydowanie mniejszy ni�  b

 dy podane w tabeli.

Zakres temperatur medium
-30...200°C dla separacji odleg
o � ciowej
-30...150°C dla separacji bezpo � redniej
Materia
 membrany, ko
nierza
i przeciwko
nierza separatora
00H17N14M2T (316Lss)

Wykonania specjalne
Wyprowadzenie kapilary z boku separatora
Separacja bezpo� rednia medium powy� ej 150°C
Membrana ze stopu Hastelloy C276

Przeciwko
nierz
 z rur�  monta� ow�  do wspawania Przeciwko
nierz

 z kró	 cem M20x1.5
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9.7. Separatory kompaktowe chemoodporne typu S-Comp Ch
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Wy
o� enie teflonowe
wn� trza separatora

Tantalowa
membrana

25

Separatory S-CompCh stosowane s�  przy pomiarach ci� nie�  mediów agresywnych chemicznie.
Cz
� ci separatora bezpo� rednio kontaktuj� ce si
  z mierzonym medium wykonane s�  z teflonu i tantalu.
Materia
y te pozwalaj�  na pomiar ci� nie�  wielu agresywnych zwi� zków chemicznych takich jak: kwasu
solnego, siarkowego, azotowego o dowolnych st
� eniach.
Nie nale� y stosowa	  separatorów S-CompCh do pomiaru ci� nie�  kwasu fluorowodorowego, gazowego
fluoru oraz 
ugu sodowego.

Polecana minimalna szeroko ��  zakresu pomiarowego
w zale	 no� ci od wybranego zestawu  ci � nieniomierz-separator

Rodzaj separacji Przetwornik ci� nienia Manometr Æ100
bezpo� rednia 40 kPa 600 kPa

odleg
o� ciowa 100 kPa 600 kPa

Dodatkowy bezwzgl 
 dny b
 � d "zera" od zmian temperatury otoczenia
dla zestawu przetwornik ci � nienia-separator..

Rodzaj separacji Bezwzgl
 dny b
� d "zera"
bezpo� rednia 0.1 kPa / 10°C

odleg
o� ciowa (2m) 0.6 kPa / 10°C

Dodatkowy b
� d "zera" od zmian temperatury medium zale� y od gradientu temperatury w uk
adzie
olejowym separacji i w ka� dym przypadku jest zdecydowanie mniejszy ni�  b

 dy podane w tabeli.

Maksymalna szeroko ��  zakresu pomiarowego 0...1.6 MPa
Dopuszczalne przeci �	 enie 2,5 MPa
Zakres temperatur medium -30...100°
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9.8.  Separatory  typu S-RC dla mediów gor � cych, lepkich krzepn � cych lub zapylonych

Po
� czenie bezpo� rednie z:
przetwornikami: 
APC-2000, PC-50, PC-28,
APR-2000,PR-54
 

M
30

x2

83

2 15

SW36

SW36 Uszczelka
teflonowa

S-RCM30x2

S-RCM30x1,5 M
30

x1
,5

2271

Separatory typu S-RC stosowane s�  do pomiaru mediów gor� cych charakteryzuj� cych si
  podwy� szon�
lepko� ci� , krzepliwo� ci�  lub zanieczyszczeniami wsz
 dzie tam, gdzie niemo� liwe jest u� ycie rurki
impulsowej.

Do monta� u przetworników z separatorami typu S-RC na obiekcie polecamy pier� cienie monta� owe do
wspawania produkcji Aplisens.

Polecana minimalna szeroko ��  zakresu pomiarowego 40 kPa.

Dodatkowy bezwzgl 
 dny b
 � d "zera" od temperatury otoczenia
6 kPa/10°C dla zakresu ³  250 kPa.
1 kPa/10°C dla zakresu < 250 kPa.

Dodatkowy b
 � d "zera" od zmian temperatury medium
zale� y od gradientu temperatury w uk
adzie olejowym separacji i jest zdecydowanie mniejszy
ni�  b
� d "zera" od temperatury otoczenia.

Maksymalny zakres pomiarowy
0...4 MPa  dla S-RCM30x2
0...16 MPa  dla S-RCM30x1,5

Dopuszczalne przeci �	 enie
10 MPa  dla S-RCM30x2
25 MPa  dla S-RCM30x1,5

Zakres temperatur medium    0...160°C

Materia
 membrany i separatora
00H17N14M2T (316Lss)

Wykonania specjalne
Separator na temperatury do 260°C
Separator z membran�  i kró	 cem ze stopu
Hastelloy (dopuszczalne ci� nienie 4 MPa)
Wykonanie aseptyczne S-RCM30x2 ;
uszczelnienie przed gwintem, wype
nienie olejem
jadalnym (temp. max 150°C).






